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超(超)临界火电机组国产阀门技术参数


类别 阀门名称 材料 公称通径(NPS) 压力等级(Class) 安装位置
第一类 

闸阀 WB36、F91等 ≤24" ≤4500 给水管道、蒸汽管道
2、截止阀 WB36、F91等 ≤6" ≤4500 给水管道、蒸汽管道
3、止回阀 WB36、F91等 ≤24" ≤2500 给水管道、蒸汽管道
4、泄压阀 WB36、A105 ≤6" ≤3000 给水管道
5、水压试验堵阀 SA106C、F91、F92 ≤32" - 再热器入口,主蒸汽管道


第二类 

安全阀 F91、F92 ≤6" ≤1500 再热器入口/出口
2、主蒸汽闸阀 F92 ≤22" ≤4500 主蒸汽管道
3、疏水阀 F91、F92 ≤3" ≤4500 疏水管道
4、高排及抽汽逆止阀 WC9、C12A ≤48" ≤2500 抽气管道
5、高加三通(液动、电动) WB36 ≤20" ≤2500 高加给水管道
6、电动蝶阀 A105、Q345B ≤2800mm PN6bar 小汽机排气管道
7、部分控制阀 WC9、F22、F91 ≤16" ≤2500 再热器减温水、高加疏水蒸汽
吹灰减压站、抽汽疏水凝器
系统、储水罐管道


第三类 

1、主蒸汽安全阀 过热器出口
安全阀 F92 2.5" 4500 高过出口
过热器入口
安全阀 WC9 3" 4500 屏过入口
2、电磁泄放阀 F92 2.5" 4500 高过出口
3、控制阀 锅炉BCP循环
管路调节阀 WC9 16" 2500 锅炉循环管路
给水旁路调节阀 WC9 14" 2500 锅炉给水旁路
给水泵再循环
最小流量调节阀 WB36 8" 2500 给水泵再循环管路
汽机高压供汽站
压力调节阀 F92 3" 4500 汽机高压供汽站
再热器喷水调节阀
(带可调喷嘴) SA106C 3" 1500 再热器喷水管路
4、高压旁路装置 高压旁路阀 F92 14/30" 4500 高压旁路蒸汽管道
高压喷水调节阀 WB36 6" 2500 高压旁路减温水管道
高压喷水隔离阀 WB36 6" 2500 高压旁路减温水管道
(属一类阀门)
5、低压旁路装置 低压旁路阀 F92 22/36" 1500 低压旁路蒸汽管道
低压喷水调节阀 WCB 8" 300 低压旁路减温水管道
(属一类阀门)
低压喷水隔离阀 WCB 8" 300 低压旁路减温水管道
(属一类阀门)


国产电站阀门的提高不仅需要阀门制造商单方面的努力，还需要原材料、零部件等供应商协同努力。我国的基础研究比较滞后，在一定程度上制约了国内阀门企业研发能力水平的提高。具体来讲，需要从以下几个方面提高：

阀门结构设计、强度计算和应力有限元分析、可靠性分析计算、流体动力学分析及热应力分析。
关键零部件设计、制造，如弹簧、阀芯等。
加工、焊接工艺技术。
大口径阀体铸、锻结构制造工艺技术。
阀门密封性能。
阀门与执行器结构的匹配。
调节特性的分析、计算，调节准确性。
标准的完善。
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