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球阀的“三体式，三片式，三位式”




球阀按阀体装配形式分为：顶装式(上装式)、侧装式、斜装式等。

对于侧装式球阀，根据使用场合的不同以及通径的大小，阀体有整体式与分体式两种，分体式又分为两体式（两片式）与三体式（三片式）。
 
1、上装式球阀 

上装式球阀的结构特点是阀体做成整体，其上部设有阀盖，球体、密封圈、阀座均从阀体上部装入。

上装式球阀的优点：上装式球阀在管线上拆卸简单迅速，维修方便快捷。检修或更换阀座时，不必将球阀从管线上拆下来，仅打开阀盖，将球体吊出即可，这给地下管线，特别是原子能工业用球阀带来很大方便。对于三通、四通及多通球阀，因其球体较大，从任何一端通道装入或取出都不方便，而且多通球阀的阀体中腔本身就很大，采用上装式比侧装式更为优越。 

2、侧装式球阀

一片式球阀，二片式球阀，三片式球阀，是根据阀体结构做的区分。

一片式球阀
一片式球阀是由一个塞头将球体固定。一片式球阀和两片式、三片式球阀的区别在于流量上，一片式球阀内部设计结构属于缩颈设计，同等口径的产品一片式球阀要比其他两种球阀流量要小的多。一片式球阀优点是成本低，价格便宜；

二片式球阀
二片式球阀是由两片阀体夹住球体固定的，两片式球阀在抗压能力和流量上都很优秀。
三片式球阀
三片式球阀跟二片式球阀类似，但球体中间多了一个阀体，再由两边带颈法兰夹住。

三片式球阀设计结构的最大特点就是安装便捷，由于三片式球阀在安装时可以自行拆解安装，这样就在不同的管道中即使是其他一些连接方式都完全没问题，法兰、快装、螺纹、焊接等，所以市场上连接方式最全的就数三片式球阀，特别是需要焊接时，一片式球阀和两片式球阀由于不能拆开安装，想要焊接在管道上会很容易把里面的四氟（类似塑料）内件烧坏，这时候的最佳选择就是三片式球阀。

3、三位式气动球阀

三位式气动球阀可以实现球阀在全关和全开位置之间，存在第三个停止位置。达到对管道内流量的控制，一般使用场合是在石油和化工产品的散装系统中。

在油品的储存地装车过程中，阀门全开开始装车，当油罐车接近设定值时，阀门再次开启到30°位置，实现慢开慢关。也可在现场进行设定角度以满足现场对不同流量的控制。 

气动三位式球阀是由三位式气动执行机构和球阀组成。其中三位式气动执行机构提供了一种0° -45°-90°或者0° -90°-180°的操作方式，通过两个辅助活塞移动产生机械制动来实现可调的中间位置，例如30°、50°、75°等中间位置。

气动三位式球阀使开阀、关阀速度减缓，使管道中流体变化平稳，不会因冲击产生水锤现象使易燃流体发生爆炸，亦不会因冲击而损坏系统中流量计及其他仪表，因而适用于石油、化工、轻工、国防等行业的流量控制系统，特别适用于油品贮运系统。
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