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为什么不锈钢阀门也会生锈？
为什么不锈钢阀门也会生锈？弄懂了，告诉你的客户！

很多消费者买一套房子不容易，装修好更不容易，搬进去那个高兴啊！舒服的日子才过去不到一年，水龙头生锈了。“我花这么多钱特地去专卖店买的水龙头咋就生锈了呢？”于是立马找上卫浴门店，“你的水龙头有问题！”赔钱、赔钱、赔钱，重要的事情说三遍，各种投诉索要赔款！很多时候，卫浴终端销售门店也很冤枉，我这是正品不锈钢水龙头，怎么会生锈？ 

1.不锈钢的不锈原理
    通俗地说，不锈钢就是不容易生锈的钢。
    先来说下不锈钢的原理。
    不锈钢的不锈性和耐蚀性是由于其表面上富铬氧化膜（钝化膜）的形成。这种不锈性和耐蚀性是相对的。试验表明，钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中，其耐蚀性随钢中铬含量的增加而提高，当铬含量达到一定的百分比时，钢的耐蚀性发生突变，即从易生锈到不易生锈，从不耐蚀到耐腐蚀。

2.不锈钢为什么会生锈？
    从事不锈钢行业的人都知道，除非是给驴踢到了脑袋，不然没人会给你保证不生锈。有人以为不锈钢是永远不会生锈的，其实这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。
    不锈钢并不是一定不生锈，只是在同一环境下比其它钢材的腐蚀速率低很多，有时甚至可以忽略不计。但不是任何一种不锈钢，在任何环境下都能耐腐蚀不生锈的。
    不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜（防护膜），防止氧原子的继续渗入、继续氧化，而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因，这种薄膜遭到了不断地破坏，空气或液体中氧原子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来，形成疏松的氧化铁，金属表面也就受到不断地锈蚀。


3.日常生活中哪些情况易造成不锈钢生锈
    这种表面膜受到破坏的形式很多，日常生活中多见的有如下几种：
    1、厨房装修时，焊屑、水泥、油污等残留在水龙头、水槽表面，不及时清洗可能会引起生锈、发霉；
    2、有时候，新装修的房子中带矿物或酸碱性的粉尘飘落在水龙头、水槽表面遇上潮湿也会引起“浮锈”出现；
    使用过程中：
    1、菜刀、剪刀、开瓶器等钢铁物品长时间放置于水槽表面，会引起浮锈、发霉或者变色；
    2、化学剂、清洗剂、油漆、酱汁、油污等残留在水龙头、水槽，时间一长，会引起发霉粘在水龙头、水槽表面；
    3、我国很多地区水质不良，加上水管太多为镀锌管，水中铁等元素含量过高，水槽使用后，如果残留较多水渍，时间一长，水中铁质会生锈，特别是新房装修，如水管中长期残留的水在水槽上留下水渍不及时清洗干净，很容易引起浮锈。
    此外这两种基本物质能够破坏不锈钢的钝态表层，对其产生腐蚀：
    一、机械磨蚀物
    是指会刮坏钢表面的东西，如：钢擦、金属线刷和金属碎片等。
    二、漂白剂
    它随处可见。存在于水中，食物中，食盐中。其中最坏的一种来自于家用和工业清洁剂。
4.不锈钢生锈处理技巧
    如何防止不锈钢水龙头、水槽生锈？
    为确保金属表面永久光亮不被锈蚀，我们建议：
    经常对装饰不锈钢表面进行清洁擦洗，去除附着物，消除引发锈蚀的外界因素。处理的方法如下图：
不锈钢水槽生锈的小窍门
    01、牙膏
    去除铁锈最好的办法，就是这个生活里的必需品——牙膏。先将有铁锈的地方用水润湿，再挤出牙膏用软布轻轻擦洗，然后用水冲静，可重复多次直至铁锈去除，百试百灵！
    02、白醋
    让白醋均匀的覆盖铁锈面积，可以与盐一起用，因为白醋中含有醋酸，铁锈和醋酸会产生反应。
    03、土豆皮
    用削下来的土豆皮(肉的那一面)，反复擦拭不锈钢水龙头的表面，你会发现污垢和水垢就会慢慢的被清洗掉。

5.水龙头常见问题
    01、出水不均或者出水太小

    可能是因为龙头网嘴的原因，由于水质的问题，里面的水渍聚集在了网嘴堵塞；解决办法：把出水网嘴取出，用废旧牙刷清洗即可；
    还有一种可能就是因为水渍堵塞了龙头的进水管，解决办法：把进水管取出，清洗即可。
    02、关不住水

    一定是阀芯出了问题，可以将红蓝标示取出，用内六角工具将龙头手柄拿开，将阀芯换掉，这个一般由专业人士或厂家处理较好
    03、龙头表面镀铬层变花或出现水雾

    用干抹布将水擦掉即可，严重的用醋清洗即可，特别提示：不要用钢丝球擦洗龙头表面。


不锈钢水龙头的保养与维护
    01、当室温低于零摄氏度的时候，水龙头容易出现异常，比如水龙头手柄手感会出现异常，这时候要用热水来淋到水龙头上，直至恢复正常再使用才不会影响水龙头的寿命。

    02、家中的水龙头经常会出现有污垢的现象，在使用的过程中要定期清理表面，可以用干净的软布加中性肥皂水擦拭干净。不可使用有腐蚀性的化学品和坚硬刷子清理，比如氨水、去污粉、洁厕灵、铁刷等，以免造成表面伤害。

    03、为保证产品持久耐用，水龙头在使用的过程中不能用力过猛，即使是传统的也不能大力去拧，要顺势轻轻转动，关闭时也是如此。再有就是不要把水龙头当成扶手来支撑重物。

    04、有漂白剂以及各种酸附着时，要立即用水冲洗，再用氨溶液或中性碳苏打溶液浸法，用中性洗涤剂或温水洗涤。
    

05、当较长时间不使用龙头时，建议关闭家里的进水总阀。
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