  pH值对吸收效率的影响

从上述反映方程来看，较高的 pH 值意味着浆液中石灰石的浓度很高，有利于 SO2 的吸收。为了保证较高的 SO2吸收速率，就必须保证较高的 pH 值，吸收塔中的 pH 值通过不断加入石灰石浆液进行补充，但并非 pH 值越高越好。高 pH 值的浆液有利于 SO2 的吸收，而低 pH 值则有利于产物的析出，二者相互对立。在一定范围内，随着吸收塔浆液 pH 值的升高，脱硫效率呈上升趋势，因为高的 pH 值意味着浆液中有较多的 CaCO3 存在，对脱硫当然有益。但 pH > 5.8 后脱硫效率不会继续升高，反而降低，原因是随着 H+ 浓度的降低，产物的析出越来越困难。但 pH = 5.9 时，浆液中的 CaCO3 含量达到 2.98%，而 CaSO4 • 2H2O 的含量也低于 90%，显然此时 SO2与脱硫剂的反应不彻底，既浪费石灰石，又降低了石膏的品质。pH值再下降时，CaSO4 • 2H2O 的含量又回升，CaCO3 则降低。因此浆液 pH 值既不能太高又不能太低，一般情况下，控制吸收塔的 pH 值在 5.4~5.5 能使脱硫反应的 Ca/S（物质的量）保持在 1.02 左右，获得较为理想的脱硫效果。
由此可见，pH 值的控制对于湿法烟气脱硫是十分重要的，pH 值直接影响脱硫率和产品的纯度，那 pH电极的选择就成了问题的关键。

