微孔曝气器系统安装总结
微孔曝气器是水处理中常用的曝气器，膜片曝气器的安装精度与质量对生化系统有直接的影响。且曝气器处理池底，难以检修，所以需要确保曝气器安装到时尤其重要！

安装要点

1，池底支架的安装

（1）确定支架的固定点的位置
为达到设计的曝气效率，曝气组边缘与每一池壁的距离必须均匀。通常池的尺寸不能用来确定固定点的准确位置，而是由竖管的位置来确定固定点的位置。如果几组一起安装在同一池内，各组的布局安装作为一个整体。
一旦曝气组的位置确定，就要为安装在池底的膨胀螺栓的固定点作下记号。膨胀螺栓一定要按照图纸安装在一条直线上，否则管道将易受侧向力作用。

（2）安装底部支架
在作好的标记处钻孔打膨胀螺栓。使用高压空气去除孔内的碎屑，将螺栓套筒放入孔内，再将膨胀头放到套筒内，使膨胀头的顶部与池底面相平。
调节膨胀头使之固定在相应的位置，再用工具敲击膨胀头的顶部，使套筒膨胀固定。后将支架螺杆旋进套筒内以固定支架。
螺杆固定好后，安装螺母、垫片和底部管道抱箍，务必使一个池内的底部管道抱箍的下缘保持在同一水平面上。

2、管道安装
（1）依据施工图将布气管安放于已调平并与地面固定好的支架上，核查曝气器的水平度，务必使所有曝气器的上表面都保持在同一水平面上，同时确认布气管与分配的垂直度。
而后紧固安装支架上的扣带/抱箍，安装曝气器时，必须保证管内是清洁的。
（2）如通风前段需要维修，为避免杂物进入池底的管系内，须关闭竖管与分配管的法兰接口。维修好后再对管道进行吹扫后方可接入池底曝气系统。
竖管必须很好的固定在池壁或池底上，以确保池底分配管和法兰不受任何荷载；如竖管与池底曝气系统的接口处装有橡胶伸缩节，将会减小鼓风振动和热膨胀等所带来的弊端。

（3）将冷凝脱水管与分配管接口相连。脱水管道的另一端必须装有一个阀门，固定于水平面以上。

3、曝气器的安装
（1）先将鞍形连接件安装于管道上，检查通气孔的位置是否位于连接件螺纹口的正中心，调整连接件螺纹口至至佳竖向位置，然后对整个系统进行吹扫，吹扫的程序如下：
①对鼓风机房到曝气池的主风管进行大风量吹扫，边吹扫边敲打主风管，直到主风管口无焊渣、铁屑等颗粒物吹出。
②安装完空气分配管并与主空气管道连接完成之后，再输入压缩空气对整个空气管路（包括从鼓风机到池底的空气配管）进行联合吹扫。
吹扫时间主要是根据池底空气分配管里有无杂质和颗粒物来判断，吹扫以彻底清除管道内部的所有杂物为目的。
③在启动风机之前预先打开立管上的所有阀门，并确保管道通畅无阻塞。在空气分配管的末端需提供一个开口以将杂物排出系统。管道的开口可先不用管帽封闭。

④使系统在风机至大容量下运行以提高空气分配管中的空气流速。
另外，需要时可关闭立管上的一部分阀门，使其余空气分配管中气流达到较高的流速。高流速气流能将管道中堆积的杂物吹出。
⑤开关空气分配管的阀门可逐一吹扫剩余的空气分配管道。在空气吹扫完成后，关闭风机并安装空气分配管的末端管帽。
（2）系统吹扫后，将带有橡胶平垫的曝气器旋拧到连接件上，扭矩为45Nm。注意旋拧时橡胶平垫的密封情况。
4、冷凝排水管
由于空气湿度的影响，曝气系统在日常运行时会在空气配管里积存一定量的冷凝水。这会影响到空气管路内的压力平衡，易影响日常曝气效果。
为了减少冷凝水对管路压力的影响，需在曝气管路上安装一套冷凝水排空装置，包括冷凝水排空管，球阀，弯头，固定支架等，使用不锈钢管材及管件。其安装位置通常与空气立管相对，但有时受廊道位置等因素的影响，具体位置可视现场条件而定。

环境之美 在于绿烨

