压滤机设备生产厂家介绍压滤机选型的因素
绿烨环保压滤机设备生产厂家介绍影响压滤机选型的因素：

物料过滤状态下的温度和粘度、物理性质和化学特性、单位时间处理量，滤饼含湿率，滤液中的固体含量，滤饼的洗涤程度等等;机型大小(过滤面积和滤室容积)的选择主要选用类推法和实验室试验来确定。

需要压滤的物料水料的什么，什么方面的污水污泥，压滤前的状态是否溶于水，压滤的过滤中是否加药絮凝再压滤（可选用少量物料用滤布测试）。如果了解了污水大概的含泥量，每天的处理量，每天计划的处理时间，就可以计算出大概需要压滤机的平方数（选择机型的大小）。当然，你也可以不用了解计算，把这些参数的量告诉厂家，也会帮你选择。选择的时候，一般会选择机型比计算的机型大一点。方便以后的计划或者因为生产增加，泥量等增加也适用的情况。而大一点的机型所增加的费用差别也不是很大。
板框式压滤机是一种加压过滤间歇操作的过滤设备，绿烨压滤机是由压紧部分，止推板、压紧板、横梁、组成一台机架，所有滤板和滤框交替叠合架在两根平等的支撑横梁上，所有滤板和滤框的相应部位上都有通液孔道，用于引入悬浮液或排出液体，所有滤板两侧都具有和滤框形状相同的密封面之间，滤布夹在板和框密封面之间，成为密封的垫片在滤板和框形密封面之内，支撑滤布的过滤面上布满沟槽，所有沟槽和排放滤液的通道相通，一台压滤机由许多个并联的滤室所组成，每个滤室的两侧均有阻止悬浮液中固相颗粒通过而允许滤液渗透的滤布层，这些滤板的总过滤面积代表压滤机所有的生产能力。

板框式压滤机是由一块滤板和一块滤框组成，能承受的过滤压力较低(通常小于0.6Mpa)每台设备根据面积的大小，板框数量也不同，板框式压滤机一般用于物料含颗粒状物体较少的物料过滤，常用于精细产品的过滤，可在过滤布的背面加滤纸过滤。

环境之美 在于绿烨

