流量计在“四大发明之一造纸业”中应用

纸是我们日常生活中最常用的物品，无论读书、看报，或是写字、作画，都得和纸接触。在工业、农业和国防工业生产中，也离不开纸。今天，如果没有纸，那简直是不可想像的。纸在交流思想、传播文化、发展科学技术和生产方面，是一种强有力的工具和材料。回顾历史，这种重要物质就是中国古代汉族劳动人民发明的。造纸术和指南针、火药、印刷术并称为中国古代科学技术的四大发明，是中国人民对世界科学文化发展所作出的卓越贡献。

纸是用以书写、印刷、绘画或包装等的片状纤维制品。一般由经过制浆处理的植物纤维的水悬浮液，在网上交错的组合，初步脱水，再经压缩、烘干而成。中国是世界上最早发明纸的国家。根据考古发现，西汉时期（公元前206年~公元前8年），我国已经有了麻质纤维纸。但是质地粗糙，且数量少，成本高，不普及。

  根据我国造纸化工品行业现状分析：我国已成为世界造纸产品的主要生产国和消费国，同时也是世界造纸产品主要进口国，产品自给率达88.7%，基本上满足国内新闻出版、印刷、商品包装等相关行业的消费需求。我国纸及纸板生产企业约有3600家左右，生产能力约7000万吨。2005年我国规模以上纸及纸板企业工业总产值2622亿元，较 2000年增长146.7%，年均增长19.8%；资产总计3228亿元，较2000年增长61.9%，年均增长10.1%；销售收入2546亿元，较 2000年增长152.1%，年均增长20.0%。“十五”期间，我国造纸工业进入快速发展期，主要呈现以下特点。现对我国造纸化工行业概况及问题分析。
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现代方法：
现代的造纸程序可分为制浆、调制、抄造、加工等主要步骤：

一、制浆过程

制浆为造纸的第一步，一般将木材转变成纸浆的方法有机械制浆法、化学制浆法和半化学制浆法等三种。

二、调制过程

纸料的调制为造纸的另一重点，纸张完成后的强度、色调、印刷性的优劣、纸张保存期限的长短直接与它有关。

一般常见的调制过程大致可分为以下三步骤： 1. 散浆；2.打浆；3.加胶与充填。

三、过程抄纸部门的主要工作为将稀的纸料，使其均匀的交织和脱水，再经干燥、压光、卷纸、裁切、选别、包装，故一般常见之流程如下：

1. 纸料的筛选：将调制过的纸料再稀释成较低的浓度，并借着筛选设备，再次的筛除杂物及未解离纤维束，以保持品质及保护设备。

2. 网部：使纸料从头箱流出在循环的铜丝网或塑料网上并均匀的分布和交织。

3. 压榨部：将网面移开的湿纸引到一附有毛布的二个滚辘间，藉滚辘的压挤和毛布的吸水作用，将湿纸作进一步的脱水，并使纸质较紧密，以改善纸面，增加强度。

4. 烘缸：由于经过压榨后的湿纸，其含水量仍高达52%~70%，此时已无法再利用机械力来压除水分，故改让湿纸经过许多个内通热蒸气的圆筒表面使纸干燥。

5. 卷纸：由卷纸机将纸幅卷成纸卷。

6. 裁切、选别、包装：取前面已卷成筒状的纸卷多支，用裁纸机裁成一张张的纸，再经人工或机械的选别，剔除有破损或污点的纸张，最后将每五百张包成一包（通常叫做一令）。

 

1、制浆工艺流程  (1)植物纤维原料制浆（木浆、非木浆）工艺流程
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说明：纤维离解对化学法制浆工艺是蒸煮过程，对机械法制浆工艺是粗磨过程，对化机法、半化学法制浆工艺是化学预处理过程和磨浆过程。

 (2)废纸原料制浆工艺流程
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 在去年客户在网上找到我司，了解我司在厦门做过很多蒸汽相关的项目，像正新轮胎，安井食品，亲亲食品，盼盼食品，明达实业，东陶陶瓷，兴业皮革，中铁集团，中化集团，恒安集团，友谊集团，龙峰纺织，华峰集团等企业都是在使用我司流量计，客户之前是用上海一家生产的流量计，现想换成我司，但项目没那么快，开始只是了解报价，经过长期沟通，客户在今年的5月确定下来，使用我司品牌，并要求我们提供上门指导安装调试，在此也感谢客户对我司产品的信任与支持，以下是现场安装调试时的现场

