ABS可调节支架的介绍与应用
ABS可调节支架，又称调平支架。一般支架是用于管道的安装水平调节使用。调节支架的选择，就根据需要安装的管道的大小来选择就可以。一般主要相近的几个规格，可以通用一个ABS的固定底座，只是尼龙扎带的长短不同，就只可以固定管道。而且采购可调节支架时也要留意，一般厂家给你底部，都不会给配安装固定底座的膨胀螺丝，需要用户自己采购。

绿烨环保生产销售的ABS调节支架，一般污水处理方面需要安装到管道的，都会配置，安装方便，经济。不需要另外使用焊接的不锈钢支架。绿烨环保的调试支架可调节调试在100mm-180mm，ABS材质可靠，高强而耐腐。
产品安装说明：
ABS调节支架由ABS固定底座、ABS螺纹升降管、尼龙扎带三部分构成。下部通过膨胀螺栓将调节支架固定于曝气池底，上部通尼龙扎带固定曝气管，高度可以由ABS螺纹升降自由调节。

产品特点：
安装简便、使用可靠、可随宜调节；材质高强、耐腐。

适用范围：
用于曝气管道的固定及管道水平调节，是管式曝气器及曝气管道安装中常用的、标准化附件。

产品规格：
DN32、DN40、DN50、DN63、DN80、DN100、DN150。
环境之美 在于绿烨

