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概述

盘式连续干燥器是我公司设计、制造的高效节能干燥器。其特点是热效率高，干燥均匀，产品质量好；操作连续、密闭；结构紧凑，占地面积小，配置简单，不附设除尘设备；设备运转可靠，动力消耗低，适应性强。

结构和原理

盘式连续干燥器主要由大小干燥盘、耙臂、耙叶、主轴、传动装置和筒体组成。大干燥盘和小干燥盘交替排列，每个盘上方有一个十字臂，耙臂固定在主轴上，并带有许多可调的回转耙叶。干燥盘是空心的，加热介质从空流道通过。运行时，主轴由调速电机通过减速机带动而缓慢旋转，帕尔则在盘面上移动。湿物料从顶部的加料器定量连续地加到小干燥盘靠里边盘上，然后被耙叶不断的翻动、疏松、切沿螺旋线向外移动，由外沿落入大干燥盘的外沿。大干燥盘上的耙叶继续同样的方式把物料向内转移从内沿落入小干燥盘内，这样物料由上而下通过所有干燥盘，在盘上循序布满均匀加热而得到干燥，在干燥器底部连续排出产品，设备采用带保温的筒体封闭，湿气从筒体的上方排走。

特点：

（一）调空容易、适用性强

1.通过调整料层厚度、主轴转速、耙臂数量、耙叶型式和尺寸可使干燥过程达到最佳。

2.每层干燥盘皆可单独通入热介质或冷介质、对物料进行加热或冷却，物料温度控制准确、容易。

3.物料的停留时间可以精确调整。

4.物料流向单一，无返混现象，干燥均匀，质量稳定，不需要再混合。

（二）操作简单、容易

1.干燥器的开车，停车操作非常简单，不需要特殊的过程控制设备。

2.停止进料后，传送物料的耙叶能很快地排空干燥器内的物料。

3.通过特殊的大规格检视门和视镜，可以对设备内进行很仔细的清洗和观察。

（三）能耗低

1.料层很薄，主轴转速低，物料转送系统需要的功率小，电耗少。

2.以传导热进行干燥，热效率高，能量消耗低。

（四）操作环境好，可回收溶剂，粉尘排放符合要求

1.常压型：由于设备内气流速度低，而且设备内湿度分布上高下低，粉尘很难浮到设备顶部，所以顶部排湿口排出的尾气中几乎不含粉尘。

2.密闭型：配备溶剂回收装置，可方便地回收载湿气体中的有机溶剂，溶剂回收装置简单，回收率高，对于易燃、易爆、有毒物料的干燥。

3.真空型：在真空状态下操作的盘式干燥器，特别适用于热敏性物料的干燥。

（五）安装方便、占地面积小

1.干燥器整体出厂，整体运输，只需吊装就位，安装定位非常容易。

2.由于干燥盘层式布置、立式安装，使得既得干燥面积很大，占地面积也很小

技术性能

干燥能力：7-25Kg水/㎡/h

操作压力：常压（微负压、负压）

主轴转速：1—10r/min（无级调速）

加热介质：0.1—0.4MPa蒸汽或热水、导热油、烟道气。

蒸汽耗量：1.3—1.6Kg蒸汽/Kg水。

物料停留时间：5—60min

初始物料粒径：0.5um-5mm

初始物料最大湿度：根据物料性质不同而不同，最高可达80%

物料最终指标：干品含湿量最高可达0.01%以上。

残余温度：按物料性质和用户要求

其他项目和指标见下表：

	型号
	干燥面积

㎡
	大盘直径
	外形尺寸mm
	电机功率

Kw

	1500/6
	8.5
	1500
	φ2010×3120
	1．5

	1500/8
	11．3
	
	φ2010×3480
	

	1500/10
	14．1
	
	φ2010×3480
	2．2

	1500/12
	16．9
	2200
	φ2010×4200
	

	2200/6
	19．6
	
	φ2790×3120
	3

	2200/8
	26．1
	
	φ2790×3480
	

	2200/10
	32．7
	
	φ2790×3480
	

	2200/12
	39．2
	
	φ2790×4200
	

	2200/14
	45．8
	
	φ2790×4660
	4

	2200/16
	52．3
	
	φ2790×5020
	

	2200/18
	58．9
	
	φ2790×5300
	

	2200/20
	65．4
	
	φ2790×5740
	

	2200/22
	71．9
	
	φ2790×6100
	


如有不全，详见本公司产品说明书。

安装

设备一般整机出厂，一次座落在设备基础上，基础应牢固可靠。调平找正，使主轴中心线垂直水平面，其不垂直度不大于总高度的1/1000，且不大于3mm

安装传动装置：接电机及调速器电源线，接线应使主轴转动符合设备标示方向。

手动盘车检查耙叶与盘面的接触是否良好，并调整加料刮刀位置。

开机

检查设备各部分联接是否可靠，润滑、密封是否正常，干燥盘上部的粘有碍物。

打开蒸汽（或其他加热介质）阀门，首先加热干燥盘，至温度达到设定值。

启动电机，调节控制器（电器部分详见六）使主轴转速缓慢增加到预定值，随时检查转动是否正常，耙叶在盘面上运动是否灵活。

检查湿料的粒度和湿度是否正常，干燥器加料是否均匀，调节加料量、干燥盘的温度和主轴转速，选择最佳操作参数。

控制冷却水量，使产品温度适宜。

定期打开检查门，观察运行情况，定时取样分析，记录参数，发现异常情况，立即停车，分析原因。

电器使用

干燥器运转之前首先检查线路联接是否正确，无误后才可以接通主电源。

启动电机之前，应先设定电动机启动较低的输出频率，存入变频器中。

启动变频器运行（Run）按钮，确认正确的电动机旋转方向（从电机轴方向看，顺时针方向），电动机不得反转，如果旋向不对，调换电动机任何二根线头即可。

检查好正确的旋转方向后，为保证干燥器安全运行，设定一个低的运行频率，按运行（Run）按钮，干燥开始运转，逐步增加变频器输出频率（按^键），提高电动机转速，达到干燥正常动作要求转速。

不要频繁地切换主电源，应通过变频器面板上的运行（Run）和停止（Stop）键来控制干燥器的运行和停止。

变频器的正确使用，请详细阅读其说明书。

电磁调速设备：

设备运转之前应检查路线是否正确，无误后才可接通主电源。

闭合电机电源开关，确认电动机的正确旋转方向（从电机主轴方向看，顺时针方向），电机不得反转，如果旋向不对，调换电动机任何二根线线头即可。

闭合电动机及电磁调速器电源开关，顺时针方向慢慢旋转调速旋钮，干燥器开始运转，然后再逐渐增加电动机输出的转速，达到干燥正常动作要求转速。

注意：每次停止后，再启动前都应先将调速旋钮，按顺时针方向旋至最小，待电源接通后，再逐步提高转速。

电磁调速器的使用方法请详见其说明书

停机

停止加料

待各干燥盘的料基本通过后，关闭加热介质和冷却水的进口阀。

把电机的调速控制器旋志零点，关电源

清理盘面上的剩余物料。

检查各部分是否完好、正常。

注意事项

湿物料应呈松散状，不结块。膏状物料应加预干燥器

给料装置应性能良好，以保持进料均匀连续。

禁止粒径大于10mm的硬块物料混入

干燥盘面不得有物料粘挂，否则影响传热和落料效果，也增加功率消耗

如停电和故障而突然停机，应立即停止给料、供热和水，然后关电源，打开检查门，清理盘上的物料，以防止物料结块，盘面结疤。

加料盘上面刮刀和加料盘的间距及耙臂上是否需要装套管和碾滚，应根据试生产情况确定。

设备严禁倒转，以防止设备损坏

调整耙叶必须关停机电，用人工盘车调整，严禁在设备运转时进行调整，以防止人员伤害。

蒸汽管路必须安装限压装置，严禁超压。


