垃圾焚烧电厂活性炭流量计“再添新辉”
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介可视公司是最早提出散装固体测量概念的企业，旗下经营的所有进口产品，都是针对散装固体测量而研发的。其中介可视的活性炭流量计，已在垃圾焚烧电厂行业得到广泛使用和推广，对“二噁英”的去除起到控制作用。在介可视众多使用的流量测量方案中，固体微波流量计在环保行业的使用需求呈上升态势，介可视也一直在鼎力贡献自己更完美的技术方案。 
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近日，位于广西境内的又一新现场完成了MF3000的安装调试，同以往一样，这次测量的现场依然是气力输送方式下的活性炭流量测量目的在于使用活性炭吸附有毒有害物质，如二噁英、呋喃(如PCDD/PCDF)等有机化合物。 
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在现场使用护管垂直焊接安装MF3000，对活性炭流量实现实时监控，气力输送压力1bar，管道为DN50，流量范围5-15Kg/H,安装维护简便。 
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气力风机产生正压输送风，可变频下料器改变下料大小，MF3000检测气力输出的物料瞬时流量。通过后台软件可以对瞬时流量和累计质量实现显示。通过4-20MA输出至PLC实现操作显示，在线更直观。 
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流量计采用非接触测量，不受温度、压力、振动影响;测量速度非常快，静态重复性好;静态的颗粒如沉积物对此没有影响；传感器-变送器距离达到1200米；限位报警监控（带报警触点）；适用于区域类型20和类型1的ATEX防爆认证，多种型号可选。 
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在没有使用MF3000之前，给料大小实时波动无从知晓，产生的烟气量不知道该用多少的给料大小去匹配，经常是采用人工估计，设置给料变频，有时候活性炭给料过多，有时候给料较少，但真实的物料瞬时流量是波动的，安装介可视固体微波流量计之后，可以对活性炭流量上传至中控显示，实现介质可视化，过程自动化。 
