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一、工程概况

 工程名称：500L/D 实验室废水处理设备

 建设单位：*****有限公司

 建设地点：广西

 处理对象：500L/D 实验室清洗废水

 设计单位：深圳市禹安环境科技有限公司

 执行标准：依据建设单位所提出的排放要求及地方环保要求

二、项目概况
实验室废水中，含有各种病菌、病毒和寄生虫卵、许多无机物和有机物及生化

物质，如各种药物、消毒剂、重金属离子及难降解物质等。因此，对实验室污水的

处理，既要考虑消毒杀菌的卫生指标也应兼顾CODcr、BOD5及重金属等环保指标。

根据同类实验室废水的污水排放情况，拟建一个日处理废水量500L/D的废水

处理设备，以保证废水能达到执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GJ343-2010）

中的C级排放标准。公司设计了切实可行的综合污水处理方案。

本产品是专为中、小型实验检测废水机构而设计、开发的组合型自动废水处理

设备，其集先进的PH自控仪、反应槽、投药组件一体，形成一个完整的废水处理系

统。用户只需接上进、出水管,插上电源即能投入使用，无需复杂的工程性施工。合

理的组合设计使得设备既便于操作，又节省场地，自动监测、自动投药功能保证了

废水的处理效果，同时又使药品的耗量和人力的需求降低到最底限度，本产品应用

于各行业含重金属、酸碱、高有机物、微生物混合的综合废水的处理。
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三、设计依据及原则

3.1.设计依据

 《室外排水设计规范》（GB50013-2006）

 《室外给水设计规范》（GB50014-2006）

 《污水排入城镇下水道水质标准》（GJ343-2010）

 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）

 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）

 《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）

 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）

 《供配电系统设计规范》（GB50052-92）

 《低压配电装置及线路设计规范》（GB50054-95）

 《水处理设备制造技术条件》（JB 2932-1986 )

 贵公司所提供的相关资料
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3.2.设计原则

1. 遵循当地的环保政策、法规，确保出水各项指标达到设计要求，达到或优于

贵公司所提出的排放要求；

2. 因地制宜地根据客观实际，在保证处理效果达标排放的前提下，尽量节省工

程投资、节省用地、节省能源、降低运行成本。

3. 废水处理工艺技术先进可靠、简单实用、经济合理、高效节能、确保水处理

效果、减少工程投资与日常运行费用、管理维护方便。合理采用机械与自动

化操作，减轻操作人员的劳动强度。

4. 积极稳妥地采用废水处理新技术、新设备、新材料，采用优质国产化设备，

以节省项目投资。

5. 妥善处理和处置废水处理过程中产生的各类污泥，选用噪声小的设备，避免

对环境造成二次污染；

6. 规范操作，实现科学现代化的管理，既保证废水处理设施的自动化管理，利

于统一协调，自控系统和仪表监测力求简单实用，宜于长期使用。
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四、工程范围

1. 工程内容,包括一体化设备的设计、采购、生产、组装等。

2. 自来水（0.15MPa）、电源(220V/50HZ)、压缩空气(0.15MPa)由甲方负责

接入废水处理站。

五、设计参数
5.1.污水水量

本方案废水设计处理规模500L/D设计，每天8-20小时运行。

5.2.排放标准

根 据 甲 方 要 求 ， 外 排 污 染 物 浓 度 执 行 标 准 《 污 水 排 入 城 镇 下 水 道 水 质 标 准 》

（GJ343-2010）C 级。
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六、工艺选择及处理流程

6.1.工艺选择

根据当地环保要求和本项目进水水质，结合我公司同类型工业废水的处理经验，本项

目的处理流程为：

6.2.工艺说明

原水经原水箱收集，经废水提升泵提升至格栅调节槽,过滤及结构性沉降。后面过

滤锥形结构反应槽对废水进行自然沉淀，污泥减量少，2-4个月清理一次；；高级氧化

工段采用先进的高级COD氧化加药装置,确定COD出水达标；高级氧化过后,再对溢流

废水进行进一步的样菌消毒,此杀菌消毒工段,采用高效UV杀菌器,使排水体充分的杀菌

消毒.再在线进行PH回调,经过前面处理废水已经基本达标，为确保废水处理效果，本

设计设置多介质活性炭和活性炭过滤作为排放的保障把关措施。多介质过滤可以去除

废水中残余的各种悬浮物，活性炭过滤可去除部分色度、有机物、胶体、细菌等。

由于本项目废水处理量小，为便于操作管理、降低投资、节省用地，本设计将流

程中的反应部分设计成间歇处理。

原水池 PH 调节池

PH 调节剂 自动加药/处理有机物等

高级氧化反应器

杀菌消毒系统

杀菌器 处理细菌

多介质过滤系统

过滤细菌、SS、微量元素等

达标排放

高效沉淀装置
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七、设备设施清单明细与报价

7.1、设备设施明细表

序号 名称及规格型号 单位 数量 备注

1 废水收集池 500L 座 1 客户自备

2 PH 调节池+防腐 座 1 国产优质

3 高级氧化反应槽+防腐 座 1 国产优质

4 高级氧化反应装置 套 1 国产优质

5 高效沉淀一体化装置 套 1 国产优质

6 杀菌消毒槽+防腐 座 1 国产优质

7 多介质过滤系统 套 1 FRP

8 提升系统 套 2 凌霄

9 搅拌系统 套 3 国产优质

10 药剂储存槽+防腐 个 4 国产优质

11 自动加药系统 套 4 意大利

12 杀菌消毒系统 套 1 国产优质

13 管网系统 批 1 台湾

14 全自动控制系统 套 1 正泰

15 电控柜 个 1 国产优质

16 电气元件 批 1 施耐德

17 电线电缆 批 1 金环宇
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18 管支架 项 1 国产优质

19 阀门 批 1 鸿阀

20 仪表 批 1 金泰

21 五金配件及耗材 项 1 国产优质

22 标牌 批 1 国产优质

23 运输费 项 1 ZD

24 安装调试费 项 1 ZD

26 管理费+利润 项 1 ZD

27 税金：16%增值税发票 项 1 ZD

八、工程进度表
8．1、工程施工阶段：

(1) 设备设计、制造、采购 20 天

(2) 设备包装、发货： 5 天

8．2、总工期 25 天

九、售后服务

为确保对环境的保护，我们将以完善的设计、精良的设备、全面的质量和进度管
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理、专业化的系统调试及人员培训和优良的跟踪服务体系，充分体现高起点、操作方

便化、运行低成本、处理达标的效果。我公司对本工程技术服务承诺如下：

1. 在保修期内若非业主使用不当和保管不善等原因造成的产品质量问题，我们负

责更换和修理；

2. 若因所提供的服务的技术方面的原因，使设备达不到招标文件及国家和地方有

关文件所提出的要求，我们将承担全部相关责任并且有责任采取相应措施使设备达到

技术要求，承担相应的费用；

3. 质量保修范围包括我公司承接范围内的建筑构筑物、成套设备、电气管线、工

艺管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
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