
常见的化粪池多为现浇钢筋混凝土、砖砌或玻璃钢制成，其中现浇钢筋混凝土化粪池和砖砌化粪池的建造周期长、占地多、总体造价高，玻璃钢化粪池虽克服了前述问题，却带来了抗压强度不足、抗渗透能力弱等新问题。而钢筋混凝土化粪池有效地解决了上述所有技术的缺陷，不仅具有建造周期短、总体造价低、节约用地、排列组合灵活、抗压强度高、不渗漏、使用寿命长等优点，是现浇钢筋混凝土、砖砌结构和玻璃钢材料的升级和替代的产品。

整体式钢筋混凝土化粪池，又称为商砼加固整体化粪池、成品钢筋砼化粪池。整体式混凝土化粪池比现浇钢混化粪池用料更为扎实，主要以高品质、高强度的钢筋混凝土作为结构层，并融入了玻璃钢、土工布、凝固剂等原材料，它区别于现浇钢混化粪池主要是其制作方式，整体式混凝土化粪池采用整体成形工艺和内曲面设计，并在罐体内设有钢筋加强带作力学保护，其罐体承压能力与现浇钢混化粪池相比也不遑多让。由于采用了预制整体式生产，化粪池只需在施工现场完成安装即可，大大节省了时间和资源，同时避免了各种不稳定因素的影响，节省施工成本！
[image: image1.png]



整体式混凝土化粪池更是根据高位虹吸导疏技术，以高强度的钢筋混凝土作为结构层，并融入玻璃钢、土工布、凝固剂等原材料，采用钢制内外模具生产制作成品的新型化粪池，相对于传统类型的化粪池具有其突出的优点。
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整体式混凝土化粪池采用新型高强度抗酸碱商砼材料一次性制作而成，外观为圆筒设计，内设钢筋加强筋作力学保护，抗压强度高，承载能力强，耐酸碱，耐腐蚀，经久耐用。正常情况下使用寿命超过60年，密封性好，无渗透，设备施工完毕后，在路面作正常处理情况下可通过60吨载重汽车。
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深圳市金诚世纪环保设备有限公司专注于开发、生产商砼罐体，研究水处理系统，改善水质污染，是华南首家大型投产的整体商砼罐体、广东第一家量产、量销企业。我公司研发生产的整体式混凝土和玻璃钢一体式化粪池、消防蓄水池、隔油池、不锈钢水箱等一大批新型建材产品，广泛应用于建筑小区、市政道路、农村改造、工业园区等相关单位的排水、排污、消防蓄水工程，其稳定的质量合理的价格，不断赢得了广大用户的一致认可与支持。
