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一、公司简介：

深圳市恒大兴业环保科技有限公司，是一家综合性环保工程设计、设备制造、系统服务的集团公

司，总部位于深圳市松岗红星国际新城，在北京、上海、南京、武汉、重庆、西安设立分公司；属国

家级高新技术企业、ISO9001/ISO14001 管理体系认证企业，广东省环境保护产业骨干企业，前海深

交所“新四板”挂牌企业。

公司为三菱化学株式会社 MBR 膜一级代理商，以三菱 MBR 技术为基础，投入大量资本，成功研发

“兼氧 H3MBR 一体化污水处理器”，并获得国家多项专利技术。恒大兼氧 H3MBR 一体化污水处理器，

是公司积极响应国家“绿水青山就是金山银山”的号召，专项研发，主要针对新农村、城镇、旅游度

假区、五星级景区等生活污水处理。

同时与美国 PALL 公司战略合作，成功研发 DTRO 工业废水零排放设备，并取得多项国家专利证书，

应用于电镀废水、线路板废水、化工废水等领域。

公司本着“环保事业，第一天，为明天！”的经营理念，坚持以环境需求、用户需求为基础，用

五星级质量标准的产品来赢得市场。
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品牌文化团队

一、 企业文化

张扬自己的企业特性、产品特性、观念目标，宣传企业科技创新、新产品开发、工艺质量提升的

成果，经营、技术等领域的灵魂人物、模范典型。由此，给“恒大环保”品牌不断注入文化力、形象

力和亲和力，从而取得客户的忠诚和社会的认同。

二、 公司理念

品质卓越、锐意创新、真诚服务。

三、 品质管理

公司严格执行 ISO9001 质量管理体系并推行 5S 管理，使公司管理系统化、程式化、全面提高员

工素质及企业市场竞争力。

四、 团队建设

创建学习型团队，内部开展读书活动、组织看教育光碟等，外部直接聘请资深工程师帮助培训。

项目工程：

市政污水：BOT，BOO，BT 项目。

工业废水：PCB，电镀，化工、印染，食品等高 COD 废水处理工程。

废水回用：PCB，电镀，金、银、镍等重金属回收、浓缩、提纯设备。

工业纯水：光伏、LED、LCD、显像管、医药、PCB 超纯水设备。

净水软化水：锅炉、注塑机、中央空调冷却循环水工程。

饮料纯净水：矿泉水厂生产线，机关、学校、工厂直饮水分质供水工程。

 环保咨询：办理环评，清洁生产审核，环保项目审批等

二、医疗废水、实验室来源和污染物：

医疗门诊、牙科诊所、科研、实验室所产生的废水量小，废水产生来着多余的样品、标准曲线及

样品分析残液、失效的贮藏液和洗液、大量洗涤水等。几乎所有的常规分析项目都不同程度存在着废
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水污染问题。这些废水中成分包罗万象，包括最常见的有机物、重金属离子和有害微生物等及相对少

见的氰化物、细菌、毒素、各种农药残留、药物残留等。

含有超标重金属的废水一旦排到干净下游，就会污染大片水源。由于这种受重金属污染的水在颜

色、气味等方面与正常水没有差别，一旦用这些水来灌溉，必然会让土壤及农作物成为重金属污染对

象。人吃了在重金属污染的土壤上种出来的农作物，很容易受到重金属的毒害。

三、一体化医疗废水处理设备型号表：

设备名称 设备型号 处理水量 设备尺寸(长*宽*高) 应用领域

医疗门诊

系列

BTE-LYMZ-500L 500L/D 1.2m*0.6m*1.6m
社区门诊、私人医

院、牙科、检验科、

整形医院、宠物医

院、美容院等。

BTE-LYMZ-1000L 1000L/D 1.3m*0.7m*1.7m

BTE-LYMZ-5000L 5000L/D 1.5m*0.7m*1.7m

BTE-LYMZ-10T 10T/D 2.0m*0.8m*1.8m

学校实验/
企业化验

系列

BTE-XXQY-500L 500L/D 1.2m*0.6m*1.6m
中学/高中/大学/科
研机构等实验室

企业质检室/化验室

/化学室等

BTE- XXQY-1000L 1000L/D 1.3m*0.7m*1.7m

BTE- XXQY-5000L 5000L/D 1.5m*0.7m*1.7m

BTE- XXQY-10T 10T/D 2.0m*0.8m*1.8m

检测中心/
疾控机构

系列

BTE-JCJK-500L 500L/D 1.2m*0.6m*1.6m 农产品/蓄牧/药品/
食品检测中心

卫生监督所/出入境

/检验检疫等疾控机

构

BTE- JCJK-1000L 1000L/D 1.3m*0.7m*1.7m

BTE- JCJK-5000L 5000L/D 1.5m*0.7m*1.7m

BTE- JCJK-10T 10T/D 2.0m*0.8m*1.8m

四、医疗/实验室废水设备工艺解说和流程：

本公司医疗实验室废水设备一般工艺采用快混+慢混+斜板沉淀+BTE-16-01紫外线杀菌灯，可以对

复杂的重金属有机物进行分解，并消灭细菌病毒、病原体、等，能稳定处理重金属废水中产生的铜离

子、铁离子等的影响，且污泥减量最少，半个月清理一次；可确保重金属离子指标达标，COD，BOD
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含量得部分降解，减轻了后续的有机去除难度。经过前面处理废水已经基本达标，为确保废水处理效

果，本设计设置精密过滤器过滤作为排放的保障把关措施。精密过滤器可以去除废水中残余的各种悬

浮物以及部分铜离子、铁离子、色度、有机物、胶体、细菌等，确保COD、BOD达标排放。

流程详解：

收集好的实验室废水经提升泵，进入格栅调节槽，进行 PH调节，然后通过加药反应混

凝沉淀，上清液则进入杀菌消毒槽，在紫外线的作用下杀菌消毒，再进一步通过多介

质过滤器，去除细小颗粒重金属等，达标排放。

五、实验室废水处理设备特点：

1、实用性广：可适应各类实验室的废水处理；

2、一体化：“一站式”一体化设计，外形美观、占地面积小，用户使用；

3、安全性能好：漏水漏电高低压自动保护功能、无废水保护功能、储液罐液位保护功

能；
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4、自动化：PLC 智能控制系统，人机界面操作系统，全自动处理废水、针对不同废水

的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化

和合理化；

5、远程监控及操作功能：只需在办公室或中控室通过远程控制软件对废水处理间里的

废水处理设备进行远程监控、运行操作和远程管理，随时了解设备的运行情况和运

行状态。

设备的配置清单：

序号 名称 规格型号 单位 数量 备注

1、 提升泵 MD55R 500L/h,12m 台 1 耐酸碱

2、 过滤泵 MD55R 500L/H,25m 台 1 耐酸碱

3、 电磁加药电动阀 DN32 套 3 耐酸碱

4、 储药箱 50L 300*350*500mm 套 4 PP

5、 在线监测仪 PH/ORP-800 台 1 PH/ORP

6、 废水调节槽 50L 300*350*500mm 个 1 PP

7、 加药反应槽 350*500*1100mm 台 1 PP+钢制

8、 高效沉淀池 350*500*1100mm 座 1 PP+钢制

9、 杀菌消毒槽 400*500*1100 mm 座 1 PP+钢制

10、 污泥收集槽 350*350*200 mm 座 1 PP+钢制

11、 溶药搅拌机 0.5kW 座 2 PP+钢制

12、 浮球液位计 套 4 Henda

13、 UV 杀菌器 50W 台 1 上海

14、 多介质过滤器 φ300×1350mm 座 1 Henda

15、 管网系统 批 1 FRP

16、 电控系统 自动化控制 批 1 UPVC

17、 标牌 批 1 钢制



深圳市宝安区松岗镇红星国际新城二期七栋 24层 TELL : 18948350677 范小姐

六、设备操作准备和说明

操作前准备：

（1）检查电源是否接触正确、牢固。

（2）检查进、出水、排污管是否正确。

（3）检查市电是否正常（AC187～264V）

（4）各个开关状态是否复位。

操作方法：

以上系统安装完毕并检查无误后，设备试运行。

（1）合上电源开关此时绿色电源指示灯亮；

（2）按下水泵按钮，对应的指示灯亮，水泵开始工作。

（3）确定“水泵运行指示灯”亮后按下臭氧、风机按钮，对应的指示灯亮， 臭氧、风机开始工作，

输送臭氧。

（4）需要停机时，按一下水泵按钮、臭氧按钮任一按钮，设备停止工作。

（5）拉下电源开关，操作过程结束。

注意：储水箱储存水必须达到一定的水位，设备方能启动

保养维护：实验室污水处理设备与其他机械设备一样，也需要平常的保养与维户，即使设备未发生故

障，仍需按照维护标准定期对设备进行保养。常规维护工作有：设备漏电和漏气检测、漏液检测、电

气控制系统检测、设备内外卫生检查。
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500L/D 实物图

七、工程案例

6.1 上海中科院实验室废水处理设备
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6.2 昆明畜牧检验站废水处理设备

6.3 浙江环科院实验室废水处理设备
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6.4 其他项目实验室废水处理设备一览
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