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一体化网版清洗废水设备/印刷冲版废水处理设备选型介绍

深圳市禹安环境科技有限公司

--专注于印刷厂废水处理解决方案

客户经理:安经理 133 9285 0664
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公司简介

深圳市禹安环境科技有限公司位于深圳市沙井街道宝安大道鹏成中骏，是集

环保工程设计、环保设备生产，工程施工与污水处理生产加工，国际进口品牌反

渗透膜元件，树脂，水处理耗材配件销售等产业链于一体的环境科技综合公司。

公司发展至今涉及网版清洗废水，印刷冲版废水处理设备，生活废水处理设

施，医疗废水处理设备、市政污水、各种工业废水处理及回用设备、废气处理工

程及纯水设备等，广泛应用于包括市政、化妆品行业，轻纺、造纸、煤矿、机械

制造、食品加工、电子、养殖业、化工行业等领域。

公司秉承“致力于环境治理、节能减排”的环保产业，坚持经济效益、社会

效益和生态效益并重的原则，以人才为基础，以科技为先导，面向全国，力争成

为国内环境治理、节能减排领域内技术最先进、产业结构最完整、品牌最响亮、

环境友好型的龙头企业”的经营宗旨。

公司秉承“致力于环境治理、节能减排”的环保产业，坚持经济效益、社

会效益和生态效益并重的原则，以人才为基础，以科技为先导，面向全国，力争

成为国内环境治理、节能减排领域内技术最先进、产业结构最完整、品牌最响亮、

环境友好型的龙头企业”的经营宗旨。
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一、一体化网版清洗废水设备/印刷冲版废水处理设备简介

一体化网版清洗废水设备/印刷冲版废水处理设备（三次沉淀+五级过滤，过滤精度达 0.01 微米）处

理过的水，颜色纯净透明（区别于同类产品简单的物理过滤，甚至连水的颜色还仍旧是蓝色），

某些水质指标（色度、浊度、肉眼可见物、PH 值等等）好于自来水。多项专利技术，

使冲版废水处理效果达到国家回用标准，冲版耗水量降至 0.1 升/张，在业内处于绝对

领先地位。

（1）经济效益方面：能大大节省自来水的用量和花费，可为企业节省 9 成以上

的清洁自来水，同时免去环保部门废水拉走的高额成本。

（2）环保效益方面：使废水再生循环利用，95%—99%的冲版水可以循环使用，

节省成本，还可减少废水对环境的污染和破坏。

（3）公司形象方面：节能环保，不但是政府部门越来越重视的政策趋势，还能

增加客户对公司的认可度，为公司形象加分。

二、一体化网版清洗废水设备/印刷冲版废水处理设备参数

加工定制 是 类型 一体化网版清洗废水设备 电压 220V

适用对象 印前冲版水废水

应用领域 印刷 功率 45W(min) 480W（max）

产品类型 全新品牌 禹安环境 型号 YAYS-1000L

外形尺寸 1450*650*1600(mm) 容积 400（L） 量 重量
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1、水箱防腐结构，整机和设备部件防腐蚀安全设计，电器采用有国家一级资质厂家

的电控箱,安全使用。

2、自主研制，标准化批量生产，品质有保障。

3、全自动傻瓜式操控，回收流程简单，机器操作便捷，普通员工短期培训，即可安全

操作。

4、超低的机器维护成本，机器性能稳定，耐用，维护简单，耗材少。

5、多重运行安全保护功能，定时废液排放功能，定时反冲洗，自动抽取药水。
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三、一体化网版清洗废水设备/印刷冲版废水处理设备选型参数

型号 处理水量 设备尺寸 占地面积 冲版数量

YAYS-500L 500L/D 0.6*0.7*1.3M 0.5M2 100 张

YAYS-1000L 1M3/D 1.3*0.7*1.5M 1M2 100-200 张

YAYS-5000L 5M3/D 1.4*0.7*1.5M 1M2 300-500 张

YAYS-10T 10M3/D 1.4*1.0*1.5M 1.5M2 500-1000 张

YAYS-20T 20M3/D 1.8*1.3*1.5M 2.5M2 1000-2000 张

YAYS-100T 100M3/D 8*2.6*2.5M 30M2 实际为准

四、一体化网版清洗废水设备/印刷冲版废水处理设备特点

1、可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，更不

需采暖保温。

2、设备为钢结构组成，采用国内首创的防腐涂料进行防腐。具有耐酸碱盐汽油煤油耐老化耐冲

磨，能带锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达 15 年以上。

3、能高效地进行固液分离，将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已

净化的水分开。分离工艺简单，占地面积小，出水水质好，一般不须经三级处理即可回用。

4、可使生物处理单元内生物量维持在高浓度，使容积负荷大大提高，同时膜分离的高效性，使

处理单元水力停留时间大大的缩短，生物反应器的占地面积相应减少。

5、由于可防止各种微生物菌群的流失，有利于生长速度缓慢的细菌（硝化细菌等）的生长，从

而使系统中各种代谢过程顺利进行。

6、膜处理技术与其它的过滤分离技术一样，在长期的运转过程中，膜作为一种过滤介质堵塞，

膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降，维持 MBR 系统的有

效使用寿命。

7、除采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、消音器等)，还在鼓风机房内壁设置了新型的

吸音材料，使设备运行时的噪音低于 50 分贝，减轻了对周围环境的影响。
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10T/D 工业污水处理设备

8、配有土壤脱臭措施，其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭

成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤，最终

被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。

9、全自动的电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，

只需每月或每季度的维修与保养。

印刷冲版废水处理设备 YAYS-100T
印刷冲版废水处理设备 YAYS-1000L

一体化网版清洗废水设备 YAYS-500L


