污水流量计的结构组成、应用及特点
污水流量计由电磁流量传感器和转换器两部分构成。污水流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理，水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。

污水流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的，用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量，是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外，还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。

污水电磁流量计的特点如下：  

污水电磁流量计结构简单、牢固可靠、使用寿命长。

测量管内无活动部件和阻力部件，无压损，不会产生阻塞 测量可靠，抗干扰能力强 体积小、重量轻、安装方便、维护量小 测量范围宽，测量不受流体温度、密度、压力、粘度、电导率等变化的影响可在老管道上开孔改造安装，施工安装简单，工程量小 较一般电磁流量计的成本和安装费用低，特别适合大中口径管道流量的测量 采用先进加工工艺，固态封装、寿命长、使仪表具有良好的测量精度和稳定性。

更多知识敬请访问我们官网或者直接来电咨询我们！锦科仪表给您更好的服务和质量！

