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 五、装箱清单 

装箱清单 

名称 数量 备注 

主机 1  

双向 BNC 线 1 1.5m 

功放线 1 1.5m 

三芯电源线 1 220V 5A 

保险管 2A 2 装入备用 1 只 

合格证 1  

出厂检测报告 1  

使用说明书 1  

 

 

注：  

交流表头只做指示用，实际输出高频误差较大。 
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一、概述 

AWA5871 型功率放大器是一种声学及振动测量用的单通道输出功率

放大器。具有失真小、频响曲线平坦等优点；具有低噪音、重放音色柔和

耐听；并有短路电流及过热保护功能；抗干扰能力强，打开关闭电源时没

有杂音。可应用于音响、低频耦合器、阻抗管等驱动，可与各种信号源、

计算机声卡输出口及其它声源配合。 

 

 二、技术参数 

 短期最大输出功率：20 W 或 50W 可选 

 长期最大输出功率：12 W 或 30W 可选 

 输入阻抗：100 kΩ 

 失真限制的输出电压： 20W 时：10V 

                       50W 时：16V 

 本底噪声：＜0.5 mV(A 计权) 

 增益：0~30 dB 

 频率响应：±0.2 dB  20Hz~20 kHz 

           ±1 dB   10Hz~100 kHz 

 级线性： 0~ - 30dB 内 每- 10 dB 偏差±0.5 dB @1kHz 

 可接扬声器阻抗：≥ 6 Ω 

 失真度：<0.5%  （20 Hz~20k Hz） 

 最大信噪比：>90 dBA 

 电源：AC220V/50 Hz 

 外形尺寸（W×D×H，mm）：260×300×90 

 质量：3.5 kg 
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三、结构特征 

信号输出指示表头

信号输入插座

（BNC座）

信号输出插座

红正黑负

电源开关

电源指示灯静音/增益旋钮

 

前面板（以 5871-20W 为例） 

注：“Mute/Gain 30dB”：静音/增益旋钮，调节范围 0～30dB，向左旋到最低

时开启静音功能。 

 

四、使用方法 

 

 

接线示意图 

如图连接好仪器后，将增益旋到最低，开启功率放大器，调节输入信号或调节增益旋

钮至所需输出电压幅度。增益旋钮的调节范围为 0～30dB，向左旋到最低时开启静音

功能。 
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