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设备图片



设备简介

•   锥度寿命试验机用于线材产品的锥度寿命
测试，设备是将产品一端固定好，另外一
端成一定角度且悬挂荷重砝码，在一定次
数、角度、速度下对产品进行旋转寿命测
试。



技术参数
• 1、测试工位：一组

• 2、旋转角度：0-±720度（可设置）

• 3、角度显示：触摸屏显示且指针指示角度盘

• 4、旋转速度：5-60次/分钟（速度因角度定）

• 5、旋转半径：30-100mm（可调且刻度尺指示）

• 6、旋转次数：0-99999999次（可设置且断电记忆）

• 7、导通次数：0-99999999次（六组导通计数，满足多芯线测
试）

• 8、荷重砝码：0.25kg、0.5kg各一个

• 9、控制系统：七寸触摸屏＋PLC
• 10、动力系统：闭环电机＋减速系统

• 11、测试模式：导通/寿命模式可切换+0
• 12、停机模式：单停/整停模式

• 13、机台尺寸：520×560×900mm
• 14、工作电源：AC220V、50Hz



设备特点

• 1、采用闭环电机、PLC、触摸屏可设置参数，
操作直观明了；

• 2、锥度直径分别可调，满足不同产品测试要
求；

• 3、设备运行安全、稳定、符合测试要求。
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