液位压力变送器
液位压力变送器（投入式）工作原理及产品说明
液位压力变送器（投入式）是基于所测液体惊讶于该液体液位高度成比例的原理，采用国外先进的隔离型扩散鬼敏感元件的亚族效应，将静

压转换为电信号，再经过温度补偿和线性修正，转化成标准电信号（一般为4mA~20mA）。

液位压力变送器（投入式）工作原理：
液位压力变送器（投入式）DFL-P系列适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构，简单的调校和灵活地安装方式为用户轻松使用提供了方便。4mA~20mA、0V~5V、0mA~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。

应用领域：
可广泛用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、地热井、矿井、工业水池、水罐、油池、油罐、水文地质、水库、河道、海洋等场合。


主要技术参数： 
1、输出形式：4～20mADC □ 0～5VDC □
2、供电电源： 24VDC（±10%）□12VDC □
3、准 确 度：±0.5％FS □±0.25％FS □
4、介质温度：－20～70℃ 

5、环境温度：－10～60℃ 

6、响应时间：≤100mS 

7、负载能力：电流型≤600Ω（不带显示） ≤300Ω（带显示）

电压型 ≥3KΩ 

8、可重复性：≤±0.1％FS 

9、长期稳定性：≤±0.1％FS/年 

10、非线性：≤0.2％FS 

11、热力零点温漂：≤0.03％FS/℃ 

12、过载压力：2倍量程 

13、电气连接：电缆连接 

14、测量介质：油、水、气体及其他与316不锈钢兼容介质。 

15、防护等级：IP68 

