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汽车超速反馈抓拍系统
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汽车超速反馈抓拍系统
§1.概述
多年以来，超速行驶一直是导致交通事故的主要原因之一。由于车速快，司机对路面情况、前方车辆、行人等各种情况的反应时间短，同时由于车速快导致发生紧急情况时制动距离长，轻者造成“追尾”，车辆受到损坏，重者导致人身伤亡，为社会和家庭带来巨大损失。据统计，在全国交通事故中约有10%是由于超速行驶而引起的。因此，必须采取有效手段，严肃治理违法超速行驶现象，使驾驶员严格按道路限速规定要求行驶，减少由于超速引起的交通事故与违法现象。2004年《中国道路交通安全法》的颁布，也为执法部门进行有力的处罚提供了可靠的法律依据。
采用“汽车超速反馈抓拍系统”，不仅仅用数字显示当前车辆行驶速度,提醒司机在超速的情况下降低车速,如果司机仍旧熟视无睹的话,系统将利用高科技手段，可以用数字照片的形式自动记录超速车辆的特征，包括车型、牌照号码、车速以及违法时间、地点等其它参数，为交通执法部门和工矿码头等单位提供科学有效的依据。通过在不同路段设置系统，及时地对违法司机进行处罚，利用新闻媒介的曝光与宣传，对广大驾驶员起到教育作用，使他们能够自觉地遵守交通法规，减少以至杜绝超速行为，最终达到减少交通事故，增加交通安全性的目的。

 目前，在抓拍机动车超速行驶的系统中，主要有以下几种手段，一种是利用环形线圈传感器作为超速测量手段，加上摄像机取证系统，这种方式需要破路，特别是在高速公路上破路，很不方便，而且测量精度较低；另一种是采用图像虚拟线圈作为超速测量手段，加上摄像机取证系统，这种方式由于安装的非一致性，测量手段无法进行“标的”，所以公安部已明确公示禁用；第三种是利用高精度“三合一”测速探测器作为超速测量手段，加上摄像机取证系统，这种方式弥补了上述两种系统的缺点，不仅抓拍精度高，而且设备成本较低，将会成为目前的主流产品；第四种是利用激光测速仪作为超速测量手段，加上摄像机取证系统，这种方式测量精度较高，但是设备成本很高，目前进行广泛的应用还有一定的困难。以上3 种车辆超速抓拍都是基于管理者处罚的角度来考虑的，都存在着背离车辆限速管理的最终目的，而我们所倡导的车辆超度反馈抓拍系统是基于这个最终目的而设计的，车辆限速的目的在于保障行人及车辆的安全，而不是为了罚钱，我们不提倡罚钱，但是我们提倡通过付钱的手段来达到车辆安全行驶的目的。

综上所述，利用高亮数字屏幕来提醒死机是否需要减速，如果司机超速的情况下仍旧不降低速度的话，我们就采用高清摄像机取证系统来进行抓拍，以达到最终让司机安全行驶的目的。

§2. 系统原理(见下图)

本系统采用高精度雷达测速仪对经过的每一辆机动车进行实时地测速，如果发现了超速车辆，则高精度雷达测速仪通过抓拍计算机的串口，告知已发现了违法超速车辆，抓拍计算机立即启动抓拍摄像机，通过高速图像处理模糊识别技术，对进入视野的违法超速车辆进行抓拍，并将抓拍的图片存入抓拍计算机的硬盘内。

前端抓拍处理系统通过光纤、GPRS或取硬盘的通讯方式将已拍摄的照片文件数据传回指挥中心。

§3 功能描述

§3.1车速显示功能

车速显示功能具有显著的醒目提示功能，可以明显减少交通事故，达到安全的效果。
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显示方式：可由2位或3位 7字段数码字组成（如：88、 188、888）
供电方式：可使用90-240V市电，也可使用太阳能电池供电。
工作电气参数：
工作电压：12V ;  工作电流：<1.5A ;  最大探测车速：321公里/小时
提示限速显示模式：可自定义安全车速，超速时数字闪烁或者变色闪烁。
适用范围：城市快速道路，高速公路，城郊连接线，机关院校等对车速有限制的路段。
同时适用3个车道。

§3.2 图像抓拍功能

系统对抓拍地点的每个超速车辆进行图像抓拍，每个图片的分辨率为1920*1080点阵，200万高清，并进行标准JPG压缩存储，图片大小在330k左右，以节约大量磁盘空间。每个抓拍系统可以独立存储抓拍图像。
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抓拍系统本身采用发送缓冲方式发送图像、速度等数据，以避免并发和网络拥堵；

系统采用的摄像机具有强光抑制功能，可以在一定程度上解决夜间汽车大灯眩光对图像清晰度的影响；同时系统在工程上采用合理的安装位置避免大灯直射摄像机；另外，系统采用了较好的辅助光源进行补光，通过以上手段可使夜间车辆牌照及整个车身特征清晰；

白天自然光照

夜间存在车灯干扰（有补偿光源）
§3.3 录像功能（可选）

系统除了可以对违法车辆进行正常地抓拍外，还可以提供30帖/秒的数字录像，保存10天左右的录像资料，为违法提供更强的后背依据，以及为交通事故提供参考依据。
§4 关键设备介绍

§4.1 车速显示部分

§4.2超速抓拍部分

专业雷达测速仪和高清摄像机可以在任何交通环境和天气条件下提供高性能的交通情况探测。

§5 通讯方式

系统具有灵活的通讯方式可以进行选择：

* 采用光纤通讯方式 

* 采用wifi或者蓝牙无线传输方式

*本地电脑直接USb传输
§5 系统特点
* 由于采用的是雷达测速抓拍技术，因此测速较准，误测较少，可靠性较高；

* 实时速度显示，使操作人员可以非常容易辨别报警的性质，以便采取不同的处理措施；

* 通讯方式灵活、方便，既可以采用光纤、也可以采用wifi无线通讯方式或取盘的方式，根据用户的具体情况采用不同的通讯方式，节省投资；

* 所有软件均为本公司独立的知识产权，可根据用户的不同需求而进行软件的修改，并可以满足今后不断的技术升级和技术维护；

* 应用软件采用完善、友好的人机界面，操作使用灵活方便，容易培训、掌握，易于维护；
* 硬件产品全部采用国内外名牌产品，可靠性、稳定性高；

* 系统出厂前须进行严格的测试和老化，保证系统使用质量。

* 无人值守。可以节约大量人力资源；

* 自动记录所有超速车辆照片，效率显著提高；

* 可以当场处罚，也可以不当场处罚，不影响交通畅通；

* 无需埋设线圈（埋设线圈更准确），流动性强。由于采用图像识别技术，不需要在路面埋设线圈，因此系统的灵活性强，可以随时设置在任何路段；

* 记录信息丰富，科学依据充分。以照片的形式提供违法车辆的车速、超速比率、违法时间、地点等信息；

* 系统容量大，一套系统可以存储违法图片20万张，录像资料可以存储10天左右（30帖/秒）；

* 便于结果管理。由于采用计算机数字化图像，每幅照片都作为一个文件，中央计算机系统可以建立一个文件数据库，可按各种要求对所有照片文件检索，按时间、地点等随时任意调出任一幅照片。

§7 系统技术参数
* 测速范围：5～321km/h

* 测速精度：±1%

* 违法车辆抓拍率：＞98%；

* 抓拍图片有效率：＞95%；

* 图像分辨率：1920*1080

* 灰度：256级

* 照片容量：＞200000张

* 电源功率：250W

* 系统使用电压：AC　220V，50Hz；

* 工作温度：-30℃～+60℃；

* 工作湿度：≤95

高分辨彩色摄像机





三合一


测速 检测器





辅助光源控制器





辅助光源








辅助光源





网络设备





指挥中心





系统主机





高亮数字显示屏





有线传输设备





录像设备（可选）





无线传输设备





前端箱





前端抓拍


系统





指挥中心


服务器





光纤或GPRS





基层主官


部门





上级管理


部门





检查站或流动检查车





光纤或GPRS





光纤





光纤









