SY-04水泥快速养护箱使用注意事项及故障排除

SY-04水泥快速养护箱使用注意事项

1.箱体安放平稳后，首先检查电器部分有无原件损坏，线路是否接触良好，插好感器和加热器插头。设备必须有可靠接地。　　

2. 用55摄氏度湿热养护24小时，获得水泥快速强度来预测水泥抗压强度。

3. 盖好箱盖，插好温度传感器，根据各厂水泥成分不同，设定温度和工作时间。　　

4. 试验结束，取出试模放置常温处，到试块恢复常温时，拆开试模，取出试块，即可进行抗折、抗压试验。　　 

5. 试验结束后，放水并擦干内箱。　　

6. 根据水泥种类不同，可采用恒温65-80℃之间进行，标准与快速对比试验10-20次，找出比值或差值，得出标准检验结果

7.　初次使用水泥快速养护箱人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。

8.使用水泥快速养护箱时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。

常见故障及排除方法

1.仪表不显示数字　　

a.电源未接通，检查保险丝及插头。

b.电源开关已坏，更换新开关。　　

c.仪表输出输入线脱落，插头未插紧。　　

d.接触器烧坏，更换相同型号接触器。　

2.不制冷：　　

a.温控仪给定值是否正确，温控仪是否有输出信号，调整给定值或检查温控仪保险
