阀 门 的 设 置

HG/T 20570.18—95
1
应用范围

1.0.1
本规定适用于化工工艺系统专业。所提及的阀门不包括安全阀、蒸汽疏水阀、取样阀和减压阀等，但包括限流孔板、盲板等与阀门有类似作用的管件的设置，以切断阀作为这些阀件的总称。切断阀的作用是用来隔断流体或使流体改变流向，要根据生产（包括正常生产、开停工及特殊工况）、维修和安全的要求而设置，同时也要考虑经济上的合理性。

1.0.2
阀门设置和选择合适类别（不是型号）。阀门是工艺系统专业人员在编制PI图时的一项重要工作，本规定所述的内容考虑了生产和安全的一般要求。系统专业在参照本规定进行工程设计时，应结合该工程项目的具体情况、当地气象条件、厂际协作关系、装置操作要求、流体特性、用户的特殊要求及经济性等进行取舍。

1.0.3
本规定综合概括地介绍了所列情况的阀门设置，各类化工单元的详细要求，见相应单元的PI图基本单元模式。

1.0.4
本规定还介绍了一般工业阀门的特点和在工程设计中选用阀门需考虑的因素。
2 阀门设置
2.0.1
边界处阀门设置

2.0.1.1

工艺物料和公用物料管道在装置边界处（通常在装置界区内侧）应设切断阀，下列几种情况例外：

（1）排气系统。

（2）紧急排放槽设于边界外时的泄放管；这两种情况如必须设阀门时，亦需铅封开启（C.S.O）。
（3）不会引起串料和事故的物料管。
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（4）不需计量的物料管。
2.0.1.2

边界处阀门设置见图2.0.1所示的几种方式。其中（1）适用于一般物料的切断；当串料可能引起爆炸、着火等安全事故或重要产品质量事故的地方，为防止阀门内漏，采用图2.0.1中（2）、（4）、（5）加盲板；图2.0.1中（3）和（5）适于送料后需向上游或下游扫线的情况，阀C可兼作吹扫、排净、检查泄漏之用，也可将检测计量仪表装在串联的两个阀门之间。图2.0.1中（5）适用于压力变化可能较大之处，止回阀可起瞬间的切断作用。
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2.0.2
根部阀的设置
2.0.2.1

一种介质需输送至多个用户时，为了便于检修或节能、防冻，除在设备附近装有切断阀外，在分支管上紧靠总管处加装一个切断阀叫根部阀。通常用于公用物料系统（如蒸汽、压缩空气、氮气等）。当一种工艺物料通向多个用户时（例如溶剂），需作同样设置。图2.O.2中所示阀门即为根部阀。在有节能防冻等要求时，根部阀与主管的距离应尽量小。

2.0.2.2

化工装置内所有的公用物料管道分支管上都应装根部阀，以免由于个别阀门损坏引起装置或全厂停车。

2.0.2.3

蒸汽和架空的水管道。即使只通向一个装置或一台设备，当支管超过一定长度时也需加根部阀以减少死区，降低能耗，防止冻结。

2.0.2.4

两台以上互为备用的用汽设备应根据在生产中的重要程度确定是否分别设分支管根部阀。

2.0.2.5

公用物料分支管的根部阀由管道专业在管道布置设计时设置，工艺系统专业需复核分支是否恰当，并将根部阀表示在公用物料PI图（分配图）上。

2.0.3
双阀

2.0.3.1

液化石油气、其它可燃、有毒、贵重液体、有强腐蚀性（如浓硫酸、烧碱）和有特殊要求的（如有恶臭的介质等对环境造成严重污染的）介质的储罐，在其底部通向其它设备的管道上，不论靠近其它设备处有无阀门，都应安装串联的两个阀（双阀），其中一个应紧贴储罐接管口，当储罐容量较大或距离较远时，此阀最好是遥控阀。为了减少阀门数量，在操作允许的情况下，按图2.0.3—1所示将数根管道合并接到一个管口上。

装有上述介质的容器的排净阀也应是双阀，见图2.0.3—1所示。

[image: image3.png]HH

e
bt o

B2.0.3—1 fERERHL BRI
N E RS TR E



上述介质管道上的取样阀及排净阀应按操作频繁程度及其它条件来决定是否采用双阀。

2.0.3.2

在装置运行中需切断检修清扫或进行再生的设备，应设双阀，并在两阀之间设检查阀。设备从系统切断时，双阀关闭，检查阀打开。

可采取其它措施代替双阀。备用的再沸器因阀门直径较大，且对压力降有严格要求，此时可装单阀（一般为明杆闸阀）并配以8字盲板，在再沸器一侧应设有各自的排净阀，见图2.0.5—1所示。对需切换再生的设备，由于再生温度往往比工作温度高出许多，此时若安装可转换方向的回转弯头，则既可安全切换，又可避免巨大的热应力。见图2.0.3—2所示。
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2.0.3.3公用物料管道尽可能不与工艺物料管道固定连接，应通过软管站以快速接头方式连接。当操作需要直连时则应以双阀连接，中间设检查阀，检查阀在停止进料时打开，或加铅封开（C.S.O）。在压力可能有波动的场合再加止回阀，见图2.0.3—3所示。

[image: image5.png]2.0.3—3 ARBMESIZHEEEERE



若公用物料的压力计距此阀组较远时，可在此双阀间设一压力计以便在使用时能就地监视该公用物料的压力。

这种连接方式也适用于氧气、氢气等辅助物料较频繁地向工艺系统输入的场合。

为避免液体物料对水系统的污染，在需经常加入水时，应将水管接至设备的气相空间，这种情况下亦可不设双阀。

2.0.3.4

化工工艺系统专业在设计高压废热锅炉及蒸汽系统时，可参照执行电力工业部电力建设总局的有关规定：

《火力发电厂汽水管道设计技术规定》（DLGJ 233—81）（试行）中：

第7～7条1：Pg＞40*
管道的疏水和放水应串联设置两个截止阀。

第7～8条：Pg＞40*
管道的放气装置，应串联设置两个截止阀。

压力单位为kg／cm2（表）。

在使用时请注意按最新版的规定执行。

2.0.3.5

对于烃类和有毒、有害化学药剂等物料与其它工艺物料连接处的上游和放空、放净管上设置双阀，可参照表2.0.3。
	反应双阀的温度和压力条件
	表 2.0.3

	介 质 名 称
	工作温度  ℃
	工作压力  102 Pa

	重烃类（灯油、润滑油、沥青等）
	≥200
	≥20

	雷特蒸汽压低于1.05×105Pa(表)、闪点低于37.8的烃类(粗气油等)
	≥180
	≥20

	雷特蒸汽压高于1.05×105Pa(表)、低于4.57×105Pa(表)的烃类(丁烷、轻质粗气油等)
	≥150
	≥18

	雷特蒸汽压高于4.57×105Pa(表)的烃类(丙烷等)
	≥120
	≥18

	H2、液化石油气
	任意
	任意

	任何可燃气体
	≥120
	≥25

	有毒气体及有害化学药剂
	任意
	≥3.5


2.0.4
公用物料站（公用工程站）
2.0.4.1

化工装置内的公用物料站（简称公用站）可按覆盖面积约15m半径的区域来设置，装置区外的厂区公用站则按设计需要来设置。
2.0.4.2

各介质的切断阀规格自DN15至DN50视装置特点而定。
站上公用物料的阀门、接头的型号规格可有意地不一致，而各公用站介质排列的顺序要一致，这样可避免紧急情况下接错介质扩大事故。

2.0.4.3

寒冷地区室外公用站的水管可按下述作法：
（1）多层框架：按常规配管设置阀门，在底层地面附近截断并设快速接头，用水时从附近水阀门井内引出。若采用固定管道加排净阀的方式，则排净阀应设于阀门井内。

（2）储罐区或装卸站台等，可与给排水专业协商适当调整阀门井位置，将供水阀门设在阀门井内。

（3）与蒸汽管一起保温。

2.0.4.4

为适应维修时使用风动工具，可将公用站上压缩空气管的管径及切断阀适当加大，例如由DN25加大为DN50。

2.0.4.5

设备、管道与公用站相匹配的管接头对小型装置可与设备管道的排净放空口共用；对大型装置，可在设备上设专用的公用物料连接口（U.C），此连接口和放空阀应分别设在立式设备的下部和上部或卧式设备长度方向的两端。

2.0.4.6

公用物料管道可能由于工艺流体倒流而遭到污染时，则在公用物料管切断阀下游设止回阀。

2.0.5
塔
2.0.5.1

保持塔顶冷凝器内冷凝的蒸汽压力尽可能与塔顶压力相同，应把塔顶管道的压力降限至最小，除工艺控制的特殊需要外，塔顶至冷凝器的管道上不设置切断阀。
2.0.5.2

再沸器（包括中间再沸器）与塔体的连接管道，除工艺控制需要或需在装置运行中清理者外，均不设置切断阀。
热虹吸式再沸器与塔体的连接管上需装阀门时，应采用与连接管直径相同的闸阀。在阀门与再沸器问设8字盲板，同时，再沸器应设各自的排净阀，见图2.0.5—1所示。

一次通过式热虹吸式再沸器应在再沸器物料人口和塔底出料口之间加连通管并设置切断阀，见图2.0.5—2所示，此阀的口径应至少比塔底出料管大1/4”。
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强制循环的再沸器在再沸器至塔的管道上，靠近塔体处安装下个节流阀。此阀可用限流孔板代替。但当过量闪蒸不会降低由于强制循环而提高的效率或降低对数平均温差的情况下可取消此节流阀。见图2.0.5—3所示。

2.0.5.3

汽提塔侧线出料及蒸气返回管道除因工艺控制需要外，不设置切断阀。

2.0.5.4

进料组成可能有变化的塔，应按设计变化幅度增设进料口，各进料口的切断阀应贴近塔体的进料管口。
    由于减压会产生两相流的物料（液化气或饱和吸收液），进料切断阀亦应尽量杉

近塔的进料管口。

2.0.5.5

塔板数多、塔身过长而分为两段串联的塔顶部至另一塔底的气相管道上不设置切断阀。釜液因工艺控制需要而加的切断阀或控制阀应尽量接近受料塔的管口，见图2.0.5—4所示。
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2.0.6
换热器

2.0.6.1

除了控制需要或在装置运行中需（可）切断的换热器，一般在工艺物料侧    不加切断阀。

2.0.6.2

换热器两侧均为工艺流体，则按操作和控制的情况只在一侧装切断阀。

2.0.6.3

换热器因生产或维修需设置旁路时，则进出管道及旁路均设切断阀。通常在下列情况需设旁路：

（1）生产周期中某些过程不需传热，应切断换热器；

（2）自动的或人工调节工艺温度；

（3）因维修需临时切断换热器。

2.0.6.4

蒸汽加热设备

（1）加热蒸汽进口管应设调节性能较好的手动调节阀或自动控制阀。

（2）必须在适当位置设不凝气排放阀，此阀应位于设备上远离蒸汽进口一侧的最高处，如图2.0.6所示。
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（3）用蛇管加热的情况，采用疏水阀前的检查阀排除不凝气，不另设不凝气排除阀。

2.0.6.5

水冷却设备

（1）冷却水在运行中被加热并释放出溶解气，需在换热设备的适当位置（参见2.0.6.4规定）设排气阀。此阀也用于开工时排出设备内气体，或停工排净时进气。

（2）每台设备的进水口以及机泵的各冷却回路进口均应设各自的切断阀。当需要调节水量时，此阀应是自控阀或调节性能好的手动阀。

（3）自流回水：出水口不设切断阀。

（4）压力回水：出水口一般均应设切断阀。只有可同时停用的数台设备才可在出口共用一个切断阀。

（5）通常在管道的低点设排净阀。当管道上排净阀不能排净设备内的水时，才在设备上加排净阀。多程列管式换热器及装有折流板的换热器采用在隔板上开泪孔的方式排液。

（6）寒冷地区室外的水冷却器，若需在装置运行中停工检修，则应设防冻副线。

2.0.6.6

空冷器

空冷器进出口管道上一般不设置切断阀，但进料是两相流的情况居多，所以要特别注意每组冷却管束的压力降分布，在设计中对进出口管道要采取对称布置。

工艺过程需要隔断操作或需在运行中维修的空冷器，应在其进出口设切断阀、排净阀和放空阀等。

2.0.7
容器

2.0.7.1

包括装置内容器及储罐两大类

下列情况应装阀门：

（1）有多个进口或出口需更替操作的，在管口处装阀门。

（2）盛装易燃、有毒、有腐蚀性物料的容器出口的管口处装阀门，装置内容器一般装单阀，中间或全厂罐区的储罐装双阀。应在工程设计中针对特殊情况作出工程规定。

（3）最低点设排净阀，出料管位置应略高于排净阀。

（4）体积小（不设检修用人孔）或可与系统一起置换的容器以外，均需在容器下部设公用物料接管（U，C）并装切断阀，并在容器顶部离公用物料管口较远的一端设放空阀。

（5）对需作惰性气体保护的容器和储槽应设自力式控制阀并串接止回阀，参见行业标准《气封的设置》（HG／T20570. 16—95）。

（6）大型锥顶、拱顶常压储罐在储存易挥发物料时应装呼吸阀。在有条件或放空组分量超出环境保护和卫生标准的场所，采用低温冷凝系统代替呼吸阀。

2.0.8
压缩机

2.0.8.1
除了从大气中吸气的空压机不装进口阀外，所有的压缩机进出口需装切断阀。在装置运行中有可能检修的压缩机，还应在进出口内侧加8字盲板。并联的空压机应各有独立的吸风口。

2.0.8.2
压缩机进出口阀门间应有旁通管并设连通阀。

（1）往复式压缩机设置旁通管用以在启动时保持低负荷启动，在检修后的试车时可与系统切断不致憋压，同时亦用来保持进口处的正压，这在操作介质为易燃易爆气体时特别重要。

（2）多级往复式压缩机的旁通管可逐级连通，这样除节省能量外还可以在调试过程中调节各级负荷使之均衡运转。当工艺或安全有需要，可再设一个终段与进口间的旁路。

（3）空压机只需在出口阀上游加一个带切断阀的直通大气的出口。

（4）对离心式压缩机，旁路的通过能力应至少相当于压缩机喘振点的负荷。

2.0.8.3

压缩机的辅助系统

（1）辅助系统一般包括冷却水、润滑油、密封油、冲洗油、放空及排净等。为充分利用冷却水，可按温度要求串联使用，冷却水先至后冷器再至汽缸夹套。每一冷却水回路进口均应设各自的切断阀，并在出口采取措施：常压回水出水口要高出回水漏斗的上沿，压力回水装视镜等，以便观察水流情况。压力回水的冷却水出口必须设切断阀，以便停车检修。同一台设备的各出水口可合并后装一个切断阀。

（2）压缩机产品资料说明不随机配带润滑油、密封油及冲洗油系统时，应按资料要求配置管道、阀门。对重要部位（例如轴承处的润滑）必须有独立的回路。

（3）压缩机各级间分离罐应设各自的排净阀。当所有的液体排向一根总管时，应核算压力降，确保总管处压力低于各级的压力，并在各段分离液体出口加止回阀。

（4）绝不允许液滴进入压缩机，这对往复式和离心式来说，会立即引起机械损坏；对螺杆式液环式压缩机损坏不显著但会影响密封油（液）的质量。所以，在压缩机进口一定要设置性能良好、能力足够的分离罐；配管设计要合理并避免将气体中凝液带入压缩机。

a.
设置管道放净阀，将管道中凝液、液滴排出。

b.
限制压缩机进出管道处的高于压缩机的垂直直管高度。

（5）压缩机需要置换时，可在吸入分离罐或并联压缩机的每台进出口加公用物料接管，出口应排至安全位置。

2.0.9
泵

2.0.9.1

泵按结构形式可分为多种类型，本规定从对配管及阀门设置的角度分为两大类：即叶片式（包括离心泵、轴流泵和旋涡泵）及容积式（包括往复式和回转式）。

2.0.9.2

进出口切断阀

（1）每台泵的进出口均应设切断阀。

（2）泵人口切断阀应与管道口径相同。当吸入管道比泵人口大两级时，可选用比管口大一级的阀门。此时必须验算各种条件下的有效净正吸入压头。

（3）泵出口切断阀应与管道大小相同。当输出管径比泵出口大两级或两级以上，则阀可较管径小一级。

2.0.9.3 止回阀

（1）容积式泵

在容积式泵（如往复式泵）入口通常有内装的止回阀，因而不需要在管道上另设止回阀来防止流体倒流。系统专业应对所选用的泵资料进行检查，如泵制造厂未提供内装止回阀则应加上此阀。

（2）叶片式泵

液体的倒流将导致发生下述各种情况时，在泵出口管道上应设止回阀：

a.液体温度升高，比正常输送温度高90C以上。

b.输出流体温度与压力综合情况超过泵壳体的设计条件。

c.叶轮会由于倒转而损坏。

d.工艺操作不能容许的各种变化。

（3）止回阀大小应与泵出口切断阀相同。

（4）并联的泵应在每台泵出口分别装止回阀。

2.0.9.4

进出口连通阀

（1）离心泵通常不设此阀。

（2）容积式泵及旋涡泵因在启动或单台试车时不允许憋压，必须在泵的进出口阀门之间设连通阀，见图2.0.9（a）所示。

（3）对小型往复式计量泵可只设安全阀不设进出口连通阀。

2.0.9.5

排气阀

（1）离心泵在启动前需注满液体，需设排气阀。大型的卧式离心泵在泵壳体上方设置排气阀，一般离心泵可在泵出口止回阀和泵之间略高于泵体的位置设此阀，对较小的泵，可用止回阀和切断阀之间的排净阀作排气阀，立式离心泵（包括液下泵）需按产品资料所示结构决定是否设此阀，见图2.0.9（b）所示。

（2）容积式泵不需设此阀。

2.0.9.6

底阀

离心泵的吸入液位低于泵进口时，需在泵进口管底部设底阀（有时需加滤网）以便向泵体充装液体时不致泄漏。

2.0.9.7

低流量保护管道

离心泵在流量较低的。条件下操作时效率很低，甚至不能运转，需设低流量保护管道。

（1）泵有可能短期内在小于它的额定流量的20%的条件下操作，应装一个带限流孔板的旁路，不设阀门，该孔板的大小应按通过泵的流量至少保持在流量的20%（或按泵的操作曲线另定）。当液体通过旁路孔板可能产生闪蒸时，旁路管道要返回泵的上游吸液设备，并使孔板贴近该设备，见图2.0.9（c）所示。

（2）泵有可能长期处在额定流量的40锡以下操作，应设一带有孔板式控制阀的旁路或手动阀门。

（3）泵长期在低流量下操作，旁路管道应返回泵的上游吸液设备。

2.0.9.8

泵的放空、排净

放空阀可参照2.0.9.5规定合并设置。对于液化气或饱和吸收液，需在泵进口设排气线。当所释放的气体为易燃易爆或有毒害气体时，排气管道应就近与储罐气相空间或火炬管道连通。真空系统泵的放空均应返回至上游吸液设备的气相空间，见图2.0.9（d）所示。此管道也用于检修前排除泵内液化气。

从管道上的排净阀可以将泵内液体排净时，或所输送液体是无害（无毒、无腐蚀性、无污染）的，可不在泵体上设排净阀，反之应按泵产品资料上所给排液孔大小配置排净阀。

2.0.9.9

暖泵及防凝旁路

下列情况的泵应设暖泵及防凝旁路，见图2.0.9（e）所示。

（1）输送温度超过200℃；

（2）气温可能低于物料的倾点或凝点；

防凝用旁路应采用蒸汽伴热或电伴热保温。

（3）可用在止回阀阀瓣上钻孔的方式取代此旁路。

2.0.9.10
高压旁路

高扬程的泵其出口切断阀两侧压差较大，尺寸较大的阀门阀瓣单向受压太大不易开启，需在阀门前后设DN20的旁路，在阀门开启前先打开旁路使阀门两侧压力平衡。见图2.0.9（f）所示。

2.0.9.11
其它

（1）冷却水、冲洗液、密封液管道：一般情况下数个进口管可合用一个进口切断阀，但在重要的场合（例如高温或高速泵的轴承）则应每一回路各设一进口阀，且出口应有分别观察冷却水等介质流动状况的措施，见2.0.8.3（l）规定。

（2）蒸汽往复泵的蒸汽管道在管道低点设疏水阀，在进口阀和乏汽出口外侧均应设排净阀。
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3
工程设计中的阀门类别选用

3.0.1
选用时须考虑的因素

选择阀门是根据操作和安全及经济的合理性，综合平衡比较的经验结果。在选择阀门之前必须提出下述原始条件：

3.0.1.1

物性

（1）物料状态

a.气体物料的物料状态包括有关物性数据，纯气体还是混合物，是否有液滴或固体微粒，是否有易凝结的成份。

b.液体物料的物料状态包括：有关物性数据，纯组份或混合物是否含易挥发组份或溶解有气体（压力降低时可析出形成二相流），是否含固体悬浮物，以及液体的粘稠度、凝固点或倾点等。

（2）其它性质：包括腐蚀性、毒性、对阀门结构材料的溶解性，是否易燃易爆等性能。这些性能有时不只影响材质，还会引起结构上的特殊要求，或需要提高管道等级。

3.0.1.2

操作状态下的工作条件

（1）按正常工作条件下的温度和压力，还需结合开停工或再生时的工作条件。

a.
泵出口阀应考虑泵的最大关闭压力等。

b.
当系统再生温度高出正常温度很多，而压力却有所降低，对这种类型的系统，要考虑温度和压力综合的影响。

c.
操作的连续程度：即阀门开闭的频率，也影响到对耐磨损程度的要求，开关较频繁的系统，应考虑是否安装双阀。

（2）系统允许的压力降

a.
系统允许压力降较小，或允许压力降不小但不需要进行流量调节时，则应选用压力降较小的阀型如闸阀、直通的球阀等。

b.
需要调节流量，则应选择调节性能较好，具有一定压力降的阀型（压力降占整个管道压力降的比例与调节的灵敏度有关）。

（3）阀门所处的环境：在寒冷地区的室外，特别是对化学物料，阀体材质一般不可用铸铁而应选用铸钢（或不锈钢）。

3.0.1.3

阀门功能

（1）切断：几乎所有的阀门都具有切断功能。单纯用于切断而不需调节流量则可选用闸阀，球阀等，要求迅速切断时，则以旋塞、球阀、蝶阀等较为适宜。截止阀则既可调节流量又可切断。蝶阀也可适于大流量的调节。

（2）改变流向：选用两通（通道为L形）或三通（通道为T形）球阀或旋塞，可以迅速改变物料流向，且由于一个阀门起到两个以上直通阀门的作用，可简化操作，使切换准确无误，并能减少所占空间。

（3）调控：截止阀、柱塞阀可满足一般的流量调节，针形阀可用于微量的细调；在较大流量范围进行稳定（压力、流量）的调节，则以节流阀为宜。

（4）止回：需防止物料倒流时可选用止回阀。

（5）不同生产过程可以选择有附加功能的阀门，如有带夹套、带排净口和带旁路的阀门，有用于防止固体微粒沉降的带吹气口阀门等。

3.0.1.4

开关阀门的动力：就地操作的阀门绝大多数用手轮，对与操作带有一定距离的，可采用链轮或加长杆。一些大口径的阀门因启动力矩过大在阀门设计时已带有电机。在防爆区内要采用相应等级的防爆电机。

遥控阀门：采取的动力种类有气动、液压、电动等，其中电动又可分为电磁阀与电机带动的阀。应根据需要和所能提供的能源来选择。

3.0.2
各种类型阀门的特点及适用范围

3.0.2.1

闸阀

（1）流体流经闸阀时不改变流向，当闸阀全开时阻力系数几乎是所有阀门中最小的，而且适用的口径范围、压力温度范围都很宽。与同口径的截止阀相比，其安装尺寸较小，因而是化工生产装置中用得最多的一种类型。

（2）闸阀手柄分明杆、暗杆两种：明杆闸阀用于两套以上相同设备的交替切换时，特别有利，其明杆可明显标示出阀门的开关情况。

（3）当闸阀半开时，阀芯易产生振动，所以闸阀只适用于全开或全闭的情况，不适于需要调节流量的场合。

（4）闸阀阀体内有刻槽，所以不适用于含固体微粒的流体。近年来有带吹气口的闸阀可适用于这种情况。

3.0.2.2

截止阀

（1）截止阀是化工装置广泛应用的阀型。它的密封性能可靠，也适于调节流量，一般多装在泵出口、调节阀旁路流量计上游等需调节流量之处。

（2）流体流经阀芯时改变流向，因而压力降大，同时易在阀座上沉积固形物，故

不适用于悬浮液。

（3）截止阀与同口径的闸阀相比，体积较大，因而限制了它的最大口径（最大DN150～200）。

（4）Y型截止阀和角式截止阀与普通直通阀相比，压力降较小，且角式阀兼有改变流向功能。

（5）针形阀也是截止阀的一种，其阀芯为锥形，可用于小流量微调或用作取样阀。

3.0.2.3

旋塞、柱塞阀、球阀

（1）三者功能相似，都是可以迅速启闭的阀门。阀芯有横向开孔，液体直流通过，压力降小，适用于悬浮液或粘稠液。阀芯又可作成L形或T形通道而成为三通、四通阀。外形规整，易于作成夹套阀用于需保温的情况，这几类阀可较方便地制成气动或电动阀进行遥控。

（2）三者的不同在于柱塞阀，球阀的工作压力略高。

3.0.2.4

蝶阀

有一定的调节功能，特别适用于大流量调节，使用温度受密封材料的限制。

3.0.2.5止回阀

（1）止回阀是用以防止流体逆向流动的阀。一般用于防止由于流体倒流造成的污染、温升或机械损坏。

（2）常用的有旋启式、升降式和球式三类。旋启式直径比后两种较大，可安装在水平管或垂直管上，安装在垂直管上时流体应自下而上流动，升降式和球式口径较小，且只能安装在水平管路上。

（3）止回阀只能用以防止突然倒流但密封性能欠佳，因此对严格禁止混合的物料，还应采取其它措施。

（4）离心泵进口为吸上状态时，为保持泵内液体在进口管端装设的底阀也是一种止回阀。当容器为敞口时，底阀可带滤网。

3.0.2.6

隔膜阀及管夹阀

这两种阀在使用时，流体只与隔膜或软管接触而不触及阀体其它部位，特别适用于腐蚀性流体或粘稠液、悬浮液等。但使用范围受隔膜或软管的材质所限。






