中水回用设备是实习节水和有效治污双赢的办法。应用在生活小区、建筑小区、宾馆、疗养院、综合楼等生活污水及部分工业污水。处理后，中水可用于冲刷厕所、汽车、路途绿化、浇灌绿地及补偿锅炉用水。

　　中水主要指城市污水或生活污水处理后达到一定的水质标准，可在一定范围内重复使用的非饮用水，其水质介于上水与下水之间，中水回用则是将城市污水进行处理后作为再生资源回用。城市污水由于水量稳定，基建投资经济，许多国家都将中水回用作为解决缺水问题的优选方案。因此，开展中水回用工作，显示出了开源和减少污染的双重功效。

中水回用设备工程技巧概述

　　中水回用设备在当前我国经济的成长情况，城市用水量大幅度上升、污染加剧，导致城市严重缺水。当局越来越多地应用行政和经济伎俩限制用水，加大节俭用水和管理污染的力度。是以，中水处理回用是节水和治污的有效双赢办法。水是人类社会赖以生存的最重要物质条件之一，我国作为一个水资源紧缺的国家，人均水资源占有量为273立方米，仅为世界人均占有量的1/4，水资源紧缺已成为制约我国城市可持续发展的重要因素。

　　中水回用设备工程国内外应用现状

　　1、中水回用设备工程国外应用现状：国际上，日本、美国等国早已开展污水处理后回用的工作。美国加利福尼亚已实施卫生间废水处理再利用工程。在德国的一些城市，地方政府正试验提供处理过的废水冲洗马桶。中水回用的典型代表是日本，上世纪60年代起就开始使用中水。1997年底，日本供建筑、建筑物群、居民小区的冲厕或其它非生活饮用的杂用水污水净化设施有1475套，回用水量为0.71亿立方米/a，占城市总供水量(165.5亿立方米/a)的0.4%。

　　2、中水回用设备工程国内应用现状：我国从1958年开始对城市污水处理与利用的研究。上世纪60年代关于污水灌溉的研究已达到一定的水平。上世纪70年代中期进行了城市污水以回用为目的的污水深度处理小试。上世纪80年代初，我国北京、西安等缺水的大城市开展了污水回用于工业和民用的试验研究，其中有些城市的不少公共建筑建设了中水回用装置并取得了积极的成果。以北京为例，高碑店污水处理厂再生水回用工程日输水能力为47万立方米/日，一期供水规模是30万立方米/日，作为高碑店湖的补充水和市第一热电厂的工业冷却用水。

　　中水回用设备工程工艺选择

　　中水回用的用途有两种：一种将其处理到饮用水的程度，即实现水资源直接循环利用，适用于水资源极度缺乏的地区，投资高，工艺复杂;二是将其处理到非饮用水的程度，主要用于不与人体直接接触的用水，如建筑中便器的冲洗，绿化浇洒以及消防等方面，这是我们通常所采用的中水处理方式。中水处理工艺的选择取决于中水水源的水量、水质和使用要求，一般分为：

　　(1)以优质杂排水作为水源的中水处理设备工艺，其流程如下：原水→格栅→调节池→物化处理→过滤池→消毒→中水

　　(2)以一般杂排水作为水源的中水处理工艺，其流程如下：原水→格栅→调节池→生物处理→沉淀池→过滤池→消毒→中水

　　(3)以生活污水为中水水源的中水处理工艺，其流程如下：原水→格栅→调节池→二级生物处理→沉淀池→过滤池→消毒→中水

　　中水回用处理设备主要长处

　　中水回用设备在线路板、电镀、纺织印染、电厂废水65%—85%回收利用。

　　回用设备排放水可经过环保法则的一级二级排放标准。

　　中水回用设备令制程用水有更不变及更佳的水质

　　中水回收利用水质不变在100us/cm以下。

　　中水回收利用本钱可降至每吨约￥1.5元。

　　设备运转本钱较低(自来水本钱，环境保护本钱降低)

　　中水回用设备节俭大量水费和优化环境资本

　　中水回用设备具有优越的经济效益，1-2年内可回收利用初期投本钱钱。

　　中水回用设备在工业区限水或缺水时，可包督工场的正常生产

　　中水回用设备企业扩产时无需增容排放量或供水量

　　全自动继续式或机械式运转合适大流量的废水回收利用。

　　中水回用设备回收利用水可供给纯水系统(制取纯水的装置)或直接回用到生产线。

　　中水回用设备系统寿命长缺点率低，保护便利。

　　中水回用设备应用此设备能满足ISO14000认证要求

　　中水回用设备工程应用范畴

　　中水回用设备生活小区、超市生活污水、建筑小区、宾馆、疗养院、酒店、综合楼等生活污水及部分工业污水。处理后，中水可用于冲刷厕所、汽车、路途绿化、浇灌绿地及补偿锅炉用水、宾馆、酒店、写字楼、机关、院校、厂矿、企业、金融、电信、电力、邮政、煤炭、冶金、化工、纺织、印染、酿酒、制药、淀粉、啤酒、食品、造纸等行业。

　　中水回用设备工程的意义

　　中水回用，即污水资源化。首先，中水回用解决了水资源短缺问题，对促进农业生产和国民经济的可持续发展意义重大，大大缓解了水资源不足。其次，中水回用比开发利用其它水资源具有经济上的优势。回用水的制水成本低，这是因为节省了水资源费、水与远距离输水的能耗费用和基建费用。第三，城市污水处理后回用于农业生产和绿化，将带来可观的环境效益

