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	全自动综合水处理器 
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   上海品拓环保工程设备有限公司


一、产品简介
全程综合水处理器是针对各种循环水系统中普遍存在的四大问题：腐蚀、结垢、菌藻、水质污染而研制的综合处理器，由单台设备代替了需要多台设备才能完成的处理过程，从而取代了传统的处理方式。
它应用高科技——差转屏蔽效应及多点阵列组合。巧妙地解决了各种频谱间与电晕效应场间的互相干扰、制约的重大难题，具有对水质综合优化处理，防垢、防腐、杀菌、灭藻、超净过滤功能。
对于要求实现自动检测、自动排污或对节水、节能、节员有严格要求的环境，可以选用“全自动全程水处理器”。
“全自动全程综合水处理器”是在普通“全程综合水处理器”的基础之上加装压力控制系统，依靠进出水压力采集信号，输送到控制系统内，系统根据压力变化自动发出动作指令使排污电动阀进行动作，自动完成过滤及反洗排污过程，整个过程不需要停机，排污耗水量极少。提高了整体设备的自动化水平，实现无人化管理。
二、适用范围

1．主要适用于循环水、自来水、地表水、地下水、海水、游泳池用水、热水的水质处理及控制；
2．可广泛适用于石油、化工、钢铁、发电、中央空调、锅炉采暖、地源热泵、及其它工矿企业的循环水、源水及污水处理等。
三、工作原理

1．防垢除垢原理
水经加热升温后形成水垢，其主要组成成分是由硬度构成物质，Ca2+、Mg2+、Si2+、Fe3+及悬浮物，沉淀物组成。即在实际运行工况下各种水系统形成的水垢，均为复合垢。通过换能器将特定射频能量转换给被处理介质----水，使其成垢离子间的排列顺序位置发生扭曲变形。
当水温升高时，处理后的水需经过一段时间才能恢复到原来的状态。在此阶段，成垢的机率很低，从而达到控制形成硬度垢的目的。
2．防腐除锈原理
水与金属接融所产生的腐蚀，从原理上讲是电化学腐蚀，即“微电池效应”，全程处理器工作原理就是利用削弱抑制原电池效应原理，在管内壁形成动态的负电荷富态层，逐渐削弱、抑制电化学腐蚀产物Fe2O3，转化为稳态的Fe3O4，达到以锈制锈效果。
3．杀菌灭藻原理
水中菌类、藻类生存，繁殖需要一定的环境，“全程综合水处理器”通过其超净过滤的功能。将水中的悬浮物、杂质、部分微生物，腐殖质等浓缩、排污，能有效降低水质浊度及COD、BOD。使菌藻繁殖的环境恶化，达到抑制其繁殖的目的；
其次是利用“电子射频”特定频谱的高频电磁波，破坏带负电的细胞表面，利用其很强的穿透力，透过细菌的细胞壁，直接破坏细菌生存繁殖的酶系统，从而阻止细菌吸收葡萄糖，停止其新陈代谢，使细菌死亡，达到杀菌的目的。
4．超净过滤原理
利用活性铁质滤膜，机械变孔径阻挡层及电晕效应场三位一体形成的综合过滤体系。它能过滤吸附水中的铁离子、悬浮物、沉淀物及其它杂质，达到有效控制水质浊度、色度、收集排放杂质的目的。
它是工业、民用给排水系统不可缺少的先进过滤设备。它净化效率高，设备阻力小，对水质、环境无污染，不需要更换综合滤体。可以单台设备替代多台通用的过滤产品，如角式、Y式过滤器。实现系统连续运行状态下的过滤、收集、浓缩、排污，复活滤体的全过程。
 “全程综合水处理器”的工作原理是通过控制硬度垢及污垢二方面综合来解决复合水垢的问题。故“全程综合水处理器”在系统正常运行状态下，可完成防垢除垢，防锈缓蚀、杀菌灭藻、超净过滤，控制水质的全过程处理。
四、技术参数

1．处理效果
· 缓蚀率：≤0.093A，管道的锈蚀速度降低至原来的1/10；
· 阻垢、除垢率：≥95%；
· 杀菌率：≥95%；
· 灭藻率：≥95%；
· 过滤精度：可根据用户需求选择；
· 过滤效率：75%～98%；
· 水头损失：≤0.15m水柱。
2．进水水质
· 总硬度（以CaCO3计）：≤1000Mg/L；
· 水温：≤100℃；
· 流速：≤2.8m/s；            

· 工作压力：≤1.6Mpa；
· 工作温度：-25℃～+95℃；
· 工作环境温度：-25℃～+50℃；
· 相对湿度：＜95%。
3．运行参数
· 平均无故障工作时间：＞60000小时；
· 设计寿命：20年；
· 功率：50w～200w；
· 工作电压：220v±10%/50Hz；
· 安全绝缘电压：5000V。
5、 产品选型表
	产品型号
	输水管径
（mm）
	处理流量
（ m3/h）
	功率
(W)
	外形尺寸（mm）
	重量

	
	
	
	
	A
	D
	W
	H
	H1
	（kg）

	PT-50ZH-MC
	50
	10~18
	180
	300
	25
	485
	780
	350
	180

	PT-80ZH-MC
	80
	18~45
	180
	300
	25
	485
	950
	400
	210

	PT-100ZH-MC
	100
	45~70
	210
	400
	40
	630
	950
	470
	280

	PT-125ZH-MC
	125
	70~100
	210
	400
	50
	630
	950
	470
	300

	PT-150ZH-MC
	150
	100~158
	220
	400
	50
	630
	1200
	670
	330

	PT-200ZH-MC
	200
	158~280
	250
	500
	50
	765
	1550
	950
	450

	PT-250ZH-MC
	250
	280~440
	250
	500
	65
	765
	1550
	950
	498

	PT-300ZH-MC
	300
	440~640
	270
	600
	65
	850
	1700
	1100
	600

	PT-350ZH-MC
	350
	640~865
	270
	700
	80
	950
	1950
	1320
	843

	PT-400ZH-MC
	400
	865~1130
	310
	700
	80
	950
	1950
	1320
	900

	PT-450ZH-MC
	450
	1130~1430
	310
	800
	100
	1030
	2100
	1520
	1080

	PT-500ZH-MC
	500
	1430~1800
	400
	800
	100
	1030
	2100
	1520
	1200

	PT-600ZH-MC
	600
	1800~2800
	510
	1000
	100
	1300
	2200
	1700
	1600

	备注：MC代表手动，另外有压差全自动（AC）、PLC全自动(ZC)可选。 
(过滤精度：可根据用户需求选择) 
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六、规格型号
附表说明：

1、外观尺寸表及图。

	外形尺寸（mm）

	输水
管径
	B
	D1
	D2
	H
	Y

	350
	950
	700
	80
	1950
	1320


2、地基尺寸图：

[image: image1.wmf]B

Φ1�

Y

D2

L

D1

Φ2�

K

型号

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

Φ1�

Φ2�

D1

D2

B

Y

L

K

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

300

300

300

400

400

400

500

500

600

700

700

800

800

1000

400

400

400

500

500

500

600

600

700

800

800

900

900

1100

25

25

25

40

50

50

50

65

65

80

80

100

100

125

485

485

485

630

630

630

765

765

850

950

950

1030

1150

1320

350

350

400

470

470

670

950

950

1100

1320

1320

1480

1480

1520

100

80

100

80

120

100

120

100

120

100

100

100

100

100

100

80

80

80

80

80

120

120

120

120

100

100

100

100

Φ30

Φ30

16

16

16

16

16

16

16

22

22

22

22

22

22

22

设备安装
（1） 按照设备筒体上箭号指示方向连接管道。
（2） 设备的安装位置离冷却设备越近，处理效果越佳；但离墙面、主体设备的距离宜大于400mm。
（3） 最好为旁通式安装，以满足在不停机状态下检修设备及冲洗滤体的需要。
（4） 若全程水处理器的设备本体与控制箱要分体安装，则设备本体与控制箱之间的距离一般不超过三米。
七、设备使用

（１）系统在安装完成后，应进行管路清洗，清洗时应敲打管路，除去附着在管内壁的焊渣等杂物，系统初次运行一周后就清洗过滤器。
（２）系统初次运行时，应先打开供水阀，待系统充满水后，再打开回水阀，以利于去除管路的杂质。
（３）根据系统设定的压差和浓缩比，及时排污（特别是夏季）。
（４）在水质比较恶劣的环境下，可以适当辅助加药处理；具体药剂量根据系统情况而定。
（５）严禁设备在无水状态下长时间开启。
（６）设备操作：
A 、排污率：当进水口压差达到0.02～0.05MPa（或根据系统设置压差）时就应该进行反冲洗。当水质或新系统初次使用时，每８小时反冲洗２－３次。正常运行时后，视水质情况而定。
Ｂ、反洗：打开主干阀，排污阀，关闭设备进水阀，最后关闭２２０Ｖ电源，水流反冲洗滤体，可复活滤体。反洗时间视水质情况而定，一般情况下１０～２０秒。
Ｃ、对于污染严重的系统，应采用气、水混合反洗复活滤体。进口压力小于０.２５MPa时，应单独设置排污泵。
Ｄ、返回工作状态：接通２２０Ｖ电源――打开进水水阀――关闭主干阀――关闭排污阀。
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