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一、概述
砂浆抗渗性能是指砂浆能抵抗水或其他液体介质在压力作用下渗透的性能。
在当今现代化的工程建设中，掺加各种防水剂的防水砂浆的抗渗防水能力更加重要。SS-1.5型砂浆渗透仪可用于测定防水砂的抗渗性能，进行掺有防水剂的砂浆与基准砂浆的对比试验，亦可作其他防水材料的透水性试验。
我公司生产的SS-1.5型砂浆渗透仪适应各级工程质量监督检测部门，施工单位实验室，科研单位大专院校对砂浆抗渗性能的检测、研究与教学之需要。压力单位按中华人民共和国“计量法”规定采用国际单位制“兆帕”（MPa），并附有坚定压力的装置以便定期检定。
二、技术性能

1.允许最大工作压力：                        1.5MPa

2.工作方式：                             自动稳压和手动稳压

3.一次同时可做试件数：                       6个

4.试模几何尺寸：         
上口内径：
70mm

下口内径：
80mm

高    度：
30mm

5.柱塞泵参数：

柱塞直径：                                10mm

行    程：                                10mm

往复频率：                                130次/分

流    量：
0.1升/分

6.电动机：

型    号：
AL-5614

功    率：
90瓦

转    速：
1340转/分

7.外形尺寸：长×宽×高                 750mm×560mm×750mm

8.净    重：
100KG
三、结构原理
SS-1.5型砂浆渗透仪是根据液压原理进行设计，以电动机拖动水泵施压，通过管道与压力容器、控制阀、试模座等连接。压力由水泵输出进入压力容器。然后输送到各试件系统进行加载试验。管路中装有电接点压力表和电气控制系统，通过对电接点压力表内的电触点的调节，可以使压力在0.1-1.5MPa的规定范围内进行恒压试验。
SS-1.5型砂浆渗透仪设有电动和手动两种加压功能，每当停电或电控系统出现故障时，可采用手动〔在大皮带盘轮装上备用手柄即可进行〕加压进行工作，从而保持试件渗透试验的连续性。
SS-1.5型砂浆渗透仪由机架试模、水泵、压力容器、控制阀压力表和电气控制等装置部分组成，各部件的结构和作用分述如下：
（一）机架试模

机架采用优质型钢焊接而成，台面选用优质冷轧薄钢板制成，平整、光滑。试模座固定在工作台面上，座的边缘割有沉割槽，槽孔内钻穿孔， 试模内渗出的水由此孔流回盛水箱，从而保持台面干燥，整洁，经久耐用。试模用月牙板手固紧在试模座上，中间用O型橡胶圈密封。
（二）水泵部分

水泵是以90瓦电动机为动力源。由皮带轮和齿轮进行两极变速，偏心轮旋转带动连杆和导柱，从而驱使水泵柱塞作往复运动进行工作，由于水泵的流量很小，因此可视为供给试体的水压为静态。

（三）压力容器
 压力容器是具有蓄水贮能并能起到降低压力水的脉冲作用的大型容器。试验前用漏斗通过注水嘴在工作台面上将水注满容器，实验完毕，将压力容器内水通过排污阀将水放尽。
（四）控制阀

控制阀共有七个，集中安放在工作台正面上方，编号为1.2.3.4.5.6.0，其中1-6号阀分别控制着同正前对应的各个试模，作用是开启或截止。设置0号阀专门控制压力容器压力的卸荷或加压。（图1）
（五）电器控制

电器控制原理：（图2）

图中三相异步电动机是拖动水泵的动力源，通过电接点压力表的上下限触点的交替接同、断开，对电机的启动、停止进行自动控制，使水压时而处于升压状态，时而处于稳压状态。

1.准备阶段

（1）在接同电源前，用钥匙波动电接点压力表中的二根极限压杆，将其调拨到所需要的压力值上。

（2）接通本机的三相电源，电源指示灯亮，此时面板上的钮子开关置断开位置，电接点压力表下限触点与动触点闭合，继电器线圈得电并自锁，水压为零。
2.控制阶段
（1）当准备阶段结束后，首先波动1SA开关，使其置于升压位置。1M得电启动，带动水泵工作，水压开始上升，升压指示灯亮，这时电接点压力表指针随水压上升而顺时针转动，指示出实际压力值，下限接点（PPF）由于弹簧作用，此时仍保持闭合状态。

（2）当水压继续升高，指针转到下限压力值时，随指针一起转动的下触点被下限压杆挡住，而与动触点分开，但由于（1KA）线圈自锁触点的作用，仍处于停电状态，所以水蹦继续工作，水压继续上升。
     （3）电接点压力表指针由于水压上升继续转动，当转动上限值时，指针的动触点的上限压杆的上限触点（PP上）闭合，使继电器（2KA）线圈得电，其动断触点断开1KA线圈电路，随之，接触点（1KM）线圈失电，电机（1M）也失电，水泵停止工作，机器处于稳压状态，稳压指示灯（3HL）亮。

（4.）在水泵停止工作后，由于试件渗透等原因，致使水压下降，指针逆时针转动，离开上限位置，直到回到下限压力值，动触点又与下限触点闭合，接同1KA线圈电路，使水泵又一次得以工作，水压随之上升，结束了稳压状态，重新呈现升压状态。

这样就完成了水压在电接点压力表的上下限定值范围内交替改变状态（升压或稳压）的自动控制。
四、操作步骤
渗透试验操作步骤：（图1）
（1）旋下压力容器上的注水嘴的螺栓，在工作台面上同时打开7只阀门，将洁净的清水注入压力容器内，观察0号控制阀放水管出水流畅，然后关闭0号控制阀，直至注满溢出为止，再将螺栓装上拧紧。

（2）向进水箱注满清水。

（3）将水泵上二异柱螺母拆下，拔出上挡板及水泵柱塞，向泵内注满清水，再按原方向装上即能开机正常工作。（图3）

（4）调节电接点压力表至1.5兆帕位置上。

（5）通电，启动电源开关，使水泵能正常运行（应无冲击现象）观察6个试模座出水是否正常，直至无气泡为止。

（6）逐个关闭控制阀，观察压力表压力是否上升，排除一切泄漏故障，使压力能稳定在所调节的范围内。

（7）按标准试验方法，将试模逐个安装就位，初步不可拧紧，打开各个试模控制阀门，观察各个试模座泄出水为止，拧紧螺母，调整好欲按要求试验压力的电接点压力表，即可正常工作。
	部件名称
	故障现象
	可能原因
	排除方法

	　
	柱塞口部
	1.压紧力过松
	1.适当拧紧压盖螺母

	　
	渗漏
	2.O型密封圈磨损或老化
	2.更换密封环

	　
	水泵吸不上水
	1.进泵和出泵阀压缩弹
	1.拧下阀座调整弹簧压紧

	水
	
	簧压力过大或过小
	(或更换)

	　
	
	2.钢球或密封凡尔线损坏
	2.清洗、研磨阀门凡尔线

	　
	
	3.泵内有空气
	或更换钢球

	　
	　
	　
	3.参照操作步骤第三条

	　
	　
	　
	进行排除

	泵
	　
	1.各连接管道渗漏包括
	1.参照操作程序逐个检查

	　
	水压过低
	排水口
	控制阀和管接头，并予以

	　
	和无压力
	2.安全阀失灵
	排除

	　
	　
	　
	2.调整弹簧压力，修复阀

	　
	　
	　
	门和针阀

	　
	针阀口部
	1.压紧力过松
	1.适当拧紧压盖螺母

	控
	渗漏
	2.O型密封圈磨损或老化
	2.更换密封环

	制
	密封面泄漏
	1.有杂物梗阻
	1.拆下清洗

	阀
	　
	2.元件磨损
	2.研究阀门凡尔线或

	　
	　
	　
	修磨针阀锥度


六、砂浆抗渗性试验

（一）目的
比较不同品种水泥砂浆的防水性能，一般用以表明外加剂对提高水泥砂浆抗渗效果。
（二）试验设备
1.砂浆渗透仪（SS-1.5型）
2.截头圆锥金属试模（上口直径70毫米，下口直径80毫米，高度30毫米）
3.捣棒（直径10毫米，长350毫米，一端为弹头形）
4.抹刀等
 （三）试验步骤
1.将试模放置在厚玻璃板上，将拌好的砂浆一此装满试模。用捣棒轻轻插捣以除去气泡。1-2小时后，刮去多余的砂浆，抹平表面。经两昼夜脱模。每组试件为3个。
2.脱模后的试件均保持在养护室同等条件下养护到规定龄期，取出并待表面干燥后用密封材料密封装入渗透仪中，进行透水试验。
3.水压从0.2兆帕开始，保持2小时，增至0.3兆帕，以后每隔1小时增加水压0.1兆帕，直至所有试件顶面渗水为止。记录每个试件的最大水压力和保持最大水压的时间（以小时计）。如果水压增至1.5兆帕而试件仍未透水，则不再升压。持荷6小时后，停止试验。
（四）试验结果

一般采用掺有外加剂的砂浆与基准砂浆的对比试验。

K=I、－I。×100

I。
式中：K-----不透水性提高率（%）

I。----空白砂浆试件不透水性系数

I、----掺外加剂的砂浆试件不透水性系数

I。或I、（均取三个试件的平均值）按以下公式计算：

I=εPtTt

其中Pt-----试件在每一压力阶段所受水压（兆帕）

Tt-----相应的恒压时间（小时）
七、维护和保养
齿轮箱内应注入一定量的机油，使齿轮浸入机油内1.5公分为宜，在正常使用情况下每年更换一次。
水泵的活塞及两个导柱，每天工作前加机油润滑一次，以延长水泵的使用寿命。
每次试验完毕后，应将压力容器，管道阀内的水同过排污阀排。
试模及试模座檫净，并涂防锈油脂保护。
停用期间加盖防尘罩保护。

