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产品特性

具有自动开关功能的电源插头                   标准配置

- 根据驰达美气旋原理特制的32 升塑料桶
- 2 个大轮子, 2 个导向轮
- 聚酯过滤筒 FPP 3600
- 过滤面积3600 cm²
- 纸制过滤袋
- 8 米长 PVC 电线
速度控制按纽 (2 档)

电磁脉冲过滤清洁

柔和启动开关

运行停止后电子运行特性

液面过溢保护装置

具有缠绕电线和软管的便携式手柄

工具储存箱

抗静电

见 <应用范围和特性>
技术参数

具有散热功能的两档电机扇
 最大功率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 瓦
最大空气流量(电机扇) .. . . . . . . . . . . . 61 升/秒
最大吸力(电机扇). . . . . . . .. . . . . . . . 248 mbar
 
收集桶:
-净体积. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 升
- 灰尘量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27 升
- 水容量. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 升
尺寸. . . . . . . . . . 长３９厘米 x 宽45 厘米 x高62 厘米
重量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.0 公斤　

标准配件

配件: EWS
软管组件直径 Ø 35 mm

1 个软管 (5 m)

1 个具有辅助空气滑动功能的不锈钢手柄

2 个不锈钢吸管 (每个50厘米长)

1 个开口吸嘴

1 个橡胶吸嘴

1 个带有毛刷插头的专业地板吸嘴 (37 厘米)

用途:
用于清理有害的细小粉尘
清理和嘬吸大量的液体
与切割工具搭配使用（水循环冷却系统）
用于清理有机粉尘
用于清理熔炉、锅炉、火炉、壁炉，中央除尘系统。


