CHD-50建筑石膏稠度仪说明

一、CHD-50建筑石膏稠度仪主要用于测定建筑石膏的标准稠度专用设备，因此它适用于制作建筑石膏制品的生产单位和有关科研部门。产品符合GB9776标准要求。

二、 CHD-50建筑石膏稠度仪技术参数

稠度筒提升速度 150mm/s

包装尺寸 48×37×67cm

毛重/净重 30/22kg

电压功率 380V/60w 

三、CHD-50建筑石膏稠度仪主要结构和工作原理

1 结构：(附示意图一)
2、稠度测量部分：底座：其左半部分是电机座，右半内部是电器箱，上部是工作台(其上面覆盖着刻有一组从60到200的同心圆的不锈钢板)玻璃板和稠度筒组成。
3、立柱：有螺旋副(螺母，丝杆)，水平仪，起落架等组成。
4、工作原理：由电机通过连轴器把动力传给丝杆，使丝杆转动从而带动螺母和起落架以150mm/s的速度提起稠度筒，当螺母上升至限位时撞击限位开关，从而切断电源。
 
四、CHD-50建筑石膏稠度仪漆雕与安放
1 利用底座下四个调平螺栓，用麻绳起吊安放。
2 本仪器应安放在无震源及周围无腐蚀介质的环境中。
3 本仪器应安放在适当高度的平台上，并在安放时注意水泡对中。

五、CHD-50建筑石膏稠度仪维护保养
7.1 用后清理，抹干净。
7.2用罩子罩好

 六、CHD-50建筑石膏稠度仪操作及使用 

操作前先将电源接通(红色信号灯两)，并把上升下降开关，调整在上升位置，接着用洁净的湿毛巾将稠度筒内部及玻璃板擦净并保持湿润，把玻璃板归整的放在工作台面上。通过起落架的圆孔将稠度筒置于玻璃板的正中(即放在同心圆的正中)。待石膏稠度试验程序告一段落后按启动按钮于是稠度筒在起落架上以150mm/s的速度垂直上升至上限位停止机械运动为止，取出稠度筒。

复位时，把上升下降开关调到下降位置，按启动按钮，起落架复位。如复位有误差可借助丝杆的上轴端的矩形槽使丝杆转动从而使起落架复位

注意：当用户电源相位与调试时相反时，则回出现丝杆反转，从而出现相反方向的运动。此时，用户可将插座任两相互换，则能正常。
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