K9840全自动凯氏定氮仪产品特点
采用国际通用的凯氏定氮法对含氮样品进行自动定氮。全智能化软件设计，让实验人员在几分钟内轻松的完成样品的蒸馏。完备的安全系统充分体现了人性化智慧。对所需试剂自动定量加液，全过程无人值守，各种状态智能检测。蒸馏、冷凝自动清洗系统使测量精度进一步提高。
仪器配备多语言版本，符合您的语言习惯，并专门为中国用户定制中文对话界面。界面友好，显示信息丰富，使用户能够轻而易举的掌握仪器的使用。

产品特点
◎手动自动双模式任意切换
◎碱液自动定量加注
◎硼酸吸收液自动定量加注
◎自动、手动两种方式添加稀释液满足实验需要
◎可任意设置蒸馏时间，蒸馏结束自动报警
◎自动清洗控制系统，实现智能化的蒸馏器清洗,使测量精度更高
◎完美的安全防护系统，可实现对蒸馏器及管路的超温超压的测量和保护
◎定氮管周边设施智能化设计，包含了对于安全的防护设计以及不在位提示功能
◎智能化的冷却水控制系统可实现对冷却水的控制及检测
◎紧急停止操作功能应对不时之需
◎故障自动检测及声光报警系统智能化设计
◎蒸馏速度：<5 分钟/样品 

◎蒸馏时间：可任意设置(1小时内) 

◎冷却水消耗：1.5 L/min 
K9840全自动凯氏定氮仪超链接：
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