全自动沥青抽提仪的安装与使用及主要技术指标
全自动沥青抽提仪的安装与使用
一、全自动沥青抽提仪的安装与连接：

全自动沥青含量快速抽提仪必需置于有顶面防护的房间或棚子中，距离墙面100cm。仪器底座放置好后，应该校正水平，然后才能放置蒸发冷凝箱，连接控制仪和冷却水管，在确认出380V及零线供电正常的情况下，黑色线为零线将仪器接通电源。

二、全自动沥青抽提仪的使用注意事项

⒈当全自动沥青含量快速抽提仪在抽提的过程中，因停电而中断抽提时，不能带载2次启动，否则会因离心杯中的矿粉，沥青和三氯乙烯混合液引起重心偏移，损坏离心筒，因此抽提停电，必需清理试样及离心杯，按新的试验重新开始。

⒉长途运输时，要特别注意防震，仪器设备要分别装入专用包装箱，箱内垫以塑料泡沫或软纸，四周填充密实，勿使之松动摇晃，装卸车时小心轻放，不能碰撞，以确保仪器外表美观，功能完好。

⒊仪器两天以上不使用，要将蒸发箱的沥青，三氯乙烯混合液和溶剂箱的三氯乙烯放出，分别存放在专用密封塑料筒内，以防对仪器腐蚀。

⒋离心筒，离心机顶盖两个部位的密封圈，每使用一次涂一次凡士林油。

⒌由于安装使用不当，或仪器设备发生故障，会使试验无法正常进行。如果仪器严重损坏必须交有关人员检修。

三、使用前的检查：

仪器在长途运输和长时间不用，再度使用前首先进行必要的检查和运转，确保安全第一，以防发生意外。

⒈从溶剂孔注入三氯乙烯溶剂（约二十公斤）

⒉检查仪器工作是否正常：接通电源，启动工作开关，再按冲振及抽提键，使控制部分将进入工作状态。

⒊检查离心杯运转是否正常，按抽提键，此时离心机处于第一级转速运转，观察其转向，正常状态下离心机按逆时针方向旋转〔与电机旋转方向（箭头方向）一致〕。

⒋检查喷淋盖内喷头是否堵塞。
全自动沥青抽提仪的主要技术指标

一、全自动沥青抽提仪的主要技术特点
1、本仪器为台式结构，是一种靠高速旋转所产生的离心力把沥青混合料中的沥青分离出去的快速检测设备，比传统的蒸馏法提高工效10倍左右。
2、本仪器适用于热拌热铺沥青混合料路面施工时的沥青用量检测，以评定拌和厂的产品质量；也适用于旧路调查时检测沥青混合料的沥青用量。
3、用本仪器抽提的沥青溶液可用于回收沥青以评定沥青的老化性质。
注：本仪器的离心机为高速旋转的设备，使用时必须安放在平稳、牢固的工作台上，各锁紧环节必须仔细锁紧，注意安全，防止发生意外！ 

二、全自动沥青抽提仪的主要技术参数及指标

1、额定转速： 大于3000r/min；
2、工作电源： AC 220V±10V，50Hz；
3、整机功率： 550W；
4、试样容积： 不小于3000g；
5、环境温度： -10℃~35℃；
6、相对湿度： ≤85% 。


