                 全自动软水器应注意的问题 

 在选用控制阀方面 

1控制阀是否能对反洗、再生、置换、正洗等过程的流量、流速、时间进行很好的控制。控制阀是有足够的流量孔板、射流器供用户选择。使其满足水处理工艺的要求。 

2控制阀在再生时是否有硬水旁通。 

3用定时的方式启动再生，其最短运行周期为多少小时。 4用定量的方式启动再生，应注意是即刻再生还是延迟再生。 5注意控制阀所列参数的压力条件及对于压力的要求。 

6选择控制阀不能只注意其出水流量，同时要注意其最大反洗能力、再生树 脂的能力。 

 在制造软水器方面 

1运行流速必须符合国家标准２０－３０ｍ／ｈ 

2树脂层高应大于８００ｍｍ（直径小于２５０ｍｍ树脂层高可适当低于８００ｍｍ）。 

3反洗流速应控制在使脂层有50%的膨胀高度的水平(10-15m/h)。以使树脂得到充分的清洗。进口控制阀的反洗流速是通过控制反洗时的排水流量来实现。使用不同的反洗排水孔板可得到不同的反洗流速。 

4顺流再生流速应控制在6m/h以下或每分钟流过每立方英尺树脂的再生液少于等于五加仑。逆流再生应控制在2m/h以下（无顶压逆流再生）进口控制阀的再生液流速是通过选用一定压力下的射流器流量来实现。因此保持再生时进水压力的相对稳定，对于取得良好的再生较果是至关重要的。 5置换时间应根据置换水流量及置换水量（置换水量为０.５－１倍的树脂量）来设定。 

6正洗时间应以出水达到符合用户软水质要水为止。正洗时间应在调试时确定。并需定时调整。 

7正确控制盐箱注水量（进口控制阀对于再生盐耗，的控制是通过控制盐箱注水量来实现的）。 

8应计算软水器的总阻力损失，有时选用不适当的布水器会使软水器阻力大增，影响出水流量。  在软水选用和使用方面 

1选用时间型其软水器再生一次的产水量必须大于一天的总产水量。    既：其树脂装载量(升)=总产水量(吨)x进水硬度(摩尔/吨)/树脂交换能力(摩尔/升) 

2选用流量型软水器在额定运行流量下的连续产水时间必须大于六小时。既：其树脂装载量(升)=额定流量(吨/小时)x进水硬度(摩尔/吨)x６小时 3为保证再生时射流器流量稳定、盐液浓度稳定。进水压力不宜过低,一般大于２公斤为佳。若水压不够应加水泵、可由控制阀在再生时输出信号启动水泵。 

4为保证再生时能获得饱和盐液，盐箱应始终保持见盐不见水。 5对于再生时有硬水旁通的控制阀，应加装电磁阀再生时阻断出水。
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