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触摸屏耐摩擦试验机]
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触摸屏耐摩擦试验机，大型耐摩擦试验机，耐摩擦试验机操作说

明

安全使用说明

在使用本设备之前应详细阅读说明书，

以免造成由于操作不当带来的损失。

本设备在货运至贵公司后应小心轻放，

设有一个比较宽敞的放置空间。在使用前进

行一次检查、镙丝和紧固处是否于运输途中

有松动现象。

本设备在使用过程中应派专业操作人员

进行操作，非专业操作人员应与设备保持一

定距离。

设备使用的供电电源为 AC220V，地线必

须接地，机箱内电压 220V 高压。切勿随意

打开机箱后门。机器每使用一个月后应须进

行一次清洁，在润滑处进行加润滑油。自购

买日一年后进行再一次校验。由于不按安全

操作所造成的一切后果，本公司不予负责。
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操作说明

一、概述

耐磨擦试验机是用于各类产品喷漆，丝刷表面

作耐磨擦试验的检测设备。本设备采用铅笔、

橡皮擦、酒精棉布作试验治具，砝码作负重进

行试验，可同时进行两组试验。调节方便、效

果明显，是目前比效普遍的专用试验设备。
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操作说明

二、示意图

1.橡皮冶具
2.铅笔冶具
3.洒精冶具
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操作说明

三、技术规格

1、 冶具：铅笔、橡皮擦、酒精棉布、钢

丝绒

2、 砝码：10g、20g、50g、100g、200g、

500g

3、 速度范围:5—120Vpm/mm（可设定）

4、 移动范围：0—80mm（可设定）

5、 最大负重：10kg

6、 计数值范围：0—999999（可设定）

7、 电源：220V、50Hz、2A

8、 可同时进行四组试验
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操作说明

四、使用方法

1、 将试件用夹块紧固，印刷表面朝上。

2、 使用冶具和砝码，平压在印刷表面。

3、 接通电源

4、 开启电源进入(开机画面)
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5、按进入系统(测试画面)

1.运行状态:指示当前测试状态

2.运行距离:指示产品要求测试距离 mm可设定

3.当前计数:指当前测试次数

4.次数设定:指产品要求次数 1-999999次可定,到达次数停止工作

5.运行速度:指示产品要求测试速度 1-80次/每分钟可设定

6.复位：指测试回到起点

7.停止：指测试停止功能

8.启动:指测试运行功能

6、设定产品要求的次数,速度,行程与产品要求荷重,按启动运行

到达设定次数停止工作
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操作说明

五、注意事项

1、 将设备平放地上

2、 保持设备干燥、清洁

3、 在机械运动处加润滑油

4、 试验停止后应拔下电源线
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操作说明

本产品研发有博文仪器有限公司生产，厂家

直销，如需要以上产品的厂家请联系博文仪

器 有 限 公 司 谭 先 生 ， 冉 小 姐

/13428584492/13412502586

真诚与您合作，
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