
 

普雷沃阀业（上海）有限公司 
Polovo valves（Shanghai）Co.,Ltd. 

UPVC 气动塑料对夹蝶阀 

产品特征： 

UPVC 塑料对夹蝶阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、

盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。 具有：外型结构紧凑美观、本体重

量轻容易安装、耐腐蚀性强，应用范围广、材质卫生无毒、耐磨损、容易拆卸，维护简单易行。 

 

产品参数: 

【阀体材质】：UPVC  

【阀板材质】：UPVC  

【密封阀座】：EPDM 

【压力等级】：1.0-1.6MPa  

【公称通径】：DN50-DN300  

【结构形式】：A 型、LT 凸耳式  

【连接方式】：对夹式 

【电压范围】：AC220V/110V/380V/24V 50/60HZ  DC24V/12V +10%到-10%  

【温度范围】：NBR：-30～80℃  

【适用介质】：PVC 兼容的食品工业溶剂 

【电动执行器】：开关型、调节型以及防爆型 

产品参数: 

※ 本体重量轻 

※ 耐腐蚀强，适应管径大 

※ 材质卫生、无毒 

※ 维修、更换拆卸方便 

 

UPVC、CPVC 塑料阀门标准及代号名称 

ANSI：美国国家标准协会 

ASTM：美国材料与测试协会 

ISO：国际标准化组织 

UPVC：硬聚氯乙烯 

CPVC：氯化聚氯乙烯 

ABS：丙烯腈-丁二烯一苯乙炮楼烯共聚物 

EPDM：三元乙丙橡胶 

PTFE：聚四氟乙烯 

FPM：氟橡胶 

SOC：承插式（与管材外径相同） 

SPG：插口式（与管材内径相同） 

FPT：内螺牙式 

MPT：外螺牙式 

PN：压力级数 

PSI：压力单位，即英磅/平方寸（145PSI=1MPA=10KG）

 



外形尺寸： 

 

 

 

 

                                                                                 

 

型号规格表：     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品图片参考：   

  
                                                     

                                         型号规格表 

 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

D1 120 140 150 175 210 240 290 355 400 JIS 

n-Φe 4-19 4-19 8-19 8-19 8-23 8-23 12-23 12-25 16-25 

D1 120.39 139.44 152.40 190.50 216 241.55 298.50 362 432 ANSI 

n-Φe 4-19 4-19 4-19 8-19 8-22 8-22 12-22 12-25 12-25 

D1 125 145 160 180 210 240 295 350 440 DIN 

n-Φe 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 8-23 12-23 

D 165 185 200 229 257 285 343 411 490 

D2 56.6 69.5 79.5 102.5 130 152 203 255 309.5 

W1 43 46 46 56 69 75 85 109 133 

W2 29 31 31 40 50 54 69 88 103.5 

H1 235 245 260 280 322 374 428 482 574 

H2 103 113 115 135.5 164 169 201 242 302 

L 214 214 252 252 270 354 418 450 518 



UPVC 补芯/活套法兰 

补芯主要连接尺寸（连接方式，承插粘接）   

(Adapter main connection dimension)     

公称通径 

DN (mm)  

d L L1 D 

25-15 20 19 16 32 

25-20 25 22 19 32 

32-25 32 26 22 40 

40-32 40 31 26 50 

50-25 32 38 22 63 

50-40 50 38 31 63 

65-50 63 44 38 75 

80-65 75 51 44 90 

100-50 63 63 38 110 

100-80 90 61 51 110 

125-100 110 76 61 140 

150-125 140 6 76 160 

连接尺寸图形数据： 

  

 



UPVC 补芯/活套法兰 

活套法兰主要连接尺寸（连接方式，承插粘接）   

(Van stone flange main connection dimension)     

外形尺寸    （mm）  公称通径 

DN (mm)  

公称外径 

dn D d Z D1 Φe T n 

25 32 115 32 22 85 14 18 4 

32 40 140 40 27 100 18 20 4 

40 50 150 50 31 110 18 20 4 

50 63 165 63 38 125 18 25 4 

65 75 185 75 44 145 18 25 4 

80 90 200 90 51 160 18 26 8 

100 110 220 110 61 180 18 28 8 

125 140 250 140 76 210 18 30 8 

150 160 285 160 86 240 22 32 8 

200 225 340 225 119 295 22 35 8 

250 280 406 280 146 350 22 43 12 

300 315 475 315 164 400 22 43 12 

350 355 535 355 185 476 28 43 12 

400 400 565 565 200 515 29 60 16 

450 450 615 615 231 565 29 70 20 

500 500 670 670 256 620 29 75 20 

600 600 780 630 321 725 30 75 24 

连接尺寸图形数据： 

 

 

 

 

 

 



UPVC 法兰/盲法兰   

法兰主要连接尺寸（连接方式，承插粘接）   

(Flange main connection dimension)     

外形尺寸    （mm）  公称通径 

DN (mm)  

公称外径 

dn D2 d Z D1 H Φe T n 

15 20 95 20 16 65 20 14 13 4 

20 25 105 25 20 75 23 14 17 4 

25 32 115 32 22 85 25 14 18 4 

32 40 140 40 27 100 30 18 20 4 

40 50 150 50 31 110 36 18 20 4 

50 63 165 63 38 125 43 18 25 4 

65 75 185 75 44 145 46 18 25 4 

80 90 200 90 51 160 53 18 26 8 

100 110 220 110 61 180 66 18 28 8 

125 140 250 140 76 210 83 18 30 8 

150 160 280 160 86 240 93 22 30 8 

200 160 340 225 119 240 128 22 30 8 

250 280 390 280 146 295 157 22 30 12 

连接尺寸图形数据： 

300 315 445 315 164 400 170 22 43 12 

400 400 565 400 206 515 215 26 60 16 

450 450 615 450 231 565 240 29 70 20 

500 500 670 500 256 620 265 29 75 20 

600 600 780 630 321 725 335 30 80 24  

 

 

 



UPVC 法兰/盲法兰   

盲法兰主要连接尺寸（连接方式，承插粘接）   

(Blind flange main connection dimension)     

外形尺寸    （mm）  公称通径 

DN (mm)  D1 D t Φe n 

15 65 95 12±1 14 4 

20 75 105 14±1 14 4 

25 85 115 14±1 14 4 

32 100 140 14±1 18 4 

40 110 150 16±1 18 4 

50 125 165 16±1 18 4 

65 145 185 16±1 18 4 

80 160 200 18±1 18 8 

100 180 220 18±1 18 8 

125 210 250 22±1 18 8 

150 240 280 22±1 22 8 

200 395 336 22±1 22 8 

250 350 390 28±1 22 12 

连接尺寸图形数据： 

 

300 400 440 28±1 22  12 

350 460 505 30±2 22 16 

400 515 565 30±2 26 16 

450 565 615 33±2 29 20 

500 620 670 38±2 29 20 

600 725 780 40±2 30 24 

 

普雷沃阀业(上海)有限公司 

Email: polovo@polovo.cn  

Website: http://www.polovo.en.alibaba.com  

TEL: + 86 021 68112100 

FAX: +86 021 39652505  

联系人: 汪小姐 (+ 15901763564)  

普雷沃阀业（上海）有限公司感谢您的查看！  

 

 

 

 



UPVC 气动塑料对夹蝶阀 

气动执行器工作原理   

◆ 双作用执行器工作原理 

 

1） 将压缩空气接入 A 孔， 这时气缸活塞将分开；       

2） 这样驱动轴逆时针旋转； 

3） 气体从 B 孔排出。  

1） 将压缩空气接入 B 孔，这时活塞将靠拢； 

2） 这样驱动轴顺时针旋转； 

3） 气体从 A 孔排出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 单作用执行器工作原理 

 

1） 将压缩空气接入 A 孔， 这时气缸活塞将分开；        

2） 弹簧将压缩，这样驱动轴逆时针旋转； 

3） 气体从 B 孔排出。 

1） 气体从 A 孔排出； 

2） 压缩弹簧推动活塞靠拢； 

3） 驱动轴顺时针旋转； 

4） 气体从 B 孔进入。 

 

 

★ 如果客户需要设置在气源失气时阀门逆时针开（即失气开），活塞需要调整方向；  

 



产品特征：   

※ 指示器：NAMUR 标准指示器，便于安装限位开关、定位器等阀门附件。 

※ 输出轴：镀镍合金钢、高精度一体式输出轴符合NAMUR、ISO5211、DIN3337 标准。 

可根据客户要求定制尺寸和不锈钢材料。 

※ 缸体：ASTM6005 压铸铝合金缸体可以采用硬质氧化、环氧树脂喷涂（根据要求喷涂各种颜色） 

PTFE 涂层或镀镍满足不同要求。 

※ 端盖：压铸铝合金表面金属粉末喷涂各种颜色、PTFE 涂层或镀镍处理。 

※ 活塞：双活塞齿条、采用铸铝硬质氧化或者铸钢镀锌处理，安装位置对称、运作迅速、使用寿命长， 

简单的颠倒活塞可 以改变旋转方向。 

※ 行程调节：两位独立的行程调节螺钉可以进行方便、精确±5°的调节开、关位置。 

※ 高性能弹簧采用优质材料、涂层处理，预压装配。具有较强的抗腐蚀性和使用寿命。能够安全、 

简单的拆卸单作用执行器，通过改变弹簧数量满足不同的力矩输出范围。 

※ 轴承、导板：采用低摩擦、长寿命复合材料，避免了金属与金属的直接接触，维修更换简单方便。 

※ 密封：常温使用丁晴橡胶。高温或低温采用氟橡胶或硅橡胶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
项目   

(Item）   

描述  材质  项目   

(Item） 

描述  材质 

1 壳体 硬质阳极化处理铝 23 定心环 镀镍碳钢 

2 活塞 铝 24   

3 齿轮轴 镀镍碳钢 25 滑动导片 尼龙 6.6+30%玻纤

4 侧盖 铝喷涂环氧树脂 26 下活塞轴承 高密度聚乙烯 

5 垫圈 尼龙 6.6 109 O 型圈  丁晴橡胶 

6 减磨轴承 尼龙 6.6+30%玻纤 110 O 型圈  丁晴橡胶 

8 垫圈 不锈钢 111 O 型圈  NBR 

10 上减磨轴承 高密度聚乙烯 113 螺栓 不锈钢 

12 固定环 ASTM A . 105 118 O 型圈  NBR 

14 长弹簧支架 尼龙 6.6 119 O 型圈  NBR 

15 短弹簧支架 尼龙 6.6 125 垫圈 不锈钢 

16 调节螺栓 不锈钢 913 固定螺母 不锈钢 

18 螺栓 不锈钢 471 轴用挡圈 不锈钢 

19 弹簧 DIN2076 D-5.6 934 螺母 不锈钢 

20 位置执行器 聚酰胺 985 螺母 不锈钢 

21 凸轮 聚酰胺    
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