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THAF系列涡凹曝气机简介
1、概述
THAF曝气机是我公司的专利产品（专利号：ZL98 2 21723.4），它是专门为了去除工业和城市污水中的油脂、胶状物以及悬浮物而设计的。它是THAF系列涡凹气浮机的配套单元，针对不同的废水，油脂去除率80%-95%以上，大部分悬浮物被去除，并且设备在加入合适的化学药剂和混合剂后，可使COD及BOD在此预处理阶段去除30%-60%以上，设备运行费用低，工作效率高，操作维修简单，是对传统的气浮是一次重大的技术革命。
2、工作原理

未经处理的污水首先进入装有曝气机的小型充气段。污水在上升的过程中通过充气段，在那里与曝气机产生的微气泡充分混合，曝气机将水面上的空气通过抽风管道转移到水下。曝气机的工作原理是利用空气输运管底部散气叶轮的高速转动在水中形成一个真空区，液面上的空气通过曝气机输入水中去填空，微气泡随时之产生，并螺旋型地上升到水面，空气中的氧气也随着进入了水中。

由于气水混合物和液体之间的不平衡，产生了一个垂直向上的浮力，将固体悬浮物带到水面。上浮过程中、微气泡会附着在悬浮物上，到达水面后固体悬浮物便依靠这些气泡支撑和维持在水面，并通过呈辐射状的气流推力来清除。 

3、THAF涡凹曝气机适应行业：
油漆、制革、炼油、印染、化学、乳品加工、纤维生产、造纸、食品、饮料、屠宰、纺织、机械加工、市政污水

4、THAF曝气机规格参数
THAF系列涡凹曝气机分长短两种型号,长曝气机适用于处理每小时大于或等于25立方米的污水流量。短曝气机适用于每小时小于25立方米的污水流量。每个型号根据材质不同又分普通碳钢或不锈钢两种曝气机，用户可根据污水的腐蚀性等实际情况选择。短曝气机电机采用功率1.1kw电机，转速1460r/m；长曝气机电机采用功率2.2kw电机，转速1420r/m；如用在特殊行业，如炼油等用户可选用防曝电机。
5、THAF曝气机安装注意事项
（1）曝气机由于机械密封O型环破损导致内部进水，轴承因此受到了不同程度的损害，应当拆除后，用柴油清洗干净抹上足够的润滑脂后重新装配。

（2） 安装时各固定件联结配合面应清除干净，并抹上密封胶。

（3） 装配机械密封时，应先在主轴螺纹面上抹上润滑脂，然后顺着螺纹旋向慢慢地旋进去，防止机械密封内O型环损坏。

（4） 机械密封装配后，动环相对于静环应当有1mm左右的轴向移动间隙。

（5） 待密封胶彻底凝固后，才能把曝气机放入水中使用。

6、THAF系列曝气机运行注意事项
1) 曝气机必须正向运转，池内无水时严禁开启曝气机。
2) 该机在运行中要时常注意有无噪音，如果出现噪音应立即停机及时
检查电机与曝气机联接器有无损坏或胶接合子是否损坏，如果胶接合子损坏必须马上更换。

3) 更换胶接合子后如果还有噪音，应检查曝气机水下轴承或机械密封是否损坏或进水，应立即停机进行维修或跟生产厂家联系。

4) 曝气机如不曝气，检查曝气机反正转，如果是反转，把电机转向调为正转即可。

THAF系列涡凹曝气机产品质量保证书

     为使我公司产品技术规格及质量能够令用户满意，特对我公司制造的产品做如下承诺：

1、材料：设备所用材料是最适合工作环境的，并符合国家标准，无缺陷且选择使用寿命长、维护要求低的材料。

2、润滑：投标方对提供设备中需加注润滑部分尽可能使用同一个等级或类型的润滑剂，并在提供的使用说明书中说明哪一种润滑剂以及说明润滑方式周期，定期添加更换等方面内容，其润滑方式能够保证设备良好运转。

3、焊接：焊接前，材料表面进行防锈处理，焊接尺寸、型式及允许公差按技术要求及国家标准执行，焊接后的设备不能有漏焊或假焊现象。

4、防腐处理均按环境要求进行设计与制作。

5、铭牌标志把制造商名称以及工作特性、制造日期、出厂编号等便于管理的数据表明在上面。

6、制作过程中严格按合同要求对设备进行制作，制作完毕后经检查检验达到要求后才能签发合格证明，然后按合同要求进行发货运输。

公司严格按国家标准、技术要求及以上承诺进行加工制作，保证所提供的机械设备、电力装置、仪表、配件等是结构先进、操作性能良好安全的、质量合格的，对在运转使用保证期中出现的质量问题，公司负责维修、更换。
THAF系列涡凹曝气机售后服务措施
1、在设备合同签订后，我公司将组织技术人员与买方技术人员进行前期的技术交流与协调，保证满足土建条件、工艺要求及合同要求。

2、安装调试和培训：单独购买我公司涡凹曝气机，因该设备操作简单，我公司可进行电话指导安装调试与培训，不到现场指导。
3、售后服务：

1）设备质保期为设备出厂后12个月。质保期内，如因设备质量问题而产生故障，由卖方承担费用（因操作责任出现故障除外）。
2）质保期满后终身服务，并以出厂价格长期提供配件。
3）无论质保期内还是质保期外，如设备运行中出现问题，卖方在24小时内响应；必须安排人员到现场处理的，72小时内派有关技术人员赶到现场进行处理，具体双方协调办理。

