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第一部分 自来水污染及校园饮水现状
1、自来水污染
据国家环境部门统计的数据，在中国的七个比较大的水系中，接近一半是不适合做饮用水源。 

　　城市中的水域污染就更加严重了，河道的污染达到了78%可怕的比例，地下水的情况同样也令人担忧，一般的地下水都是受到污染的。 

　　现在中国刚刚踏入了21世纪8年，工业的发展就更加迅速了，造成了众多的水体和水源受到严重的工业污染，长期这样发展下去，会轮到城市用水极度紧张。 

　　除了水源的污染，自来水中的氯也是污染杀手之一。 

　　氯是导致癌症、心脏病等疾病的主要因素，目前，几乎所有的自来水厂普遍采用沉淀过滤、加氯消毒的传统处理工艺来处理自来水，处理的过程中，氯同有机物、腐殖物相结合生成三卤甲烷，卤乙酸等，这些都是比氯更为强烈的有机污染物，不是危言耸听的。 

　　最后一个污染途径在传输，自来水在传输过程中受到输水管网的二次污染。 

　　在经过处理后的自来水，出厂后，还要经过漫长的输水管网及高楼水塔、水箱等设施，在这些传输过程中，自来水中增加的污染物甚多，铁锈、污垢、细菌等都直接影响自来水的水质，它们互相作用后，还会产生更加多的有毒化学物质。 　　看到以上的几条污染途径，你还敢直接使用不经过处理的自来水吗？
2、校园饮水现状
现在的在校学生饮水主要来自几个方面：学校提供的桶装水、学生自己购买的瓶装水、学生从学校开水房打的开水。

· 桶装水

学校为了方便学生饮水，在教室内放置了饮水机，并有专人负责派送桶装水，费用由学生分摊；同时学生为了饮水方便，自己出资购买在宿舍内放置饮水机，自己外购桶装水。这样的方法一方面可能会因为桶装水本身存在的问题危害学生的身体状况，另一方面因为是共同付费，很难做到公平。

桶装水本身存在的问题：

第一，塑料桶本身材质的安全性。优质的桶一般为PC材料制作而成，那些模糊不清、不透明、或者有杂色的桶，看似漂亮但容易有假。因为塑料原料种类繁多，劣质的塑料原料肯定会对水造成污染。
　　第二，空气的污染。桶装水从饮水机流出水时，等量空气就进入桶内，因此较差空气的进入，使桶装水非常容易滋生细菌并对水体造成交叉感染。
　　第三，桶体的不避光是桶装水二次污染的致命弱点。桶内的水因透光产生光合作用，易滋生菌类、藻类等。
　　第四，桶体的清洗、消毒很重要。一些不正规的厂商只是把桶放在含有消毒剂的水中冲一冲，并未对桶体内部进行高温清洗及杀菌消毒。桶体内消毒剂的残留及清洗的不彻底会造成一些不安全因素。
第五，水源问题也很重要。在选择桶装水时一定要选择水源地并了解该地水的成分。更应将自己常用的饮用水定期请有能力的检测部门进行经常性的检验，以确保饮用水的安全和健康。
· 瓶装水

瓶装水一般指我们平常在超市或者是小卖铺购买的500ml装的纯净水或者是矿物质水。不可否认，瓶装水给学生的饮水带来了很大的方便，但是因为瓶装水本身存在的水质安全隐患以及售价问题，仍然不能很好的解决学生饮水问题。

我国环境工作促进协会曾对中国国前10名最好品牌的瓶装水进行测试，结果发现了200多种污染物，包括细菌、工业化学 物等。市场上45%的瓶装水水源并非如广告所说，来自自然泉水或者纯净水，其实是净化后的城市用水或者干脆就是自来水。国际食品包装协会常务副会长指出，瓶装水所使用的聚酯瓶往往含有可能导致人体慢性中毒的物质，尤其是当瓶子在高温环境中，或开启后没及时喝掉，有害物质会渗入水中，危害健康。
排除正规瓶装水的水质及瓶体危害，现在市场上因为监察不严，出现了很多假的瓶装水，而中小学生因本身的辨别能力有限，更多的是因为在学校里可以购买水的地方有限，导致学生不得不喝这种水，正规的瓶装水都有很大的危害，何况是假的呢？

· 学校开水房提供的开水

学生从学校打来的开水相比于桶装水和瓶装水，在水源上可以更加放心，但是因为烧开的方式，以及存放时间问题，也存在安全隐患。

开水房提供的热水，水源是市政自来水，里面氯含量以及各种细菌严重超标，即便是煮沸也很难达到国家饮水的标准；而且学生再打水回去后如果不能及时喝完或者是更换，在经过一到两天的放置后水中亚硝酸盐中含量会增高，影响身体健康，不宜饮用。

第二部分直饮水简介
1、直饮水又称分质供水
是指在城市供水管网的基础上加装深度处理技术，通过过滤、吸附、离子交换、逆渗透、磁化、多级消毒、恒压闭路循环等程序，将处理后的好水经食品管材输送到用户直接饮用的水。

直饮水于20实际80年代中期起源于欧美西方国家，随着水处理技术的发展，特别是高科技的推广和应用，健康饮水成为人们日常生活的新概念。与其他饮水方式相比，直饮水有着无法替代的优势，在欧美、日本等发达国家，直饮水早已经成为一种普遍的时尚。

2、校园直接饮用水所需达到的七项标准
· 不含对人体有毒、有害及有异味的物质，如管道输送过程中携带的铁锈、泥沙，水质本身存在的细菌、微生物、重金属以及在市政消毒后残留的氯等；
· 水的硬度适中（以碳酸钙计算：50-200mg/L），我们北方水质一般比较硬，长期饮用会导致肾结石的发病几率增高；
· 水中的矿物质和微量元素的比例与人体体液相似（其中钙含量≥8mg/L），保持水中自然纯在的水溶性矿物质，比如，钙、钠、钾、镁、西、钡、镉等人体必须的微量元素，让人体在补充水分的同时补充矿物质；
· 酸碱度呈中、弱碱性（PH值为7.0-8.5），帮助人体酸碱度，弱碱体质的人免疫功能提高，更易排除体内的废物；
· 水中溶解氧及二氧化碳含量适中（水中的溶氧量≥6mg/L, 二氧化碳的含量10-30mg/L），提高水体的自净能力保证水质高标准；
· 小分子团水（这是水的活性指标之一，5-6个小分子水团），小分子团水活化性很强，具有强渗透力、强溶解力、强扩散力、弱碱性的特点，有其存在的水具有很强的生命活力，长期饮用此类水，不仅可以满足解渴和维持生命作用，还可以增强人体新陈代谢，提高机体的免疫功能；
· 水的生理功能要强（包括渗透力、溶解力、代谢力等）
第三部分 校园直饮水优点

1、水质更安全
	水品种
	优劣比较

	自来水烧开
	不安全，余氯，三氯甲烷，亚硝酸盐，重金属离子，细菌等有毒有害物质存在。

	瓶装水
	不环保、空瓶污染、价格昂贵、水质不新鲜。

	桶装水
	水质不稳定、不安全、二次污染、换桶、搬用、黑心桶、黑心水难以控制

	直饮水
	安全、放心、新鲜、活净、无污染、方便、实惠。


2、价格更便宜
	学校人数 5000； 上学天数 270天/年； 喝水量 1.5升/天/人

	类型
	规格
	售价
	单价
	学生年度付费（元）

	瓶装水
	0.550升
	1.00元
	1.82元/升
	3685500

	桶装水
	18.90升
	10.0元
	0.53元/升
	1073250

	直饮水
	1.000升
	0.25元
	0.25元/升
	506250

	计算结果表明，直饮水的经济优势极为显著。


3、使用更方便、安全
饮水机使用方便、饮水不受水量限制；

提供热水、温水、冷水，有更多选择；

避免了开水瓶打水存在的安全隐患；
4、提升学校形象
学校硬件设施增加，办学环境、形象升级，饮水条件改善，管理更加方便、严谨；同时采用节能饮水机系列产品，低碳环保。
第四部分 学校饮水方案
1、学校概况
高校有学生宿舍楼8栋，教学楼、专业系部楼及其他楼约20栋，总计在校师生人数约4500人。根据校园直饮水的一般设置原则，饮水点为设置区域为学生宿舍、教学楼走廊及行政办公室，整个校区设置饮水点数量预计为90个
管道直饮水工程的建设，将充分体现出其高效、节能的思想，为师生创造优质舒适的工作、学习、生活环境，享受品质生活。
2、设计要求

2.1产水用途：直接饮用水

2.2产水水质：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

《瓶装饮用纯净水卫生标准》（GB17323-1998）

2.3产品认证：符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的相关规定

              符合CQC12-448192-2009认证规则的要求

              通过广东省疾病预防控制中心检测

3、投资合作模式

●BOT项目    我们投资、建设、管理，学校无偿使用          
●项目方式     校方

提供场地、水源、电源；

负责在各饮水分机安装点安装符合安全用电标准的线路和插座；
负责协调和各职能部门之间的关系；
投资方
负责提供符合学校要求的方案；
负责提供内置过滤的节能饮水机；
负责饮水机的水质检测及滤芯更换；
负责承担后期设备运行维护费用。

●水费电费：         根据实际情况协商
●水质标准：        《饮用净水水质标准》 CJ94-2005

●供应范围：         学生宿舍、教学楼、行政办公楼

●饮水方式：         公共饮水台
●预算总投资：       约    万元
●运营期：           运营期限为十年，运营期另行签订运行管理协议。

●饮水费收取模式：   采用固定收费方式（100元/学期），并由公司当地分公司或经销商负责后期维护售后；

                      采用刷卡收费方式，并由分公司负责后期维护售后
4、设备选型

结合贵校实际情况，目前有师生共计2000余人在此学习生活，按每人每天饮水3升计算，采用刷卡节能饮水机温开水机（可满足150人喝水），同时考虑到学校人口集中饮水程度和宿舍密集程度，采用平均每三十个人有一台饮水机的方案。
5、设备参数
不锈钢刷卡节能饮水机
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	指标名称：
	参数

	型号：
	刷卡节能饮水机 2C

	使用人数：
	150人

	出水嘴数：
	一开两温

	水胆容量：
	24升

	供水量：
	  温开水50L/H 

	功率：
	加热：3000W 

	刷卡器抗强磁能力：
	防强磁

	用户卡使用方式：
	首次刷卡开始扣费，再刷卡停止扣费

	扣款方式：
	实时计量扣费

	扣费误差：
	每次扣款≤1分

	电源：
	380V50HZ

	外形尺寸：
	90*38*105cm

	温度显示：
	数码显示

	过滤形式：
	根据水质情况调整至送检合格

	主要特征：
	1.温水设计，开水通过热交换器降温后成为温水，可以直接饮用；

2.温水供量足，完全能够满足学生使用；
3.通过热交换器，节能70%


6、设备使用特点

· 刷卡设备，节约用水: 分体式计量IC卡水表——由IC卡控制器、高精度热水基表和电磁阀组成，控制器读取用户IC卡上的金额，在使用过程中以电子脉冲水表流量为依据扣除卡上金额，控制用水量，电磁阀开关控制进水，系统稳定可靠、操作简单、科学合理。（可增加限量功能，即可以限制每个员工每天的最大用水量。例如限定每人每天20升水，员工当天用够20升时即使卡上存有余款也不可再用水。此功能可保证每位员工每天都有热水用，是工厂、学校福利用水选择节水产品首选。）
· 刷卡系统软件：在电脑上安装IC卡热水控制系统管理软件，并连接发卡器对所有使用热水的用户IC卡进行开户、充值、退费、注销等操作，并对所有IC卡水表进行费率调节、最大用水量设定等操作。管理系统软件功能包括人事资料管理、IC卡管理、数据资料查询、报表打印、系统安全维护等功能，是IC节能饮水机控制系统的核心部分。系统设计结构合理，操作维护简单。
· 健康：开水、温开水经多级过滤和高温杀菌处理。温开水真正煮开后冷却，水质经国家卫生部门检验合格。

· 省电：采用热交换专利技术，饮用温开水，省电80%。采用加厚保温层，保温效果极佳。

· 安全：智能水控，水不开则无水出；避免饮用生水。

· 零压力：独特的常压平衡专利技术，系统在常压下工作，彻底解决了压力式节能饮水机安全隐患问题。
7、设备节能原理

20℃的自来水经过交换器吸收了开水热能后，进入水箱加热之前已达85℃。从85℃加热到100℃，只需加热15℃。而普通开水器，饮水机把自来水从20℃加热到100℃需加热80℃。那么，节能饮水机与普通开水器，饮水机相比。

理论节能率：（80-15）÷80=81.25%  实测节能率＞70%  
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8、方案特点

终端饮水加净水模式：

· 安装方便，无需布置管道，不影响学校的正常教学安排；

· 方案采用终端饮水设备内置过滤器的模式，避免了中央净水设备+终端饮水机存在的管道二次污染问题，以及管道可能出现的破损、漏水等问题；

· 各个终端饮水机自成系统，如果出现问题，影响范围小，解决更为迅速；

饮水终端采用不锈钢刷卡节能饮水机：
· 刷卡模式——饮水机刷卡出水，解决了学校长期存在的长流水、水龙头关不紧、学生刻意等浪费水的问题；
· 节能饮水机——饮水机内置热交换器，充分利用热水、冷水热传导原理，在提供温水的同时节能70%；

· 不锈钢材质——饮水机采用不锈钢304材质，美观大方同时经久耐用
   过滤模式灵活多变
· 因学校使用环境的不同，对水质的要求不同，此方案可以根据具体情况更改内部过滤设备。
第五部分 项目投资及后期维护方法、费用
1、项目投资费用
	项目
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	饮水

终端
	不锈钢饮水台
	20
	
	
	温热型

	
	刷卡器
	40 
	
	
	每个饮水台3个

	
	IC卡
	200
	
	
	学校形象版面

	发卡软件
	智能水控系统
	1
	
	
	负责发卡、冲卡等操作

	检测
	
	1
	
	
	水质检测报告

	总计
	


2、项目后期维护方法
· 专人负责：定期监测水质，滤芯更换；定期对机器进行日常维护和检修；

· 24小时服务：负责人电话24小时开机，同时可以拨打公司400电话；

· 调查反馈：定期发放调查表，由学生填写，根据反馈情况进行改进

项目后期维护费用：
	项目
	数量（次）
	单价（元）
	年金额（元）
	备注

	饮水机硬件定期维护检测
	12次
	
	
	每个月检测饮水机本身是否存在问题

	饮水机硬件维修更换
	1项
	
	
	对坏的硬件进行维修更换

	内置滤芯更换
	4次
	
	
	每三个月对滤芯进行更换

	年度水质检测
	1次
	
	
	疾控中心

	常规水质检测
	12次
	
	
	自检

	刷卡系统维护
	1项
	
	
	

	调查反馈
	1项
	
	
	需校方配合

	总计
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