电动蝶阀安装前的注意事项总结如下：

一、电动蝶阀可以装置在任意角度的管道上，为了保护便利主张不要倒置装置。

二、电动蝶阀普通为单向运用，装置时请注意阀体上箭头为表明密封封闭时介质压力方向。

三、法兰电动蝶阀装置在管路结尾时，结尾这边需配装法兰片，以避免密封圈揉捏过位。

四、产物出厂前虽经过严厉查看和实验，但也存在单个产物在运送途中振荡螺钉变位，需从头调整。调整时应说明书所示。

五、黔沪电动蝶阀出厂时已将执行器的启闭行程调好，为避免电源接通时方向搞错，用户在第一次接通电源前，要先手动启开到一半方位，再按点动开关，查看开关，查看指示盘方向阀门启开方向一到即可。

六、电动蝶阀装置前应完结以下任务：

1、细心核对阀门运用情况能否与其功能规范相符；（温度、压力）

2、查看阀门通道及密封面能否有杂物，并及时铲除；

3、开箱后阀门要及时装置，请勿随意松动阀门上的任何紧固螺钉或螺母；

4、多层次金属硬密封电动蝶阀、铸钢软密封电动蝶阀配规范法兰，DN200口径以上中线软密封对夹式电动蝶阀必须配专用法兰；

5、装置、调试人员要细心阅读运用说明书和气动、电动执行器等说明书，严厉按说明书、接线图进行装置、操作、调试及接线；

6、用户恳求试压时，必须用两头法兰对夹装好或在阀门试压台试压；

7、电动蝶阀在装置之前，最棒处于封闭状况为宜，焊接时应将阀门通道用盖板挡住；避免颗粒、杂物搓伤密封面。
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