内毒素检测恒温仪WN10优点简单介绍供用户选型参考
一. 仪器设有定时装置，用户可在0~99h59min内任意调节计时时间；且有独立的蜂鸣提示音。仪器70只试管孔可同时使用。
二. 仪器采用最先进的加热技术及脉冲控温技术，温控精度达到37±0.15℃，试管孔间温差≤0.3℃。传统使用的恒温水浴箱的温控精度只有±1℃，且温度分布不均匀，靠近发热管位置的水温高，偏离发热管位置的水温低，容易造成鲎试剂反应的差异。
三. 上海五相仪器仪表有限公司生产的WN10内毒素检测恒温仪仪器在出厂前已调校好恒定的温度，用户无需调校仪器温度。每次使用前只需提前15~20分钟开启仪器预热，仪器温度在仪器温度显示屏上显示。
四. 仪器装防尘盖，使用时试管免封口，使实验操作更方便快捷。若使用传统恒温水浴箱，试管须封口，否则水蒸汽或小水珠会进入试管内造成污染，给每支试管一一封口，既麻烦费时又影响实验精度。
五. 每台仪器有70只试管孔。WN10内毒素检测恒温仪可根据用户需要定做2ml安瓿作反应试管和10×75mm标准反应试管。仪器外型美观，体积小巧，方便使用。
