泵浦简介

隔膜泵是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵，其工作原理近似于柱塞泵，由于隔膜泵工作原理的特点，因此隔膜泵具有以下特点:

 （1）隔膜泵泵不会过热：压缩空气作动力，在排气时是一个膨胀吸热的过程，气动泵工作时温度是降低的，无有害气体排出。 

   （2）隔膜泵不会产生电火花：气动隔膜泵不用电力作动力，接地后又防止了静电火花 

   （3）隔膜泵可以通过含颗粒液体：因为容积式工作且进口为球阀，所以不容易被堵。 

   （4）隔膜泵对物料的剪切力极低：工作时是怎么吸进怎么吐出，所以对物料的搅动最小，适用于不稳定物质的输送

   （5）隔膜泵流量可调节，可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。 

   （6）隔膜泵具有自吸的功能。

   （7）隔膜泵可以空运行，而不会有危险。

   （8）隔膜泵可以潜水工作。

   （9）隔膜泵可以输送的流体极为广泛，从低粘度的到高粘度的， 从腐蚀性得到粘稠的。

   （10）隔膜泵没有复杂的控制系统，没有电缆、保险丝等。

   （11）隔膜泵体积小、重量轻，便于移动。

   （12）隔膜泵无需润滑所以维修简便，不会由于滴漏污染工作环境。

   （13）隔膜泵泵始终能保持高效，不会因为磨损而降低。

   （14）隔膜泵百分之百的能量利用，当关闭出口，泵自动停机，设备移动、磨损、过载、发热

   （15）隔膜泵没有动密封，维修简便避免了泄漏。工作时无死点。 
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（3）隔膜泵可以通过含颗粒液体：因为容积式工作且进口为球阀，所以不容易被堵。 

（4）隔膜泵对物料的剪切力极低：工作时是怎么吸进怎么吐出，所以对物料的搅动最小，适用于不稳定物质的输送

（5）隔膜泵流量可调节，可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。 

 （6）隔膜泵具有自吸的功能。

 （7）隔膜泵可以空运行，而不会有危险。

 （8）隔膜泵可以潜水工作。

（9）隔膜泵可以输送的流体极为广泛，从低粘度的到高粘度的， 从腐蚀性得到粘稠的。

（10）隔膜泵没有复杂的控制系统，没有电缆、保险丝等。

 （11）隔膜泵体积小、重量轻，便于移动。

（12）隔膜泵无需润滑所以维修简便，不会由于滴漏污染工作环境。

 （13）隔膜泵泵始终能保持高效，不会因为磨损而降低。

 （14）隔膜泵百分之百的能量利用，当关闭出口，泵自动停机，设备移动、磨损、过载、发热

 （15）隔膜泵没有动密封，维修简便避免了泄漏。工作时无死点。

固瑞克(GRACO)TRITON 308精饰型车载式喷涂机木器和金属喷涂的最佳精饰型喷涂机TRITON是专为提高喷涂质量而特别设计的。改进型的气动双隔膜泵能降低涂料脉动，平滑顺畅的涂料通道能增强清洗及换色性能，更好的流量控制和更强的吸料能力，都使得它能最大幅度地提升喷涂品质

一旦亲身体验后，您将不难发现：TRITON是替代压力罐及传统隔膜泵型喷涂机的最佳喷涂工具。典型应用：着色剂、硝基漆、聚氨酯漆、磁漆、环氧漆、醇酸漆TRITON的特性 优点采用低脉冲的双隔膜泵 平稳运行， 精饰喷涂 剪切力低，适合水性涂料和剪切敏感性涂料自吸性好，快速上料 换色时减少停机时间吸力强劲 可喷涂多种高粘度涂料快速清洗能力 易于清洗和换色自循环能力 利于快速清洗和换色 保证涂料呈悬浮状态，提高喷涂品质 最大工作流体压力……………………………………………0.7兆帕(100psi，7.0巴)最大空气输入压力……………………………………………0.7兆帕(100psi，7.0巴)最大自由流量 泵…………………………………………32升/分（8.5加仑/分）最大虹吸高度 干抽…………………………………………4.8米(16英尺) 湿抽…………………………………………6.5米(22英尺)工作温度范围…………………………………………………10～80℃（50～176℉）空气进口尺寸…………………………………………………1/4英寸NPT（F）枪用调压器出口尺寸…………………………………………1/4英寸NPSM（M）泵进口尺寸……………………………………………………3/4英寸NPT（F）流体出口尺寸…………………………………………………3/8英寸NPT（M）浸液部件 233500,233776泵………………………………铝合金，SST，ACETAL，尼龙，PTFE，VITON 233501,233777泵………………………………SST，ACETAL，尼龙，PTFE，VITON 重量 233500,233776泵…………………………………4千克（9英镑） 233501,233771泵…………………………………6.4千克（16英镑）操作手册………………………………………………………309304 309305。 308 供应美国GRACO固瑞克308泵浦。

双隔膜泵

类 型： 气动隔膜泵 

规 格：3/8流量

产品说明：

双隔膜泵

压力比:1:1涂料桶容量: 4～200L传送量:7.5～10.5L/Min使用空气压力:0.1～0.5MPa最大泵浦速度:160次/分钟最小泵浦速度:80次/分钟净重:4.6Kg毛重:5.5Kg装箱规格:25×37×52(cm)

采用压缩空气为动力源，最适于各种易燃、易爆场所，如油漆、树胶、化学药品等；调整气压，可实现传送量无级调速；工作可靠、不会因干运转或意外停机而损坏；另外结构简单、易损件少，安装维修方便。

气动双隔膜泵浦

类 型： 气动隔膜泵浦

规 格：3/8流量

产品说明：

压力比:1:1涂料桶容量: 4～200L传送量:7.5～10.5L/Min使用空气压力:0.1～0.5MPa最大泵浦速度:160次/分钟最小泵浦速度:80次/分钟净重:8.2Kg毛重:10.5Kg装箱规格:24×50×61(cm)

采用压缩空气为动力源，最适于各种易燃、易爆场所，如油漆、树胶、化学药品等；调整气压，可实现传送量无级调速；工作可靠、不会因干运转或意外停机而损坏；另外结构简单、易损件少，安装维修方便。

　气动双隔膜泵采用压缩空气、氮气或天然气作为动力。主定向（气动）控制阀将压缩空气分配至气体腔室，向隔膜的内表面上施加均匀压力。同时排出的气体从泵另一侧后方通过气阀组件导向端口排出。 气动双隔膜泵内腔气体压力超过液体腔压力，隔膜连杆来回移动，在一侧进行排放，在另一侧进行吸入。排放和吸入液体的方向由止回阀（球阀或片状阀）的方向控制。吸入行程使泵执行吸入。吸入行程可降低舱室压力，增加腔室体积。从而生成大气压力压差，推动液体经过吸入管道，穿过吸入侧止回阀，流入外部液体腔。吸入侧行程还可启动泵的往复（移位、行程或循环）运动。气动双隔膜泵通过行程机械拉动吸入隔膜的移动气动双隔膜泵的内板与对准的驱动柱塞发生接触，移动导向阀芯。导向阀激活后，便向主定向气阀的另一端发出压力信号，气动双隔膜泵使压缩空气方向改向内部腔室的另一侧如此反复运动完成介质的连续输送。

采用低脉冲的双隔膜泵平稳运行，精饰喷涂

剪切力低，适合水性涂料和剪切敏感性涂料自吸性好，快速上料换色时减少停机时间

吸力强劲可喷涂多种高粘度涂料

快速清洗能力,易于清洗和换色

自循环能力,利于快速清洗和换色

保证涂料呈悬浮状态，提高喷涂品质

最大工作流体压力:0.7兆帕(100psi，7.0巴)

最大空气输入压力:0.7兆帕(100psi，7.0巴)

最大自由流量    泵:32升/分（8.5加仑/分）

最大虹吸高度  干抽:4.8米(16英尺)

湿抽:6.5米(22英尺)

工作温度范围:10～80℃（50～176℉）

空气进口尺寸:1/4英寸NPT（F）

用调压器出口尺寸:1/4英寸NPSM（M）

泵进口尺寸:3/4英寸NPT（F）

流体出口尺寸:3/8英寸NPT（M）

浸液部件  233500,233776泵:铝合金，SST，ACETAL，尼龙，PTFE，VITON

233501,233777泵:SST，ACETAL，尼龙，PTFE，VITON                                        

重量    233500,233776泵:4千克（9英镑）

233501,233771泵:6.4千克（16英镑）

本公司配备输入输出管路接头等完全配置,可单泵销售,也可完整配置销售.
