安装储罐的基础要求平整，并能承受相应的压力。(图一)
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2、储罐放置处，请清除任何尖锐的物品或石块。
3、储罐在出厂时已安装好了接头，强度是最佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动，宜在安装时对接头密封性能进行检查。请注意，接头是以PE、PVC、ABS或尼龙之类的树脂制成的成品，若拧得太紧可能会将螺纹损坏。
4、储罐外部连接必须正确。与储罐下部接头或法兰连接的管子要垂直于罐壁，特殊情况下建议采用软性过度连接，以免装满液体后的罐壁垂直度变化或膨胀，导致接头连接受损产品渗漏，严重时影响接头和桶体使用寿命。(图二、图三)
5、配管工作结束后，请务必实行满水试压，以确认有无漏水现象。若有漏水的情况，请再确认接头的密封部及螺纹部，是否有误，再另行调整。
6、储罐内存溶液温度一般为-20℃～60℃。若盛装液体温度高于60℃时，应配置金属补强套，以防储罐软化变形。
7、盛装化学物品时（比重大于1：2）或15立方以上的储罐，可采用金属补强套来限制桶体的膨胀变形，从而避免桶体孔部开裂。
8、本储罐为普力容器，请勿对储罐增加内压或外压。进液、排液流量较大时，应配置相应流量的排气孔。
9、在变换盛装液体或不能确定可否盛装某种介质时，应及时向本公司咨询或参考网站。
