AWA6291环境振动作业指导书
1. 使用前连线

按照下图接线：注意连接处要连接紧，防止接触不良，导致信号不准确。
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2. 仪器开机及界面设置
装好电池或接入5 V外部电源，按开机键，用“←”、“→”键选择ISO8041:1990按“确定”键，进入主菜单，如果用户5秒以上不按任何按键，则自动进入主菜单。

然后对仪器界面进行设置，如下图所示：

[image: image2.png]WEwRIIoit  &:127

1808041: 1990 S
LeoxT HLEEAED 1 13 EEANGE,
EEHARISET

1=

RHME BEEE | 2HRE

EERT

RPERR A v 000t 07 2008

XTHEHES BIEAREIAR SN EeiE
Ejuttiﬁ!zﬁ‘ . Fah EE: 1 Ts=00hoomoosith, F_ETHAmiEsF
ﬁj@“' S, . EHREMRSAE, AEE 200
DIVEHRHER |3. d] T : L
d]“f?{fﬁﬁ?f‘ A 2 B Z[EERRE





3. 数据测量
在确定参数设置准确后，开始数据测量，操作如下：
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设置相关选项后，按启动/暂停键开始测量。待积分测量时间到达后，测量自动停止，测量结果自动保存。
VLa: 线性








