
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



9900半自动实沸点蒸馏系统介绍 
 

9900系统是按照 ASTM D2892和 ASTM D5236标准设计的半自动蒸馏系统，适用于原油的实沸点蒸馏
及其它石油产品的常压及减压蒸馏。9900蒸馏系统包括符合 ASTM D2892标准的蒸馏塔、符合 ASTM D5236
标准的蒸馏塔、M690 微处理器及可选件自动馏分收集器、真空调节系统、循环冷却/加热系统等。系统采用
一体化设计，整个系统都安装在底部装有轮子的框架内，操作方便、安全。  
 

特性 
 
z 整个蒸馏系统的操作由微处理器及其辅助设施自动控制 
z 可程序设置加热速率、回流比、馏分开始馏出/结束馏出温度、平衡时间等参数 
z 可储存多达 20个不同的蒸馏程序 
z 每个程序可收集多达 8种不同温度的馏分 
z 蒸馏过程中可修改蒸馏程序 
z 可连接自动馏分收集器 
z 全套系统可手动控制，便于进行测试和维护 
z 系统具有多重安全检查。当达到最高蒸汽温度或最高蒸馏釜温度（可程序设置）时，系统自动关闭          

 

应用   
 
z D2892标准 
z D5236标准 
z 润滑油调和料 
z 粗柴油 
z 直馏汽油 
z 中间馏分 
z 分解馏分  

 

自动化系统 
 
M690微处理器 
 
M690 微处理器能控制回流比、加热速率、平衡时间以及塔顶温度和蒸馏釜温度；并可用上述参数编制多达
20种蒸馏程序，程序存储在内存中；蒸馏过程中可利用热键对程序进行快速修改；配有手持式控制器，可显
示蒸馏过程中蒸汽温度、釜内液体温度及其他重要信息；可自动进行多种安全检测，检测到不安全状态时，

会发出警告并关闭系统。 
 
馏分收集器 
 
7708馏分收集器能根据温度或近似体积自动收集馏分。在真空或常压下，馏分收集器受M690微处理器控制，
可自动收集 4种馏分。收集瓶大小从 500ml到 5000ml任选。 
 



真空系统 
 
VAC-1000-14 真空系统为低压下进行的蒸馏提供真空并控制真空度；输入目标压力后，真空系统自动调节压
力至目标压力；控制压力范围为 1 至 100mmHg；可数字显示当前真空水品；采用手动冷阱保护真空元件免
受未冷凝蒸汽的侵蚀,并收集轻质馏分。 
 
 
循环冷却/加热系统 
 
Bath140循环冷却/加热系统可自动控制温度，控制温度范围为-20℃--100℃。可数字设定并显示温度。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本公司在全国诚征地区代理和分销商具体事宜请来电洽谈. 
电话： 010-84650602 
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