各类气体汇流排结构特点

 各类气体汇流排，氧气汇流排。氢气汇流排，乙炔汇流排，氮气汇流排结构特点。

1.双瓶组气体汇流排（结构特点：双瓶组气体汇流排为最简易的汇流排，仅可供两个钢瓶使用，是一种不可扩展的供气系统，主要适用于小型供气场合，如维修供气、简单供气站）

2.单侧式气体汇流排（结构特点：专为单一气源的使用而设计，可以作为主要的供气源或其它气源（如液态槽罐气源）的备用系统而得到广泛应用

3.双侧式气体汇流排（结构特点：双侧式气体汇流排的设计采用主供气瓶组和备用气瓶组双气源结构 ,在主供气瓶组的压力降低至无法供气时，关闭主供气瓶组阀门，同时打开备用气瓶组开始供气。该类型的汇流排通过人工操作实现主供气源与备用气源之间的切换。切换过程存在停止供气现象。）

4.半自动切换气体汇流排（结构特点：开放式结构设计 二级减压结构，既保证实现自动切换，又保证输出的稳定性 管路系统采用银焊，可有效防止泄漏 管路端部采用盲塞，可满足扩展需要 独特的切换阀设计，容易进行主供气瓶组与备用气瓶组的压力调整 系统设有气体过滤装置，可有效过滤气体中的尘埃 预留压力开关接口 整个系统经耐压测试，安全可靠 可靠墙安装或水平安装）

5.表显全自动切换气体汇流排（结构特点：专为两路气源之间的自动切换而设计，该系列气体汇流排不需操作者任何调试即可实现自动切换，即使在电器系统断电的状态下仍可正常工作）

6.数显全自动切换气体汇流排（结构特点：自动切换柜部分 封闭式金属箱，抗干扰 信号灯指示工作状态 管路气体压力采用数字显示管路系统采用银焊， 整个系统经耐压测试，安全可靠 可靠墙安装或水平安装 ）

7.低温液体钢瓶气体汇流排结构特点：（专为低温液体钢瓶的使用而设计，主供气瓶和备用气瓶均采用低温钢瓶，系统不可以自动进行切换，断电，则不供气）

8.低温液体钢瓶自动切换气体汇流排（结构特点：专为低温液体钢瓶的使用而设计，主供气瓶和备用气瓶均采用低温钢瓶，系统可以自动进行切换，从而实现不间断供气，若系统断电，仍可持续供气）

9.低温液体钢瓶半自动切换气体汇流排（结构特点：专为提供不间断供气的要求而设计这种形式的汇流排采用主供气瓶组和备用气瓶组双气源结构，，系统自动切换，由备用气瓶组开始供气，从而实现不间断供气功能）

10.低温液体钢瓶数显自动切换气体汇流排(结构特点：液体钢瓶数显式自动切换气体汇流排，专为低温液体钢瓶的使用而设计，主供气瓶和备用气瓶均采用低温钢瓶，该系列气体汇流排不需要操作者任何调试接客实现自动切换，即使在电气系统断电的状态下仍可正常工作）

11.低温液体钢瓶表显自动切换气体汇流排（结构特点：为低温液体钢瓶的使用而设计，主供气瓶和备用气瓶均采用低温钢瓶，该系列气体汇流排不需要操作者任何调试接客实现自动切换，即使在电气系统断电的状态下仍可正常工作）

