
                 perma PRO MP-6自动多点注油器
perma PRO MP-6是使用电池驱动的多点润滑系统。 perma PRO C MP-6是使用外接电源，通过机器设备或PLC控制的多点润滑系统。用户可以选择250cm³或500cm³容量的润滑剂储油罐。perma PRO可按天、周、月设定润滑周期，最长可达2年。工作时MP-6分配器不会有任何压力损失。可支持最多6点润滑的卓越润滑系统，极端生产环境中亦能精确润滑：

深圳三和波达机电科技有限公司自2011年以来一直致力发展专业国际品牌进口供应。在系统网络上与香港、新加坡仓库连网。备有大量原装现货，100%原装进口，质量保证！价格实惠！
Perma公司是世界上最大的自动注油器生产商，其全球市场占有率为80%。高科技产品及客户导向的解决方案使Perma在润滑技术上建立了标杆。Perma 在自动加油技术领域中，意味着发明和创造。Perma公司生产的单点、多点自动注油系统已经运用到全球所有行业及应用中。Perma是全球单点自动注油器领域中的领导者，它的市场占有率已远远超过了任何其他制造商。为了保持领先地位，      
    Perma在研究和开发方面进行了大量的投资，Perma的成功来自于大量独创的自动注油系统。40多年的经验、持续超前的思想、不断实施的创新带来了能满足最高科技要求的独特方案。我们为了满足客户需求，让他们自始至终的参与所有新产品的开发，这种供应商与客户之间紧密的合作关系，使Perma能不断的提高产品和服务的质量。


系列： PRO MP-6/PRO C MP-6
     脂类型号：SF01通用型油脂、SF02极压型油脂、SF03高温型油脂 220℃、SF04高性能型油脂、SF05高温/极压型油脂、SF06液态油脂、SF08低温型油脂、SF09生物分解油脂、SF010食品级油脂 (NSF H1)
     稀油类型号：S014高性能油、S032通用油、S064生物分解油 (低粘度)、S069生物分解油 (高粘度)、S070食品级油 (NSF H1)   
技术参数：
外壳：金属/透明塑料
驱动方式-可重复利用：PRO MP-6：电池
PRO C MP-6：外接电源（15-30）
润滑周期可设为：1天到24个月
润滑剂储油杯容量：250cm³或500cm³
工作环境温度：-20ºC~+60ºC
内压：Max. 25bar
噪音：<70dB(A)

应用：
     perma PRO MP-6适合滚动或滑动轴承、线性导轨、开放式齿轮、转轴、电机轴封、发电机、泵机、风扇及机器人系统中的线性导轨系统的润滑。适应各种工业：从钢铁到造纸、从供热到发电厂、从采矿到汽车制造。

