【电辅助加热器】产品概述
       冬季环境温度越低空调主机的工作效率越低，当环境温度低于-2℃时，由于环境温度与制热标准工况相差甚远，按标准工况设计的空调机组能提供的热量远低于标准工况的热量，压缩机在高压缩比下工作，必然导致压缩机的容积效率下降，为提高机组的运行效率和延长机组的使用寿命，提高制热效果，比较好的办法是增加中央空调辅助电加热器。中央空调辅助电加热器不需要任何其它辅助设备，它在线式安装，操作、维护方面比小型锅炉等其它设备相比具有投资低、安装操作简单、
维护方便等优点。
       中央空调辅助电加热器安装后可与中央空调主机实现联动控制，对循环水预加热，提高水温，既保证了空调机组的启动和运行正常，又提高了空调机组的制热效率和制热效果，是一种比较理想的辅助热源设备。
      在选配辅助电加热器时，规格不可小于0.2KW/KW，否则主机功率水路系统的热损失可能会大到足以抵消辅助电加热器之热量程度，导致电辅加热器达不到预期的效果。鉴于不同品牌的中央空调主机能效比不同，请您根据具体的使用工况来选择电辅助加热器的功率，我们建议按中调空调制冷量的30-40%先择辅助电加热器的功率。风道式电辅助加热器，根据风管大小和需要的加热功率，另行设计制作。
【电辅助加热器】图片
水管式                                            
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风道式
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【电辅助加热器】主要技术参数
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【电辅助加热器】菲洛克产品特点与技术创新
1、内胆按照压力容器标准设计，中间用高密度聚氨酯发泡保温，一次成型，保温效果好。
2、不锈钢电加热管的主要零部件采用了进口材料，加工过程中也使用了先进的生产设备和工艺，热转换效率高，使用寿命长。其绝缘性能、耐压性能、防潮性能均优于国家标准，使用安全可靠。
3、采用低表面负荷的电热管相同功率下，电热管与水接触面积大，电热管表面不易结垢,使用寿命更长。
4、电路控制采用知名品牌的温控器，过热保护器及接触器等用来控制水温和缺水超温保护，避免元件及系统的损坏,温度可以自由设定。
5、50kw及以上采用分组、延时启动，避免启动时过大电流对电网造成冲击，影响其它用电设备运行。
6、内胆和电热管法兰采用螺栓连接，并用高性能密封垫密封，清洗或更换电热管时，拧开螺栓，即可取出电热管组，方便快捷。
7、电热管采用大号紫铜接线柱，间距也大，这样电源线与电热管接触良好，端部发热量小，电器元件工作环境温度低，故障率低。
【电辅助加热器】安装注意事项 
       虽然辅助电加热器上装有热保护器，可以自动切断电源，但使用时仍要尽量避免出现加热器干烧的情况。要确保空调水系统正常循环后，才将辅助电加热器投入使用，以使辅助电加热器正常工作以及延长使用寿命。
建议安装水流开关，确保在水流达到设定时，电辅加热器才可能运行。电源电压与辅助电加热器电压必须相等，辅助电加热器的主电源应单独提供。辅助电加热器必须按配置的电路图正确连接后，才能投入使用。辅助电加热器虽然有多种保护设置，但使用前应检查好所有接线端子是否稳妥牢固，要做好接地措施，建议安装漏电保护开关。
      辅助电加热器的工作操纵建议与主机联动控制，主机工作后给加热器第一工作信号，特殊情况可设定成单独手动控制。辅助电加热器入水口需安装水处理设备，且定期清洗以免各种异物损坏电热管或阻塞加热管之间造成短路、过热烧损等严重后果。夏季不用时，最好取出加热管进行必要的检查和清理。
对于空调水没有防冻液的系统，在冬季停机不用时，要把辅助电加热器底部的放水阀打开，将筒体内的水放净，以防止辅助电加热器被冻坏。进出水管及对接法兰需作保温处理。
       安装时接线端应预留不少于一米的距离，便于维修与保养。
【菲洛克】公司优势
1 我们是厂家，所有产品均是厂家直销，所以您订购的产品是一手货源，价格合理,免受中间商的困扰。
2 我们有专业的技术人员接受您的售前咨询，并且根据您的实际情况为您量身定做最适合您的产品。我们有专业的技术人员和完善的售后服务体系，我们的售后服务包括上门安装，调试等等。在您购买了我们的产品后绝不为如何使用它造成困扰。 

3 我们有资深的技术人员和熟练的工人师傅，能够在保证质量的前提下严格按照交货日期交货。
4 我们有自己的运输车辆，周边地区均可送货上门，较远的地区结合您的实际为您选择合适的物流公司。
5 我们的价格不是最低的，但是质量肯定是最好的，我们不追求以价取胜，我们追求的是以质取胜，不追求一次合作，追求长久共赢。
【菲洛克简介】
     苏州菲洛克环保节能设备有限公司，专业致力于研发、制造各种水路、水汽管路系统辅助机械设备，并提供详尽的系统设计、安装，以及系统运行、能耗分析等咨询服务。 
      在工业生产和生活的各个领域中，为满足使用要求，并保证各水路系统安全稳定运行，须在系统中设置过滤、定压、换热等辅助设备。这些设备通常占总投资金额较小，导致实际工程中，在设计、采购、安装、运行等环节中没有予以足够重视，致使相关辅机引起的系统故障频率居高不下，严重影响正常的生产生活，甚至造成巨大的经济损失。 
      有鉴于此，也为改变当前市场上相关产品质量良莠不齐的状况，菲洛克公司不断研发和吸收先进技术，坚持以质量为本、诚信立市的原则，与各知名品牌进行广泛合作，开发出能切实解决水汽管路系统问题的辅机产品，主要有：电子水处理器、过滤器、软水器、除铁器、除砂器、杀菌消毒器、膨胀罐、补水定压机组、换热机组等各系列各规格产品。产品广泛应用于工业民用建筑、钢铁、电力、石化、冶金、制药、汽车、酒店、市政等各个行业。
      菲洛克坚持以为客户创造价值、及时满足客户需要、做客户的忠实参谋为服务宗旨。公司有专人即时受理用户咨询，即时受理产品质量投诉，24小时内处理用户投诉案件，并具有健全的售后服务体系，确保用户买得放心、用得省心。菲洛克将为打造安全、稳定、高效的水汽管路系统，创建节能环保的生活环境而不懈努力。
【菲洛克服务】
1：售前技术服务
    本公司有专业的工程师在用户的售前服务中负责免费的技术服务。其中包括：
♦ 用户技术咨询
♦ 协助用户确定相应的产品类别、型号规格、参数等
♦ 提供相关的设备安装、使用、维护保养等咨询
♦ 提供用户整套建设性的产品及系统设计方案
2：售中的技术服务
     在前期的产品参数得到用户首肯及前期的商务接洽落实后，开始在相应的合同原则下的用户服务。我们将会根据用户的使用情况，对产品做进一步的优化设计，确保用户安装使用方便。
     当用户购买的产品安装完毕后，如需协助调试，我们将会派员到现场服务。
3：售后的技术服务
（1）产品保修期内的免费维修 
   凡使用我们产品的用户，在满足使用环境并按操作规范规定使用，发生故障或意外情况时，用户将享受对损坏的器件进行免费的更换及维修服务。
（2）产品保修期后的服务
     在免费维修期结束，我们仍承当用户的维修责任，维修过程中我们只收取元器件的更换费用和基本的服务费用。
 （3）7*24小时的运维服务
     在我们接到用户的运维服务通知后，将以最快的速度进行响应。根据用户的位置、距离及用户的要求定制维修方案。
 （4）本公司承诺对所销售产品提供终生的维修服务
【菲洛克】部分客户
天津塘沽区教育局体育中心
中电电气（南京）新能源有限公司
苏州太湖高尔夫山庄别墅
南通国际贸易中心
南京汉典保健品食品有限公司
绍兴第一人民医院
绍兴第七人民医院
南京玛斯兰德别墅
苏州南林苑小区别墅
苏州德轩宾馆
苏州蜗牛电子有限公司
苏州新宁公共保税仓储有限公司
乔治费歇尔汽车产品（苏州）有限公司
苏州市永海涂装有限公司
苏州胜浦浪花苑小区
南京市同仁医院
