【定压补水机组】产品概述
       囊式定压补水装置是一种稳压补水装置，广泛应用于空调、采暖系统，给水管网系统等，它可替代传统膨胀的水箱水罐，能减少泵的启动次数，可吸纳系统的部分水膨胀量，易于实现自动补水、自动排气、自动泄压和自动过压保护等。
【定压补水机组】工作原理
       囊式定压补水装置利用气体的可膨胀性进行工作。它主要由囊式定压罐、水泵、压力开关、控制箱、安全阀、底座，以及连接管路等组成。当系统内温度升高时水的体积增大，系统压力增大，这时会有部分水进入囊式定压罐的胶囊中，胶囊膨胀会压缩罐内的气体，直到系统的压力和罐内的压力达到平衡为止。当系统中水的体积减小，系统压力降低时，罐内的气体膨胀将囊中的水压回系统。如果这些补水量仍不能满足系统需要水量，水泵启动补水。水泵的启动与停止动作由系统的电接点压力表及控制箱进行控制。电接点有两个设定压力点，一个是水泵启动压力P1，一个是水泵停止压力P2，P1、P2分别是系统最低定压点及最高工作压力。当通过囊式定压罐补水后系统压力仍达不到P1时，控制箱控制水泵开启向系统补水，当补到系统压力和罐内压力大于P2时，水泵停止。
【定压补水机组】定压补水系统工艺流程图
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当系统的容水量较大时，系统需安装容纳膨胀水的水箱和电磁泄水阀以保证其安全，软水箱要留足够的空间，容纳系统膨胀泄水。电磁泄水阀的推荐开启压力P=0.9P0（P0为系统的安全阀门开启压力）。
【定压补水机组】菲洛克产品特点与技术创新
1、囊式定压罐严格按照压力容器标准设计制造，性能可靠;
2、可根据现场条件，设计设备布置与管路走向，便于安装及操作，占地面积小;
3、选用知名品牌的水泵，运行可靠，长寿命，无泄漏。
4、机组水泵安装减震装置，避免震动及引起的管路共振。
5、控制柜关键部件采用知名品牌，使用寿命长，稳定可靠。
6、机架采用型钢制作，设计合理，坚实牢固，外表做防锈处理，整体设计美观大方。
【定压补水机组】机组外形结构图
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【定压补水机组】型号规格表
[image: image3.jpg]FIK-600PZ 600 1900 800 2050 1300 100

FIK-800PZ | 500 2000 800 2450 1300 100
FIK-1000PZ 1000 2100 1000 2700 1300 100
FIK-1200PZ 1200 2300 1200 3100 1400 130
FIK-1400PZ 1400 2600 1300 3200 1400 140
FIK-1600PZ 1600 3000 1400 3500 1400 160
FIK-1800PZ 1800 3300 1500 3750 1500 160
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【定压补水机组】安装注意事项
1、安装机组的房间应有良好的通风，且室内温度不低于5℃，不高于40℃。安装在冻结危险的室外时，应考虑防风雨、防冻等措施。
2、机组与墙面或其它设备之间应留有不小于0.7m的间距。
3、机组安装后应进行水压强度试验和严密性试验，按工程设计要求及有关规定执行。
4、气压罐水压强度试验和严密性试验合格后应按工程设计要求进行调试。完成调试工作后，确保充气嘴部不漏气。
5、设备调试合格，投入运行后，可不设专人值班，但需要定期巡检。
【定压补水机组】选型注意事项
1、定压罐的容积分为总容积和可调容积两个参数，总容积指罐体内壁腔体可容纳体积，可调容积是指定压罐工作状态下最大可补充水量容积，应准确分清两种参数进行选型。
2、选型时需确定系统的工作压力及最高工作压力。
3、根据安装空间长度尺寸，可联系菲洛克根据尺寸量身定做各式机组。
4、定压装置有同时吸纳膨胀量和补水定压及单一补水定压功效两种，确定可调容积时请根据系统设计，准确确定可调容积的数据。
【定压补水机组】图片
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