【水箱自洁消毒器 】产品概述
      菲洛克WTS型系列水箱自洁消毒器是我公司经广泛的市场调查、分析，并由开发部精心研制、开发出的一种新产品，它使用效果显著、经济耐用等诸多优点。由于水箱及水池的水有时长期停留，致使遭受各种微生物、细菌等的污染，而使水的水质指标达不到卫生标准，如果二次污染严重，将威胁着人们的生活。要消灭水箱及水池的二次污染，必须对水进行适当的消毒和定期清洗，而目前各种消毒措施比较繁琐，费用高，有时还要停水，给用户造成一定的不便。本公司研制的WTS系列水箱自洁消毒器，通过水的自体循环，同时加入适当的强氧化物质，即可达到对水体的消毒。
      根据安装方式的不同，分为水箱内置式和水箱外置式两种。
 【水箱自洁消毒器 】工作原理
      首先将自洁消毒器的循环水缸置于水箱的中下部，以保证水箱的水循环均匀。当水位达到液位计设定的高水位时，电控柜开始启动高压电源和潜水泵所产生的强氧化气体经管路，至曝气部分；对水进行曝气消毒，同时，潜水泵将经过消毒的水送回水箱，使停滞的水循环起来，如此循环下去，对水彻底的消毒，保证了水的质量。本产品出厂前，已将时间设定好，用户无需再设定。臭氧对水进行消毒后，经二十分钟左右分解为氧气和水，对水质毫无影响。设备设有自控箱，可以对臭氧浓度进行自由调节。
【水箱自洁消毒器 】适用范围
高位水箱、储水池、生活水箱
污水处理厂清水池、消防水箱
喷泉、水景蓄水池
水产、养殖、海洋世界
食品工业储水池
游泳池等嬉水场所……
【水箱自洁消毒器 】自洁消毒器组成
      菲洛克系列水箱自洁消毒器由电控柜和循环水缸两部分组成，电控柜为潜水泵等电源部分的控制系统，循环水缸中有潜水泵、吸水管、布水器、曝气部分组成，两者之间由管路及电缆连接。
【水箱自洁消毒器 】菲洛克产品特点与技术创新
杀菌速度快：仅需10秒
持续时间长：一经处理可持续48小时以上。
灭菌灭藻效率高：达99%以上。
消毒彻底：无死角循环扩散处理。
无二次污染：臭氧短时间内还原为氧气，和水对水质毫无影响，属于绿色环保消毒方法。
自动运行：自控箱控制，无需看管，省时省力。
【水箱自洁消毒器 】设计选用要点
      水箱自洁消毒器应根据二次供水箱（池）容积和形状选择单台或多台均匀布置(考虑单台消毒器的保护半径)，根据实际情况选择其处理量和安装方式。
【水箱自洁消毒器 】施工、安装要点
1）、外置式：将电控柜安装在干燥通风处，有防水、防雨措施。
 2）、内置式：自洁消毒器应放于水箱（池）底部，单台放于中心，多台均匀布置。将控制器安装在干燥通风处，有防水、防雨措施。使水位超过二次供水洁水设备（内置）并于指定时间接通220V主电源使设备开始工作。
 3）、根据项目现场情况综合考虑，确定是选用内置式还是外置式。
【水箱自洁消毒器 】规格参数表
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安装示意图
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内置式安装示意图                                          
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【水箱自洁消毒器 】安装方法
1、将循环水缸放于水箱或水池底部中间，并连接吸水管；
2、将电控柜安装在干燥通风处，有防水、防雨措施；
3、连接循环水缸与控制柜之间的电缆和输气管；
4、接通220V电源，设备开始工作；
5、当液位低于液位开关限定的水位时，潜水泵及高压电源暂停工作，当液位升至一定高度时，电控柜会自动启动；
6、如须清理维护水箱、水池时，先切断电控柜主电源；
7、设备出厂前循环水缸体与智能自控柜连接部分、气管、潜水泵、电源线提供长度各10米，如特殊情况，请提前告之。
【水箱自洁消毒器 】图片
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