	矿用瓦斯蝶阀，广泛应用于煤矿瓦斯抽排系统的管路上, 完全能满足煤矿瓦斯高爆性和高腐蚀性介质下长期安全运行的要求矿用瓦斯蝶阀全开、全关的时间最快可达15秒以内，使瓦斯抽排系统的运行安全更可靠。和“KXB系列矿用隔爆型阀门电动装置控制箱”配套使用后，可与DCS系统衔接，满足煤矿设备全自动化生产的需求。
本公司特别推荐：WSD双向承压软密封矿用瓦斯蝶阀，矿用瓦斯蝶阀采用密封圈变形补偿结构，使失去的部分密封比压得到补偿，保证阀门在任意方向介质作用下，均能实现严密的关断，解决了普通蝶阀只能单向承压，反向容易泄露的缺陷；双向承压，双向密封，正、反两个方向均能达到零泄漏，特别适用需要双流向密封功能的复杂管道系统中。


	矿用瓦斯蝶阀执行标准
设计、制造
GB/T 12221-2005、GB/T 12223-2005、GB/T 12238-2008
管路连接
GB9113.1～GB9113.4-2000
检验、试验
GB/T 13927-2008、JB/T 9092-1999
矿用瓦斯蝶阀主要性能规范
公称压力
检验试验压力
壳体
密封(液体)
密封(气体)
上密封
PN(MPa)
1.5PN
1.1PN
0.6 MPa
1.1PN
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结构示意
[image: image2.jpg]MD.:.9B (3) 41 F(X)—1a 0(C)




连接尺寸及电动装置选配
阀门主要尺寸（mm）
电动装置主要参数
DN
L
D
D1
Z×d
型 号
转 矩（N.m）
功 率
（KW）
1.0MPa
1.6MPa
1.0MPa
1.6MPa
1.0MPa
1.6MPa
100
127
220
220
1810
180
8×18
8×18
QB20
200
0.18
125
140
250
250
210
210
8×18
8×18
QB20
200
0.18
150
140
285
285
240
240
8×22
8×22
QB30
300
0.25
200
152
340
340
295
295
12×22
12×22
QB40
400
0.25
250
165
395
405
350
355
12×22
12×26
QB60
600
0.25
300
178
445
460
400
410
12×22
12×26
QB90
900
0.37
350
190
505
520
460
470
16×22
16×26
QB120
1200
0.55
400
216
565
580
515
525
16×26
16×30
ZB10
2000
0.37
450
222
615
640
565
585
20×26
20×30
ZB15
3000
0.55
500
229
670
715
620
650
20×26
20×33
ZB20
4000
0.55
600
267
780
840
725
770
20×30
20×36
ZB30
6000
0.75
700
292
895
910
840
840
24×30
24×36
ZB45
8000
1.1
800
318
1015
1025
950
950
24×33
24×39
ZB60
12000
1.5
900
330
1115
1125
1050
1050
28×33
28×39
ZB90
16000
2.2
1000
410
1230
1255
1160
1170
28×36
28×42
ZB120
20000
3.0
1200
470
1455
1485
1380
1390
32×39
32×48
ZB120
32000
4.0


	


