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FLOWINE 超声波液位计调试接线说明

型号：LU20-50X1和 LU20-50X1-IS

一:注意事项

本说明适宜超声波液位计：LU20-50X1和 LU20-50X1-IS, 阅读本说明之前，确定您所订购产品的型号。

安全责任

FLOWLINE 公司提供多种液位计供用户选择，您必须根据应用状况选择完全满足要求的仪表，否则仪表可能

无法达到使用要求或造成损坏。

二：定义

EC4:对应于仪表 LU20的4mA 输出的设定值，它是从仪表发射器到4mA 设定点的距离，可以显示厘米或

英寸单位。

EC20: 对应于仪表 LU20 20mA 输出的设定值，它是从仪表发射器到20mA 设定点的距离，可以显示厘

米或英寸单位。

SAF1/SAF2/SAF3:LU20的失效诊断输出设定。测量发生错误时，根据失效诊断设定，输出电流对应如下：

SAF1：22mA

SAF2：4mA

SAF3：保持失效前的输出值

FAST/SLOW:LU20的光声波速度设定。正常使用时应设定为 FAST，当液体发生严重的波动时，应设定为 SLOW。

在 FAST 模式下，声波每秒往返两次；SLOW 模式下，声波每十秒往返一次。对应于 SAF1/2/3,FAST

模式下反应时间为30s,SLOW 模式下为150s。

ALIN: 仪表在调试状态下的指示，所指示的是声波返回的强度(dB’s)。一般在仪表调试状态或声波信号

变弱时使用，它的范围在2－60dB’s 之间。通过调整它可获得最佳值。

ON/OF:ALIN 模式的开/关选择。仪表调试完毕之后，一定要将它设定为 OFF。否则仪表不会返回测量状态。

MAXR: 显示最大的距离。指从仪表到罐底的距离，需设定。 (最大值为548cm)

MINR: 显示最小距离。一般设定为仪表的死区(不小于15cm)。
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三:设定

EC4:

1.按住（MENU）键直至 EC4 出现。

2.松开（MENU），少待一会儿会出现一个数值，这个数值就是所对应的液位高度。

3.如果这个值合适则按一下（SET）键，如果不合适，可通过（Δ）、（∇）键进行调整，直至

合适为止，然后按（SET）键。

EC20:

1.按住（MENU）键直至 EC20 出现。

2.松开（MENU），少待一会儿会出现一个数值，这个数值就是所对应的液位高度。

3.如果这个值合适则按一下（SET）键，如果不合适，可通过（Δ）、（∇）键进行调整，直至

合适为止，然后按（SET）键。

SAF1/SAF2/SAF3:

1.按住（MENU）键直至 SAF1、SAF2或 SAF3 出现。

2.松开（MENU），然后按住（SET）键不放，直至所需的选项出现才松开。存储器会存储该设定，

如需更改，则需从第一项开始。

FAST/SLOW:

1.按住（MENU）键直至 FAST/SLOW 出现。

2.松开（MENU），然后按住（SET）键不放，直至所需的选项出现才松开。存储器会存储该设定，

如需更改，则需从第一项开始。

ALIN:

1.按住（MENU）键直至 ALIN 出现。

2.继续按住（MENU）键直至 OFF 出现。

3.释放（MENU）键，然后按住（SET）键直至 OFF 变为 ON.

4.释放（SET）键，这时仪表处于 ALIN 模式。

5.如需退出 ALIN 模式，重复1－4，使 OFF 变为 ON。

MAXR:

1.按住（MENU）键直至 MAXR 出现。

2.继续按住（MENU）键直至设定数据出现。

3.如果所示的数据合适，按一下（SET）键，如果所示的数据不合要求，可通过（Δ）（∇）键

对所示数据进行修改成所需的，然后按（SET）键。

MINR:

1.按住（MENU）键直至 MINR 出现。

2.继续按住（MENU）键直至设定数据出现。

3.如果所示的数据合适，按一下（SET）键。

4.如果所示的数据合适，按一下（SET）键，如果所示的数据不合要求，可通过（Δ）（∇）键

对所示数据进行修改成所需的数值，然后按（SET）键。
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四：接线

五:本安型 LU20-50X1-IS 的接线

LU20-50X1-IS 要求与安全栅配合使用
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六:安装

LU20安装正确与否，直接影响仪表的正常使用，所以一定要注意其安装方式。

最小范围的设定：如果仪表采用法兰装方式，MINR 可设定为从仪表到法兰入口的距离。

LU20最大量程为548厘米，声波强度为110dB’s,低于这个状态时，仪表的特性和量程的正确性都会降低。

下面是声波的返回衰减曲线，它决定仪表的最大应用范围。
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