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我国水污染防治计划

    自来水是城市居民日常生活中不可或缺的一部分，但是关于自来水的水质安全有待检测考量“目前自来水检测所报的出厂水和管网水合格率仅是针对原来35项水质标准中几项主要指标的报告，而且这些数据绝大部分是出自自来水公司的自检自测。广大市民实际感觉水质情况与自来水检测的合格率存在较大的差距，水质时有混浊、异味等情况发生。”

　　杭州市政协委员、杭州市环境监测中心高级工程师陆莹呼吁加快推进制水工艺改造，确保饮用水安全。

　　陆莹委员认为，“由于大部分水厂传统的自来水处理工艺主要是以去除水中的悬浮物、浊度、色度为主，对溶解性有机物去除能力相对不足，而且某些消毒剂本身可能含有致癌、致畸的物质，影响饮用者的健康。”

　　实现五个水厂全面深度处理

　　杭州市主城区五家水厂中，清泰水厂、南星水厂、九溪水厂、赤山埠水厂使用钱塘江水源，祥符水厂使用东苕溪水源，其中，使用钱塘江水源的水厂占全部供水量的85%以上。水处理工艺上，祥符水厂、九溪水厂及赤山埠水厂仍采用混凝、沉淀、过滤、消毒常规处理工艺。

　　陆莹委员建议，“根据目前水源地水质不是很好的现状，杭州市水务控股集团应在今年完成现有5个自来水厂处理工艺的改造，采用比较可行的饮用水深度处理方法，提高自来水质量，保证市民能喝到安全放心的饮用水。”

　　加大自来水检测的透明度

　　2007年7月，国家正式执行新的饮用水水质标准，新标准对饮用水水质的要求由原来的35项指标提高为106项，这是一项与国际接轨的水质标准。新的国家饮用水水质标准中增加的绝大部分指标是有机污染物控制指标，可以更进一步了解自来水中的有机物存在情况。

　　陆莹委员建议，杭州主城区5家水厂要按照新的饮用水水质标准，增加水质检测指标。确保每月一次按照2012年7月1日实施的《生活饮用水卫生标准》中的106项全指标监测，保证出厂水达到国家饮用水水质标准。上级主管部门要组织人员对5家自来水厂的出水进行交叉监测，将水质 “三级检测”机制落到实处。

　　陆莹委员说，当今，“各项指标均符合饮用水标准”的承诺常出现在各地地方政府的口中，但它并不能平息公众的怀疑和担忧。为此，建议建立第三方检测机构，引入市疾病控制中心、卫生监督所等作为第三方水质检测方，由第三方和水厂每天共同抽取水样，化验后及时向市民公布水质检测数据和结果，从而提高自来水水质监测结果的可信度。

　　严把供水管网的质量关

　　从自来水厂出来的水，虽经过各种处理，但仍有微生物再繁殖。重新繁殖的微生物常年在输配管道中，形成了生物膜，膜的老化与脱落引起水的臭和味、色度的增加。此外，这些微生物渐渐对消毒剂产生了抵抗力，不易被杀灭，更增加了终端自来水微生物数量。水质就变得不那么达标，就会出现水质异味。

　　

　　　　另外， 管网老化首先会导致泄漏，更严重的是管网老化导致二次污染事件频发。自来水经管网流到水龙头，水质合格率至少会下降10%。

　　为此，陆莹委员建议，疾病预防控制中心尤其是要在市民们对自来水异味投诉多的时候，加大对饮用水管网末端水质的监测频次，增加从供水末端取样（居民家自来水出口）检测。严格按照《生活饮用水卫生标准》中的106项全指标，确保市民喝到安全放心的饮用水。

　　各水厂在日常管理基础上，要加强对生产点位的监控管理，严格工艺运行管理，根据原水的污染情况及时调整工艺。加大城市供水管网改造力度，及时更换供水老旧管网，保证水质安全。

11日，在国新办2013年环保工作进展情况发布会上，环境保护部副部长翟青介绍了正在编制《水污染防治行动计划》的有关情况。他表示，文件的核心就是要改善水环境质量，重点是抓两头，一头是污染重的地方坚决进行治理，另一头是水质较好的河湖，坚决把它保护起来。

　　目前我国水环境问题基本上是稳定的，但水环境形势依然非常严峻，主要有几个方面：

　　一是水污染物的排放总量仍然巨大。化学需氧量的排放量大概在2400万吨左右，氨氮的排放量大体在245万吨左右。这个排放量远远超过了目前的环境容量，有专家测算，这些总量必须要削减30%-50%，水环境才会有根本性的改变。

　　二是地下水包括地下水的污染问题还没有得到有效的控制。

　　三是一些河流，特别是农村，或者与老百姓生活密切相关的河沟、河岔的污染问题仍然十分严重。

　　四是在水环境的管理上还有很多不足。

　　翟青介绍，为了有效解决这些问题，环保部会同有关部门，按照国务院的要求正在编制《水污染防治行动计划》，待进一步修改完善后将报请国务院审议。

在具体措施方面，一是要大幅度削减工业污染的排放；二是要管理好城市生活污染的排放；三是治理好农村河沟、河岔。


