适用介质：清水,热水,食用饮料 
适用介质温度：0℃ 至 80℃ 

PH值：5 至 8 

产品概述
    SCGP全自动生态净水不锈钢无负压节能水箱采用不锈钢材质,其箱体经过冲压成半球状后氩弧焊接成形，外形美观、性能稳定可靠，其它相关附件材质也均采用不锈钢。
    该新型配置独特，采用引国际先进技术，并结合具有国际先进水平的低噪音水冷式托玛淋生态净水专用泵。与以往的水箱相比，该新型水箱噪音更低，水质更好，保险系数更大，故障频率少，节能更高。
    其内部控制设备采用目前国际最先进的世界最大电气工程集团之一ABB公司，出口的SAMIGS系列变频器。该系统不仅具有优秀的传动特性，而且独有强大应用软件，与一台可编程控制器（PLC）组合，就可达到一台变频泵和多台定量泵的恒压供水，与以往控制设备相比其控制部分可省去ID调节器及各组切换接触器，使系统可靠性、稳定性大为提高。使用简单、性能特好。而且在启动定量泵的瞬间变频器频率下降避免水压冲击促使设备寿命更长。 
    SCGP全自动生态净水不锈钢无负压节能水箱是经过不断的更新升级后的换代产品，在市场上已成为一种非常成熟的新型节能环保产品.
产品特点
节能高：当公共管网压力充足时，通过无负压调节器实现（20-30米）增压；充分利用了自来水原有的压力，使其水泵在供水过程中只需用额定功率的二分之一或三分之二的功率即可满足在生活供水最不利点用户需求；与以往的供水设备相比，其节能效果可达（30%-95%）。
水质好：运用了国际最先进的水处理技术—Turmaline负离子装置，使水的物理结构发生变化；其特殊功能是使水由大分子变为小分子水，大大降低水的碱性，溶氧量提高；负离子极量渗透至细胞与细胞膜，能增强细胞活性，能消除皮肤的氧自由基，能将沉积于血管壁的胆固醇得到有新效的乳化、分解，直至排出体外，加快人体的新陈代谢；特别有益于中老年人的身体健康。
噪音低：水泵采用高性能低噪音托玛淋生态净水泵，与以往的水泵噪音相比,其噪音降低了20%~30%。
外观美：采用食用级SUS304不锈钢材质，外表光亮永不生锈；若放在室外稍加一些滕本植物的修辞，便可给小区增加一角亮丽的风景。
性能强：水箱内部采用网状式拉筋紧固，抗压强；水泵采用水式冷电机，散热快，不会因电机过热而烧坏设备；且控制中设有故障报警系统，故障自动切换系统，过热过载保护系统，漏水漏电保护系统，定时自动检修报警系统，无水保护系统等强大功能。
系统原理
    公共管网进水至水箱，一部分直接进入水箱，水位达到最高限时，水箱进水浮球阀关闭；水位下降进水浮球阀打开。另一部分进入无负压调节仪。当公共管网压力充足，供水机组运行，无负压调节仪开始起动，利用管网原有压力直接给用户供水。当公共管网压力不足时，负压监测表一检测到管网有负压形成，立即将信号反馈到负压控制中心，负压控制中心得到信号马上传达命令给无负压调节仪，得到命令后，无负压调节仪开始自动调节压力阻止公共压力进入，同时将水箱供水通道打开，直接从水箱供水给用户管网。
    为简化设备节省造价，给贵公司设计的型号产品为我公司的无负压节能增压水箱双出口设备，低区和高区共用一套水箱，低区配泵扬程按低区所需供水压力考虑，配泵流量按2区合并总流量考虑，高区配泵扬程按设计供水压力减进水压力考虑，配泵流量按高区流量考虑。该套双出口分区设备，实际只是共用了低区水泵机组、水箱，变频柜，高区另设有串连增压泵，以低区出口为水源。
销售热线： 13816179925  解先生 欢迎来电咨询！
