溶气气浮机的工作原理及技术参数

工作原理：
    经加药反应后的污水进入气浮机的混合区，与释放后的溶气水混合接触，使絮体粘附在微细气泡上，然后进入气浮区，絮凝体在浮力的作用下浮向水面形成浮渣，下层的清水经集水器流至清水池后，一部分回流作溶气水使用，剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣聚集到一定厚度以后，由刮沫机刮入污泥池后排出。
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主要技术参数：
　    气浮设备处理能力可分为5、10、20、30、40、50、60、80、100、150、200、250、300m³/h等规格，也可按客户要求设计。

	项目型号
	处理能力

m³/h
	溶气水量m³/h
	主电机

功率kw
	刮沫机

功率kw
	空压机

功率kw
	空压机

型号
	清水泵

型号
	溶气罐 规格

mm×mm
	外形尺寸

mm×mm×mm
	重量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	净重T
	运行T

	YW-5
	4-5
	1-2
	3
	0.37
	1.5
	V-0.14/7
	ISG40-200
	φ500x1512
	3000×2000×2300
	2.1
	6.5

	YW-10
	8-10
	2-3
	3
	0.37
	1.5
	V-0.14/7
	ISG40-200
	φ500x1512
	4000×2500×2300
	3.2
	8.5

	YW20
	15-20
	5-7
	5.5
	0.37
	1.5
	V-0.14/7
	ISG50-200
	φ500x1512
	4650×2900×2480
	3.6
	14.7

	YW-30
	20-30
	6-10
	5.5
	0.37
	1.5
	V-0.14/7
	ISG50-200
	φ500x1512
	5840×3150×2480
	3.9
	19.2

	YW-40
	30-40
	8-13
	5.5
	0.37
	1.5
	V-0.14/7
	ISG50-200
	φ600x1880
	6800×3340×2480
	4.5
	31.5

	YW-50
	40-50
	15-20
	7.5
	0.37
	1.5
	V-0.14/7
	ISG65-200
	φ600x1880
	7500×3500×2480
	5.6
	41

	YW-60
	50-60
	18-27
	7.5
	0.37
	1.5
	V-0.14/7
	ISG65-200
	φ600x1880
	8500×3500×2480
	6.4
	45

	YW-80
	70-80
	24-32
	11
	0.55
	1.5
	V-0.14/7
	ISG80-200A
	φ650x2034
	9300×3520×2480
	7.6
	63

	YW-100
	90-100
	30-35
	15
	0.55
	3
	V-0.36/7
	ISG80-200
	φ700x1980
	12100×4400×2860
	11.5
	81

	YW-150
	125-150
	60-80
	18.5
	1.1
	3
	V-0.36/7
	ISG80-200(1)A
	φ700x1980
	11750×5600× 2860
	15
	115

	YW-200
	175-200
	80-100
	18.5
	1.1
	3
	V-0.36/7
	ISG100-200A
	φ800x2100
	12400×7000×2860
	19
	160

	YW-250
	225-250
	110-120
	22
	1.1
	3
	V-0.36/7
	ISG100-200
	φ800x2400
	14700×7600×2860
	23
	195

	YW-300
	280-300
	120-180
	37
	1.1
	5.5
	V-0.67/7
	ISG125-200
	φ1000x2900
	19100×7600×3150
	26
	230


