研华扩散炉解决方案

项目介绍
现代材料是现代化技术经济的核心，而现代材料生产设备则代表着国家自助研发和生产现代材料并批量化、市场化的能力。在太阳能产业、LED产业蓬勃发展的当今，国产刻蚀机、扩散炉、PVD、PECVD等正扮演越来越重要的角色。
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系统需求
IO读取与设置（IO读写）：包括DI DO AI AO；
报警处理：出现错误、异常的情况下，通知客户；
系统监控：轮询检测某些条件，不成立的情况下，通过报警模块通知上层报警信息；
过程控制：定时检测设备状态，以检测下一步运行条件是否成立；
日志记录：实时记录系统运行状况；
数据文件的操作：创建、删除、修改等。
系统描述
控制器
使用ADAM-5560凌动Z510作为PAC主控制器
集成网口、串口、Motion ( AMONet )、USB
软件的转移
UNO-2173基于XP完成管理、调度和界面
ADAM-5560基于CE和KW语言
远程分布
AMONet AMAX运动控制器远程达到100米
IO控制模块远程分布达到100米
特征:ADAM-5560主站控制器藉由ADAM-5202P AMONet总线主站控制模块可实现100米远距离与128个模块（128组电机，2048点数字量输出入分布在1ms刷新率。ADAM-5560主站控制器具备多种串口例如：RS-232/422/485，双以太网接口，双USB接口，来加大系统扩充性。
项目实施 
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系统架构图 
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研华扩散炉解决方案架构图 

总结
       研华基于PAC架构的解决方案提供了强大的计算能力和多接口、多扩展能力，提高了成品合格率，是现代制造业的出色选择。
